
Saksframlegg 
Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 

 

11.10.2023 8575/2023 2023/687 U43  
Teknisk etat 

  

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

18/2023 Teknisk utvalg 06.12.2023 
 
Saksbehandler: Julie Charlotte Larsen 
Hjemmel: Naturmangfoldlloven, kommuneplanens arealdel/kystsoneplan, plan- og 

bygningsloven.  
 

Søknad om ny lokalitet Langstranda i Rødøy kommune for matfiskproduksjon 
av laks. ørret og regnbueørret 

 

Saksopplysninger  

Mowi seawater Norway AS (org.nr 921668236) har søkt om ny lokalitet for matfiskproduksjon av 

laks, ørret og regnbueørret, i Langstranda i Rødøy kommune, med en ønsket total biomasse på 2340 

tonn.  

Lokaliteten ligger ved Langstranda i Rødøy kommune jfr. Kartutsnitt vedlagt i søknaden.  

Kommunen skal avgi uttalelse om søknaden før søknaden behandles av Nordland Fylkeskommune.  

Planstatus  

Omsøkt lokalitet ligger hovedsakelig i område avsatt til akvakulturområde i kommuneplanens 

arealdel, men også delvis i flerbruksområde.  

 

Figur 1: Omsøkt lokalitet ligger hovedsakelig i områder satt av til akvakulturområde, men også delvis i flerbruksområde med sine fortøyninger.  

Flerbruksområde -FFNA 
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Flerbruksområde for fiske- ferdsel, frilufts-, natur- og akvakulturformål. Dette er område med verdi 

for flere brukstyper, men hvor disse generelt likestiller i forhold til hverandre. Ny akvakultur tillates, 

dersom det dokumenteres at de andre formålene ikke er skadelidende.  

Retningslinjer for flerbruksområder 

 Tiltak og arbeid som er i konflikt med de dokumenterte interessene vill ikke bli tillatt. 

 Hensynet til fiskerinæringen skal generelt (også i uplanlagte områder) tillegges stor vekt i 

konflikttilfeller. 

 Ved kaste- og låssettingsplasser har fiske prioritert i den perioden fiske pågår. Annen 

arealbruk fortsetter som i dag.  

Høring/innkommende merknader 

Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider. Det er 6 innkommende 

merknader.  

Øresvik lokalforening 

Negativ til etablering. Se vedlegg.  

Kilbognesoddden hytteforening 

Negativt til etablering. Se vedlegg.   

UiT Norges arktiske universitet 

Det er ikke behov for konsekvensutredning når det gjelder marine kulturminner. Det 

finnes ingen registrerte marine kulturminner og sannsynligheten for konflikt med 

eventuelle kulturminner vurderes som liten. 

Torstein Pedersen 

På vegne av Harry Stensland (grunneier), Frank Ove & Margunn Engseth 

(fastboende), Engseth Sameie (fastboende), Sigrid Helene Pedersen (fastboende), 

Morten og Kristin Karlsen (fastboende), Geir Skog Olsen og Randi Erlandsen 

(fritidseiendom), Trond Jamtli og Janne Rundmo (fritidseiendom), Torstein Pedersen 

og Ester Leknes (fritidseiendom), Truls og Eva Skårvik (fritidseiendom) og Selma 

Rognhaug (fritidseiendom).   

Negativt til etablering. Se vedlegg.   

 Nord Fiskarlag 

Negativ til etablering. Ber om at søknaden som foreligger avslås. Se vedlegg. 

Naturvernforbundet i Nordland 
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Negativ til etablering. Se vedlegg. 

Samlet vurdering 

Det er Nordland fylkeskommune som behandler og avgjør søknadene om etablering av slike nye 

lokaliteter. 

Rødøy kommune skal gi uttalelse til søknadene i forhold til kommuneplanens 

arealdel/kystsoneplanen. Kommunens uttalelse sendes til Nordlands fylkeskommune sammen med 

kopi av innkomne merknader fra offentlig ettersyn. 

Den omsøkte lokaliteten vil som nevnt ønskes etablert i Prestvika, innenfor areal avsatt akvakultur 

med fortøyninger i flerbruksområde, i kommuneplanens gjeldende arealplan/kystsoneplan.  

Innenfor flerbruksområde kan det gis tillatelse til akvakultur, så lenge ikke andre interesser som 

fiskeri blir skadelidende, jfr. Bestemmelsene for disse områdene i arealplanen: «Dette er områder 

med verdi for flere brukstyper, men hvor disse generelt likestilles i forhold til hverandre. Ny 

akvakultur tillates, dersom det dokumenteres at ingen av de andre formålene blir skadelidende.» 

I merknad fra lokale fiskere og Nord Fiskarlag påpekes det at anlegget vil komme for nært et 

reketrålfelt i aktivt bruk, og at omsøkt lokalitet vill medføre ubotelige konsekvenser på fiskeri i 

området.  

 

Figur 2: Området er viktig for fritids- og yrkesfiskere. 

Det påpekes at Sørfjorden innehar flere vassdrag med anadrom laksefisk, herunder Gjervalelva. 

Fiskeoppdrett og produksjon av settefisk eller matfisk, kan mulig skade verneverdiene i elva på grunn 

av fare for spredning av sykdommer og parasitter til villfisk, endret vannføring, hindring i fisken frie 

gang, økt forurensning, genetisk innblanding mm.  Sørfjorden er i dag ikke påvirket av 

oppdrettsaktivitet, og Nord Fiskarlag nevner at dette er en av få gjenværende fjordsystemer som ikke 

er berørt i Rødøy og nærliggende kommuner.  
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Det foreligger ei heller ingen konsekvensutredning, anlegget i seg selv vil ikke beslaglegge så veldig 

omfattende, men produksjonsvolumet, og dermed bruken av biologiske ressurser og tilhørende 

avfallsproduksjon og utslipp tilsier alene plikt til konsekvensutredning jf. forskrift om 

konsekvensutredning §10 annet ledd.   

Kommunen anser det som at kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldlloven §8 er for lite og at 

etablering av omsøkt lokalitet frarådes jf. §10 økosystembelastning og samlet belastning. Føre var 

prinsippet i lovens §9 må legges til grunn for å ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden.  

Kommunedirektørens innstilling 

1. Rødøy kommune viser til søknad av 18.09.2023 fra Mowi ASA, om ny lokalitet for 
oppdrett av laks og ørret; «Langstranda» i Rødøy kommune. 

2. Rødøy kommune fraråder at omsøkt lokalitet etableres. 

 

Rødøy kommune, 11.10.2023 

Harald Einar Erichsen   
Kommunedirektør Steinar Stien  

 Kommunalteknisk sjef Julie Charlotte Larsen 
  Fagkonsulent 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

Vedlegg: 

1 Oversendelse av søknad om ny lokalitet Langstranda i Rødøy kommune for matfiskproduksjon 
av laks, ørret og regnbueørret 

2 Akvakultursøknad SP-2023-000364 - Mowi Seawater Norway AS 921668236 - Søknad om 
etablering av ny lokalitet Langstranda i Rødøy kommune 

3 230804 Langstranda Behov 

4 Koordinater Langstranda 

5 230821 Langstranda Tilleggsinformasjon 

6 230818 Vurdering av behov for konsekvensutredning Langstranda 

7 Kriseplaner for Mowi Farming Norge 

8 Varslingsliste Region Nord- sjø 

9 Lokal Beredskaps og kriseplan rømming - MAL for SJØ 

10 Lokal beredskapsplan personskade og massedød fisk - MAL for sjø 

11 Risikoanalyse for fiskevelferd Langstranda 

12 Biosikkerhetsplan Langstranda 

13 230817 Langstranda Internkontrollsystem 

14 1588-4-23K Langstranda 

15 1771-9-22M Langstrandgalten 

104



Søknad om ny lokalitet Langstranda i Rødøy kommune for matfiskproduksjon av laks. ørret og 
regnbueørret Side 5 av 5 

16 2113-3-23C Langstranda 

17 2112-3-23B Langstranda 

18 1388-7-22S Langstrandgalten 

19 230817 Langstranda Kartdokumentasjon 

20 2403-6-23FU Langstranda 

21 230817 Langstranda Trafikk og påvirkning 

22 230817 Langstranda Plankart 

23 230804 Langstranda Anleggskisse 

24 Kunngjøring - Søknad om ny lokalitet Langstranda i Rødøy kommune for matfiskproduksjon av 
laks, ørret og regnbueørret 

25 Uttalelse i forbindelse med oppdrettsanlegg ved Langstrandgalten 

27 Uttalelse fra Kilbognesodden hytteforening 

30 Marinarkeologisk vurdering  Oversendelse av søknad om ny lokalitet for matfiskproduksjon av 
laks - ørret og regnbueørret - Langstranda i Rødøy kommune 

31 Høringssvar angående Mowi Region Nords planer om å etablere fiskeoppdrett i området  
Kilbogodden – Hilstad 

34 Nord Fiskarlag sin uttalelse til søknad om ny lokalitet Langstranda i Rødøy kommune 

35 Høringsuttalelse oppdrettsanlegg MOWI AS ved Langstranda i Rødøy kommune  v.2 

37 Vedlegg 1- Kvarøy Fiskeoppdrett AS 947672134 - Ny lokalitet Sørfjorden i Rødøy kommune. 
Fiskeridirektoratets fraråding. (4052231).pdf 

 

  

Bærekraftsmål 

 

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og 
klimagassutslipp når en lager en vare. I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig 
bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også 
hver enkelt forbruker endre livsstil. 

 

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også 
finne globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses 
langt mer på annen ren energi. 2 graders temperaturøkning er grensen for hva naturen 
kan tåle. Stiger temperaturen mer enn det vil klimaendringene bli ukontrollerbare. 

 

Marine næringer er viktige for å dekke økende etterspørsel etter mat, energi og medisin i 
framtiden. Slik byr havet også på muligheter for nye arbeidsplasser og økonomisk vekst. 
Regn, drikkevann, været, klimaet, mye av maten vår og til og med lufta vi puster inn er til 
syvende og sist regulert av havet. 

 

Over 80 prosent av alle dyr, planter og insekter som lever på land, bor i skogen. Målets 
hovedfokus er å bevare klodens biologiske mangfold, fremme bærekraftig bruk av 
ressursene og dele godene av genetiske ressurser rettferdig. 
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Oversendelse av søknad om ny lokalitet Langstranda i Rødøy 
kommune for matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret -  
Oversendelse av søknad til offentlig utlysning og kommunal 
behandling, og til sektoretater for orientering. 
 
 
Nordland Fylkeskommune viser til søknad fra Mowi Seawater Norway AS.om ny lokalitet 
Langstranda datert 14.9.2023.  
 
Søknadsbehandling   
Fylkeskommunen er ansvarlig myndighet for å samordne behandlingen av 
akvakultursøknader mellom kommune og andre offentlige myndigheter (sektoretater – 
Statsforvalteren, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Kystverket). Fylkeskommunen er også 
tildelingsmyndighet og fatter endelig vedtak i saken. 
 
Før søknaden tas til behandling, kontrollerer fylkeskommunen rutinemessig at søknaden er 
komplett i henhold til krav fastsatt i forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og 
regnbueørret (laksetildelingsforskriften) og veileder for utfylling av søknadsskjema. Avhengig 
av hva søknaden gjelder finnes det ulike rutiner for - og krav til - saksbehandlingen. For 
denne aktuelle, vedlagte søknaden er det krav om at kommunen skal høres før søknaden 
behandles av sektoretater.   
 
Søknaden sendes nå til lokaliseringskommunen for offentlig ettersyn og kommunal 
behandling, og til sektoretater til orientering 
 
Kommunens oppgaver i forbindelse med søknadsbehandlingen 
Det følger av akvakulturloven og tildelingsforskriften at tillatelse til akvakultur ikke kan gis 
dersom det er i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven lakse-
tildelingsforskriften § 8-3 d) 1. 
 
Søknader i strid med gjeldende arealplan avvises av forvaltningen. Nordland 
fylkeskommunes foreløpige vurdering er at tiltaket som følger av vedlagte søknad er 
tilstrekkelig planavklart og har derfor tatt søknaden inn til behandling. Fylkeskommunen ber 
likevel om at kommunen, som plan- og bygningsmyndighet, gjør en vurdering og kommer 
med en bekreftelse på tiltaket i forhold til kommuneplanens arealdel. Fylkeskommunen ber 
om at det kommer tydelig frem av uttalelsen fra kommunen om søknaden er i strid med 
gjeldende arealplan eller ikke.   
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Dersom søknaden ikke anses å være i strid med arealplanen skal søker etter anvisning fra 
kommunen sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn. Søknaden skal kunngjøres i 
Norsk Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest på stedet jf laksetildelingsforskriften § 8-
2. Utlysningsteksten må være fullstendig og godt synlig.  
  
Rødøy kommune gis med bakgrunn i forskrift om samordning og tidsfrister i 
behandling av akvakultursøknader (tidsfristforskriften) en frist for tilbakemelding til 
Nordland fylkeskommune på 12 uker etter mottak av søknaden. 
 
 I løpet av denne perioden skal søknaden legges ut til offentlig ettersyn i 4 uker og behandles 
i kommunale utvalg. Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn skal vedlegges kommunens 
uttalelse.   
Nordland fylkeskommune skal ha tilsendt kopi av kunngjøringene i avisene samt utskrift av 
utlysningen i Lysningsbladet. Dette for å stadfeste at kunngjøringen er gjort. I 
tidsfristforskriften § 7 heter det blant annet at Fristoversittelse av uttalelse fra kommuner 
etter § 4 andre ledd medfører at saken kan behandles uten uttalelse.   
 
 Forslag til annonseoppsett er vist under:   

KUNNGJØRING   
I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig 
innsyn:   
  
Søknad om akvakultur i Rødøy kommune i Nordland   
Søker: XXX 
Søknaden gjelder: Ny lokalitet for matfiskproduksjon av laks, 
ørret og regnbueørret. 
Søkt størrelse: 2340 tonn MTB 
Lokalitet: Langstranda 
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º29,922` Ø 13º13,384`   
                        Midtpunkt fôringsflåte N 66º29,918` Ø 13º13,368`   
Kontaktadresse: postmottak@rodoy.kommune.no 
  
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Rødøy kommune. Eventuelle merknader på denne 
lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 4 uker fra denne 
kunngjøringen.   

  
Orientering til sektoretater   
Dette brevet er i tillegg en orientering til sektoretater om søknaden. Fylkeskommunen 
oppfordrer sektoretatene som senere skal behandle saken å kontrollere søknaden slik at 
eventuelle manglende dokumentasjon kan ettersendes så snart som mulig.   
 
Når kommunens uttalelse foreligger vil denne ettersendes sektoretatene, sammen med 
eventuelle merknader fra høringen. Sektoretatene vil da bli bedt om å starte behandlingen 
og vil få 4 uker på å fatte vedtak eller komme med uttalelser jf. tidsfristforskriften.   
  
Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning  
Tiltaket skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger. Akvakultur faller inn under 
vedlegg II om tiltak etter annet lovverk, og skal behandles etter § 10 jf. § 8. Fylkeskommunen 
er her ansvarlig myndighet for å avgjøre om tiltak som akvakultur skal konsekvensutredes.  
  
Dersom høringsparten mener tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn 
jf. de respektive kriteriene i § 10, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende 
gjort rede for i søknaden, må dette meldes i svaret til fylkeskommunen. Høringsparten 
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skal da konkretisere hvilke forhold som bør belyses nærmere. Kommunen og 
sektoretater er høringsparter og vi ber dere vurdere det omsøkte tiltaket i henhold til 
kriteriene i § 10 som omfatter deres myndighetsområde. Det er til orientering utarbeidet 
en egen veileder til forskriften § 10: Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger av 
vedlegg II-tiltak, som kan benyttes. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Torgeir Fahle 
rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen 
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Mowi Seawater Norway As Sandviksbodene 77A 5035 Bergen 
NTNU Vitenskapsmuseet Seksjon for arkeologi og 
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Akvakultursøknad
Ny lokalitet

Langstranda 
SP-2023-000364 

MOWI SEAWATER NORWAY AS 
Org.no.921668236 

Nordland fylkeskommune
Rødøy kommune

Innsendt 14.09.2023
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Akvakultursøknad SP-2023-000364

SØKNADEN GJELDER

TILLATELSE

Gjelder søknaden eksisterende

tillatelser? *

Ja

Tillatelser som er søkt klarert:

N-R-0004

N-R-0009

N-R-0029

Last opp ett eller flere tilsagn

(frivillig)

MAKSIMAL TILLATT BIOMASSE

Ønsket maksimal tillatt biomasse *  2340 tonn

Planlagt produksjon per

produksjonssyklus *

 3000 tonn

Planlagt fôrforbruk per

produksjonssyklus *

 3450 tonn

Varighet produksjonssyklus *  18 mnd

Maksimal utfôring per måned *  350 tonn

Behov

for

lokaliteten

*

Last opp vedlegg *

230804 Langstranda Behov.pdf
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AREALPLANER OG VERNETILTAK

Strider tiltaket mot vedtatte

arealplaner? *

Nei

Strider tiltaket mot vernetiltak? * Nei

LOKALITET

Midtpunkt

66° 29.922’ 13° 13.384’

Område

66° 30.076’ 13° 13.266’

66° 30.087’ 13° 13.399’

66° 29.769’ 13° 13.567’

66° 29.758’ 13° 13.434’

66° 29.925’ 13° 13.234’

66° 29.941’ 13° 13.226’

Ankerpunkter

66° 30.212’ 13° 13.175’
112



66° 30.216’ 13° 13.213’

66° 30.214’ 13° 13.315’

66° 30.216’ 13° 13.359’

66° 30.122’ 13° 13.849’

66° 30.071’ 13° 13.875’

66° 30.015’ 13° 13.897’

66° 29.961’ 13° 13.913’

66° 29.911’ 13° 13.948’

66° 29.860’ 13° 13.987’

66° 29.807’ 13° 14.015’

66° 29.655’ 13° 13.693’

66° 29.644’ 13° 13.616’

66° 29.641’ 13° 13.524’

66° 29.636’ 13° 13.453’

66° 29.729’ 13° 13.112’

66° 29.785’ 13° 13.040’

66° 29.832’ 13° 12.978’

66° 29.848’ 13° 12.965’

66° 29.970’ 13° 12.915’

66° 29.983’ 13° 12.914’

66° 30.049’ 13° 12.984’

66° 29.982’ 13° 13.045’

66° 30.003’ 13° 13.041’

66° 30.050’ 13° 13.270’

66° 30.035’ 13° 13.361’

66° 29.842’ 13° 13.547’

66° 29.814’ 13° 13.395’

66° 29.804’ 13° 13.168’
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66° 29.834’ 13° 13.097’

Anleggsskisse *

230804 Langstranda Anleggskisse.pdf

Plankart *

230817 Langstranda Plankart.pdf

Skriv inn ønsket lokalitetsnavn *  Langstranda 

FERDSEL OG SIKKERHET

ANLØP AV FARTØY

Trafikk

og

påvirkning

*

Trafikk og påvirkning *

230817 Langstranda Trafikk og påvirkning.pdf

MILJØ

FORUNDERSØKELSE

Rapport fra forundersøkelsen *

2403-6-23FU Langstranda.pdf

Kartdokumentasjon *

230817 Langstranda Kartdokumentasjon.pdf

Strømmålinger *

1388-7-22S Langstrandgalten.pdf

B-undersøkelser *

2112-3-23B Langstranda.pdf
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C-undersøkelser (frivillig)

2113-3-23C Langstranda.pdf

Andre vedlegg (frivillig)

1771-9-22M Langstrandgalten.pdf

1588-4-23K Langstranda.pdf

NØTER

Nottype *

160/15/30 160/20/35m storbeintnot i nylon. Alle 

nøter er ENCA (kommer med i anleggssertifikat). 

Notdybde *  35 meter

Notbehandling *  Kobberfritt 

DYREHELSE OG -VELFERD

METODER OG UTSTYR

Er metoden dokumentert

velferdsmessig forsvarlig? *

Ja

Dokumentasjon av

velferdskonsekvenser (frivillig)

INTERNKONTROLLSYSTEM

Innholdsfortegnelse

internkontrollsystem * 230817 Langstranda Internkontrollsystem.pdf

Biosikkerhetsplan *

Biosikkerhetsplan Langstranda.pdf
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Risikoanalyse for fiskevelferd *

Risikoanalyse for fiskevelferd Langstranda.pdf

Beredskapsplan *

Lokal beredskapsplan personskade og 

massedød fisk - MAL for sjø.pdf

Lokal Beredskaps og kriseplan rømming - MAL 

for SJØ.pdf

Varslingsliste Region Nord- sjø.pdf

Kriseplaner for Mowi Farming Norge.pdf

Tilleggsopplysninger (frivillig)

VANNBEHANDLING

Vannbehandling

KONSEKVENSUTREDNING

EGEN VURDERING

Vurdering

av

vesentlige

virkninger *

Vurdering av vesentlige virkninger *

230818 Vurdering av behov for 

konsekvensutredning Langstranda.pdf

KONSEKVENSUTREDNING

Konsekvensutredning (frivillig)
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ANDRE OPPLYSNINGER

TILLEGGSINFORMASJON

Tilleggsinformasjon (frivillig)

230821 Langstranda Tilleggsinformasjon.pdf

Koordinater Langstranda.pdf

KONTAKTINFORMASJON

E-postadresse kontaktperson *  june.saltkjelvik@mowi.com 

Telefonnummer kontaktperson *  98461640 

E-postadresse søker (frivillig)   

SAKSBEHANDLINGSGEBYR

Kvittering for betalt gebyr *

Gebyr Langstranda .pdf

UNNTATT OFFENTLIGHET

Søkers

vurdering

(frivillig)

Søkers vurdering (frivillig)
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Behov Langstranda 

 

 

Lokaliteten vil dermed være viktig for å sikre bærekraftig produksjon i 

området. Lokaliteten bidrar til mer fleksibilitet med tanke på fiskehelse 

og miljø. Ved å ha flere lokaliteter å fordele utsettene på kan vi 

brakklegge lokaliteter i lengre perioder eller redusere utsettene til det 

beste for miljøet.  
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Langstranda. Rødøy. Nordland. Havbruk. Forankring 

 

WGS84 DATUM 

Midtpunkt anlegg: 66°29.923N 13°13.415E 

a)Påfør et havbruk i følgende hjørne posisjoner: 

(1) 66°30.076N 13°13.266E 

(2) 66° 30.087N 13.13.399E 

(3) 66°29.769N 13°13.567E 

(4) 66°29.758N 13°13.434E 

 

b) Påfør forankring til havbruket i a) med følgende posisjoner: 

(1) 66°30.212N 13°13.175E 

(2) 66°30.216N 13°13.213E 

(3) 66°30.214N 13°13.315E 

(4) 66°30.216N 13°13.359E 

(5) 66°30.122N 13°13.849E 

(6) 66°30.071N 13°13.875E 

(7) 66°30.015N 13°13.897E 

(8) 66°29.961N 13°13.913E 

(9) 66°29.911N 13°13.948E 

(10) 66°29.860N 13°13.987E 

(11) 66°29.807N 13°14.015E 

(12) 66°29.655N 13°13.693E 

(13) 66°29.644N 13°13.616E 

(14) 66°29.641N 13°13.524E 

(15) 66°29.636N 13°13.453E 

(16) 66°29.729N 13°13.112E 

(17) 66°29.785N 13°13.040E 

(18) 66°29.832N 13°12.978E 

(19) 66°29.848N 13°12.965E 

(20) 66°29.970N 13°12.915E 
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(21) 66°29.983N 13°12.914E 

(22) 66°30.049N 13°12.984E 

 

 

Midtpunkt forflåte: 66°29.918N 13°13.368E 

c)Påfør et forflåte i følgende hjørne posisjoner: 

(1) 66°29.941N 13°13.226E 

(2) 66° 29.942N 13°13.239E 

(3) 66°29.926N 13°13.247E 

(4) 66°29.925N 13°13.234E 

 

d) Påfør forankring til forflåte i c) med følgende posisjoner: 

(F1) 66°29.982N 13°13.045E 

(F2) 66°30.003N 13°13.041E 

(F3) 66°30.050N 13°13.270E 

(F4) 66°30.035N 13°13.361E 

(f5) 66°29.842N 13°13.547E 

(F6) 66°29.814N 13°13.395E 

(F7) 66°29.804N 13°13.168E 

(F8) 66°29.834N 13°13.097E 

 

Kilde OLEX august 2023 
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Tilleggsinformasjon Langstranda 

 

 

 

Det ble etterspurt maksimal utfôring per måned. Det er oppgitt 350 tonn 

i måneden hvor biomassen ligger på maksimalt nivå. Dette er en 

median av forventet maksimal utfôring. Utsettstørrelse, snittvekt på 

smolt, produksjonstid og regional MTB utnyttelse medfører at maksimal 

utfôring per måned i perioden hvor biomassen ligger på maksimalt nivå 

kan variere fra 200 til 500 tonn verdi. Produksjonstiden kan være mindre 

en 18 måneder som oppgitt er avhengig av faktorer som koordinert 

brakklegging, lusesituasjon og fiskevelferd. 
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 Mowi Seawater Norway AS  Sjøgata 21 

 

8006    Bodø 

+4790679601 [Fax] 

Maren.strand@mowi.com 

 

 http://mowi.com 

   

VURDERING AV BEHOV FOR  KONSEKVENSUTREDNING VED  NYETABLERING AV 

LANGSTRANDA 

1 Innledning 

Mowi Seawater Norway AS, Region Nord søker om nyetablering ved Langstranda i Rødøy kommune. I 

den forbindelse kreves det at Mowi skal vurdere om endringen omfattes av  § 6, § 7 eller § 8 i KU 

forskriften, jf § 4, annet ledd. 

Forskrift om konsekvensutredninger (KU) § 4, annet ledd – sier: «Forslagsstilleren skal vurdere om planen 

eller tiltaket omfattes av § 6, § 7 eller § 8.» (Lovdata 2019). Forslagsstilleren er Mowi Seawater Norway AS, 

som fremmer forslag om tiltak og hvor tiltaket er en nyetablering av lokalitet Langstranda. 

 

§ 6 i KU omhandler «Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding». 

De første delene omhandler kommuneplaner, regionale planer, reguleringsplaner og lignende, mens 

siste del sier «c) Tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven».  

§ 7 i KU omhandler «Følgende tiltak og planer etter andre lover skal alltid konsekvensutredes, men ikke 

ha melding: a) tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller 

vassdragsreguleringsloven b) planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i 

vedlegg I og II og som vedtas av et departement.» Akvakultur er listet opp i Vedlegg II, men reguleres 

av akvakulturloven og skal ikke automatisk i seg selv konsekvens vurderes. 

 

§ 8 i KU omhandler «Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 

etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding: a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra 

dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen b) tiltak i vedlegg II som behandles etter en 

annen lov enn plan- og bygningsloven.» Akvakultur er oppgitt i vedlegg II (punkt f) og er ikke regulert 

etter plan og bygningsloven. Tiltaket skal dermed vurderes om det må gjennomføres en KU etter § 10. 

 

§ 10 i KU omhandler «Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn». 

 

Nordland  fylkeskommune 
[Address] 

18.08.2023 

BODØ 
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Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter:  

a) størrelse, planområde og utforming  

b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser  

c) avfallsproduksjon og utslipp  

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer.  

 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan 

medføre eller komme i konflikt med:  

a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper 

(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og 

laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven  

b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt eller 

regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og 

områder som er særlig viktige for friluftsliv  

c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold 

av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske 

retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77.  

d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift eller 

områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet  

e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet  

f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning  

g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp  

h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.I  

I vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger og følgelig skal konsekvensutredes, 

skal det ses hen til virkningenes intensitet og kompleksitet, sannsynlighet for at virkningene inntreffer og 

når de inntreffer, varighet, hyppighet og mulighet for å reversere eller begrense dem, om virkningene 

strekker seg over landegrensene, samt samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre 

eksisterende, godkjente eller planlagte planer eller tiltak. 

2 Beskrivelse av tiltaket 

a) Størrelse, planområde og utforming 

Lokaliteten Langstranda er plassert ved Langstranda i Rødøy kommune, Nordland. Litt nord for 

Kilboghavn. Anlegget søkes med enkel ramme med totalt 5 bur på størrelsen 100x100 meter med en 

maksimal tillatt biomasse på 2340. Lokaliteten er planlagt å  drifts slik at det den i all hovedsak skal være 

en avlastningslokalitet for de andre lokaliteter i Rødøy kommune. Anleggets synlig overflate vil være 

fôrflåte, ringer, bøyer, tak/fuglenett. Rammefortøyninger og fortøyningssystemet vil befinne seg under 

vann. Fortøyningsliner øst for lokaliteten strekker seg maksimal 380 meter fra anleggsrammen.  
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Akvakulturanlegget søkes med en fôrflåte for å kunne gjennomføre daglig drift. Flåten vil lagre fôr til 

produksjonen, ensilasje fra dødfisksystemet, være oppholdsrom for ansatte og kunne lagre nødvendig 

utstyr for å drifte anlegget optimalt. Det tas sikte på hybridflåte inntil det er avklart hvordan lokaliteten 

responderer på miljø og at det utredes muligheten for etablering av landstrøm ved et senere tidspunkt. 

Anlegget plassering i omgivelsen og fortøyningssystem ses nedenfor: 

 

 

b) Bruk av naturresurser 

Tiltaket vil benytte seg av økosystemtjenester i form av nedbrytning av organisk materiale i 

bunnsedimentet, og tilsig av friskt sjøvann som følger av strømbildet ved lokaliteten. Lokalitetens 

plassering har lite å si ift. påvirkning av hydrografi, slik at tilsig av frisk sjøvann vil være upåvirket av vår 

tilstedeværelse. Nedbrytning av organisk materiale vil bli overvåket gjennom NS9410(2016), og risiko for 

overbelastning er vurdert å være lav. 

c) Avfallsproduksjon og utslipp 

Avfall og utslipp fra anlegget vil i hovedsak bestå av organisk materiale i form av forspill og fekalier. I 

tillegg kan det forekommende mindre utslipp fra vaskeprosesser hvor tang og andre fastgrodde marine 

arter spyles bort fra anlegget. Forventet utslippene vil ikke ha store konsekvenser i resipienten. Vurdering 

av en utslippstillatelse vil gjøres av Statsforvalteren.  

Bunnforholdene vil jevnlig følges opp med prøver i henhold til NS9410 (2016), slik at bedriften vil kunne 

utføre risikobaserte vurderinger fortløpende slik at tiltak for å hindre organisk materiale akkumuleres i 

sedimentet over lengre tid. Andre miljøforhold vil kunne bli fulgt opp av undersøkelser, som sårbare 

naturtyper, strandssonebefaring gjennom vilkår i utslippstillatelsen satt av Statsforvalteren. 

124



 

 

Utslipp av prioriterte miljøgifter skal reduseres mest mulig og substitusjon for gitte kjemikalier og/eller 

metoder skal vurderes fortløpende. Utslipp av legemidler vil kun skje dersom det er risikovurdert og 

legemidlet er rekvirert av autorisert veterinær eller fiskehelsebiolog og benyttet som foreskrevet. Utslipp 

fra akvakulturanlegget skal ikke føre til at kjemikalier, herunder legemidler over tid akkumuleres i 

sedimentene i mengder som overstiger miljøkvalitetsstandarder for sediment fastsatt i eller i samsvar 

med vannforskriften. Viser miljøundersøkelser at slike miljøkvalitetsstandarder overskrides vil bedriften 

iverksette tiltak for å redusere utslippene. 

Fôrlagring, dødfiskhåndtering, spyling, rengjøring samt annen virksomhet ved anlegget vil ikke påføre 

omgivelsene urimelige luktulemper. Anlegget skal utformes og virksomheten drives slik at det ikke 

medfører nevneverdige støyulemper for omgivelsene. Hybridflåte med fører redusert støy i perioder hvor 

strømbehovet er lavt. Anlegget vil forholde seg til støygrenser satt i en eventuell utslippstillatelse. 

Anlegget skal utformes og virksomheten drives slik at lys benyttet på anlegget eller som 

kjønnsmodningsregulering, ikke medfører nevneverdige ulempe for omgivelsene.  

Bedriften vil, så lang det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper, unngå at det dannes avfall 

som følge av virksomheten. Særlig vil innhold av skadelige stoffer i avfallet begrenses så mye som mulig. 

All håndtering av avfall (herunder farlig avfall) skal skje i overensstemmelse med gjeldende regler for 

dette. 

Død fisk, avskjær og blodvann vil samles opp og konserveres omgående. Ensilasjetanker vil ha 

tilstrekkelig kapasitet, og være forsvarlig sikret mot utslipp til miljøet. Vedlagt søknaden ligger mal for 

beredskapsplan for massedød. Malen vil bli benyttet ved etablering av lokaliteten og kvern- og 

ensilasjekapasitet spesifiseres slik at en overholder krav. 

d) Risikoulykker og/eller katastrofer 

Bedriften vil gjennomføre risikoanalyse av alle faktorer, inkludert miljørisikoanalyse av virksomheten og 

vurdere resultatene fra disse i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av 

vann, grunn og luft vil bli kartlagt. Miljørisikoanalysen vil blir dokumentert og skal omfatte alle forhold ved 

virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på 

bedriftens område eller utenfor. 

Anleggssertifisering etter NS9415 (2009) skal sikre at tiltaket er korrekt dimensjonert og sikrer mot fare for 

rømming og konstruksjonsfeil. 

Det er ikke funnet noen områder med risiko for ras eller fare for større bølger som følge av ras og som 

kan påvirke anlegget direkte. Lokaliteten er planlagt utenfor aktsomhetssonene for snøskred og 

steinsprang. Se kartene nedenfor: 
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Aktsomhetssone Snøskred 

 

Aktsomhetsområde Steinsprang 

Lokalitetene er plassert i blank sektor og i farleder. Anlegget merkes med bøyer og lys i henhold til 

gjeldende regelverk for å unngå påkjørsler og potensielle havari av anleggskonstruksjon eller møtende 

båter. Begrensingsområdet for ferdsel er 20 meter fra anleggets bøyer, mens det er fiskeforbud innenfor 

100 meters avstand fra anleggets bøyer. Lokaliteten plassert i sjøkart ses nedenfor: 
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   Mulig påvirkning eller konflikter med omgivelser 

     a) Verneområder 
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Det er ingen nye hvor lokaliteten er tenkt etablert. Det er registrert en naturtype: «Strandeng og 

strandsump» ved Kilboghamn, en naturtype «Naturbeitemark» ved Steinsland og «åpen kalkmark» ved 

Steinsland. Disse registrerte naturtyper er ikke klassifisert som utvalgte naturtyper.   

Det er ingen registrerte prioriterte arter i området. 

Nærmeste nasjonale laksefjord er Ranafjorden. Dette er ikke i nærheten av tenkt lokalitet.  

De registrerte kulturminner befinner seg på land. 

 
Verneområder 

 

 

b) Arter, naturtyper og landskap 

Det er ikke registrert noen truede naturtyper i området eller verdifulle landskap, kulturminner eller 

kulturmiljøer i området hvor lokaliteten er tenkt etablert naturbase.no).  
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Det er ingen arter som er registret med særlig stor forvaltningsinteresse der lokaliteten er planlagt.  

Støy reguleres gjennom utslippstillatelsen, og det planlegges for hybridflåte som reduser støyulempen. 

Mowi Seawater Norway AS Region Nord opererer med kurs for økonomisk båtkjøring. Dette som tiltak for 

å redusere unødvendig utslipp av klimagasser, økt kost og bevisstgjøre båtførere til bedre planlegging 

av båttransport av mennesker og utstyr. Dette reduserer unødvendig støy og unødvendig transport.  

Vi har vurdert at tiltaket er av liten risiko for direkte påvirkning av registeringene.  

Det er gjennomført en Kartlegging for forekomst av sårbare naturtyper og arter. Denne ligger vedlagt 

søknaden. 

Det er ikke registret noen nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser i området. 

Lokaliteten er plassert utenfor registeringer av reindriftsinteresser. Det er ingen registering av områder 

med stor betydning for samisk utmarksnæring. 
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Flytte og samling – Reindrift 

 

Gjerder og anlegg – Reindrift 

Det er registrert tre friluftsområde ved Renga, og ingen er i tilknyttning lokaliteten. Området har 

områdeverdi: Viktig og svært viktig friluftslivsområde. Det er vurdert at tiltaket og tiltaksområdet ikke 

setter begrensinger på ferdsel, bruk eller skader de nærliggende friluftsområdene i noen betydelig grad. 
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Tiltaket beslag legger ingen areal på land og friluftslivet som er registrert er vurdert å være er fortsatt 

mulig.  

 

 

Det er registrert fiskefelt et rekefelt ca. 1 kilometer fra lokaliteten. Det er registrert et fiskefelt for passive 

redskaper, hvor det fiskes etter sei og kveite med settegarn. Merknader til fiskefeltet er følgende: 

«Barentswatch indikerer liten bruk».  
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c) Planbestemmelser 

Lokalitetene ligger i et sjøområde som er regulert til A17 og Vannareal for almen flerbruk - 

Flerbruksområde for fiske-, ferdsel, frilufts-, natur- og akvakulturformål. Planbestemmelsene for området 

er følgende: «Dette er områder med verdi for flere brukstyper, men hvor disse generelt likestilles i forhold 

til hverandre. Ny akvakultur kan tillates, dersom det dokumenteres at ingen av de andre formålene blir 

skadelidende..» 

 

 

d) Omdisponering av areal 

Tiltaket vil ikke medføre omdisponering av areal da det ligger innenfor avsatt areal som tillater 

akvakultur. 

e) Økt belastning 

Ettersom dette er en nyetablering av en lokalitet er det en økt belastning ettersom utslipp er medregnet 

i driften. Likevel planlegger aldri bedriften at produksjonen skal gå på bekostning av miljøtilstanden i 

sedimentet og belastningen skal aldri være så stor at en oppnår uakseptabel miljøtilstand definert i 
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NS9410 (2016). Med bakgrunn i dette vurderes belastningen så liten at den ikke får vesentlig virkning for 

miljø og samfunn. 

f) Helsekonsekvenser 

Det er vurdert til at anlegget ikke vil gi vesentlig belastning av luft- eller lysforurensing, støy eller lukt. 

Håndtering av død fisk, inkludert ensilasje, vil skje i ett lukket system. Og det er jevnlig oppfølging av 

helsetilstand på fisken. 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp  

Nyetablering av lokaliteten vil ikke medføre vesentlig økning i utslipp av klimagasser. 

h) Naturfare 

Nyetablering av lokaliteten vil ikke gi økt risiko for ulykker, ras, skred eller flom. 

 

4. Konklusjon 

Tiltaket er ikke i store konflikter med andre interesser eller til skade for miljøet. Etter vår vurdering er det 

ikke nødvendig med en konsekvensutredning, og tiltaket vurderes til å ikke ha vesentlig virkning på miljø 

og samfunn iht veileder «Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? Vurdering etter § 10 i forskrift om 

konsekvensutredninger.» Fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Eventuell utslipp vil følges 

opp i henhold til gjeldende regelverk og håndtering av avfall (herunder farlig avfall) vil skje i 

overensstemmelse med gjeldende regler for dette. 
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NVE Aktsomhetskart [Karttjeneste] Hentet fra: NVE Aktsomhetsområder 

Rødøy kommune. Kystsoneplan. Hentet fra: Arealplaner - Rødøy kommune (rodoy.kommune.no) 
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Formål
Dette dokumentet er ment som en overordnet sjekkliste til å håndtere kriser.

Alle regioner skal i tillegg ha:

 Regional/områdespesifikk varslingsliste

 Lokale beredskapsplaner

Omfang
Gjelder for hele verdikjeden innenfor hver BU.

1. Definisjoner på krise
En krise er en større uheldig hendelse som bringer med seg problemer som ikke kan løses gjennom ordinær 
organisering og handlekraft. En krise kan potensielt skape stor skade på selskapets ansatte, kunder, lokalsamfunn, 
miljø, renommé eller økonomi.

2. Varsling i henhold til lokal varslingsliste og Incident reporting system

Dokumentet omhandler følgende type kriser:

HMS

 Alvorlig personskade

 Savnet person

 Dødsfall på arbeidsplassen

 Brann eller eksplosjon

YTRE MILJØ

 Havari av anlegg, flåter, båter eller utstyr

 Alger, maneter og massedød av fisk

 Rømming eller mistanke om rømming

 Alvorlig utslipp/forurensning

MATTRYGGHET

 Kriser vedr mattrygghet

FISKEHELSE

 Listeførte sykdommer

 Strømstans og/ eller teknisk svikt

 Lakselus og resistens

DRIFTSSTANS

 Massefravær av ansatte

 Sabotasje og terrorisme
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HMS

Alvorlig personskade
Tiltak Krav til utførelse Ansvar

Vurdere skade
Vurdere omfang av skade – kontakte legevakt evt. 113. Den som oppdaget 

skaden

Behandle
Behandle skade så godt som mulig, følg henvisning fra lege/113. Den som oppdaget 

skaden

Varsle
Alvorlige personskade/ fraværsskade skal umiddelbart varsles linjevei til 
Region direktør og videre til adm.dir. og iht. lokal varslingsliste.

Driftsleder/ 
avdelingsleder

Transport
Frakte person til sykehus/lege evt. vente på sykebil – avtale med 
legevakt.

Den som oppdaget 
skaden

Støtte Psykisk støtte til skadede. Kriseteam

Sikre
Sørg for at ikke flere blir involvert i ulykken. Sikre/sperre av skadestedet 
for evt. inspeksjon og gransking av arbeidstilsyn/politi.

Kriseteam

Etterbehandling

Debrifing.

Få hjelp til etterbehandling av arbeidskolleger. (kontakter BHT, 
kommunale kriseteam).

Kriseteam

Utredning/ 
evaluering

Utredning/oppfølging/rapportering/forbedringstiltak av interne hendelser 
samt hendelser hos leverandører som utfører arbeid/tjenester på eller i 
forbindelse med Mowi lokasjoner.

Regionsdirektør

Pårørende-
varsling/media

Beslutte hvem, når og hva som kan/skal informeres. Regionalt Krise 
Team

Savnet person
Tiltak Krav til utførelse Ansvar

Kontakte Prøve å få kontakt med vedkommende på telefon/mobil/VHF.
Den som oppdager
at person er 
savnet

Lete
Lete/ søke etter den savnede innendørs og utendørs. (følg lokale 
beskrivelser der det finnes)

Den som oppdager
at person er 
savnet

Varsle Ved savnet person skal det varsles iht. lokale varslingslister
Den som oppdager
at person er 
savnet

Søke
Skaffe båter og mannskap klar til søk. Koordinere sammen med offentlige 
instanser

Driftsleder/ 
avdelingsleder

Etterbehandling/
utredning/ 
evaluering

Debrifing.
Ut ifra utfallet iverksettes nødvendige tiltak. 
Utredning/oppfølging/rapportering/forbedringstiltak

Regionalt Krise 
Team

Pårørende-
varsling/media

Beslutte hvem, når og hva som kan/skal informeres
Regionalt Krise 
Team

Dødsfall på arbeidsplassen
Tiltak Krav til utførelse Ansvar

Ring 113 Varsle 113, følg deres henvisninger.
Den som først 
oppdager

HLR Gjenopplivningsforsøk skal igangsettes
Den som først 
oppdager 

Varsle Dødsfall skal varsles iht. lokale varslingslister
Driftsleder/ 
avdelingsleder
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Sikre stedet
Sørg for at ikke flere blir involvert i ulykken. Sikre/sperre av skadestedet 
for evt. inspeksjon og gransking av arbeidstilsyn/politi

Driftsleder/ 
avdelingsleder

Etterbehandling

Debrifing.
Få hjelp til etterbehandling av arbeidskolleger. (kontakter BHT, 
kommunale kriseteam).
Regionalt kriseteam kontakter BHT

Regionalt Krise 
Team

Pårørende-
varsling/media

Beslutte hvem, når og hva som kan/skal informeres
Regionalt Krise 
Team

Brann eller eksplosjon

Tiltak Krav til utførelse Ansvar

Tiltak ved 
oppdagelse av 
brann/alarm utløst

Ved oppdagelse av brann/røyk. Utløs brannalarm – evakuer

Ved alarm følg lokal plan, evakuer og møt opp på merket «møteplass»

Ved brann/eksplosjon på industrianleggene skal industrivern umiddelbart
iverksette handling iht. lokale industrivernplaner.

Den første som
oppdager fare  

Ansatte involverte

Industrivernleder

Kontakt 110 Brannvesenet skal varsles så raskt som mulig– ring 110
Den første som 
oppdager fare

Lokalisere brann
Om mulig lokaliser brannen, og forsøke å slukke så fremt at man ikke 
setter liv og helse på spill.

Den første som 
oppdager fare

Varsling
Brann og eksplosjoner skal varsles i iht. varslingsliste «Ulykke/alvorlig 
personskade» Driftsleder

Varsle naboer
Ved fare for spredning skal naboer varsles

Driftsleder

YTRE MILJØ

Havari av anlegg, flåter, båter

Tiltak Krav til utførelse Ansvar

Ring 112 Ring 112 Eller lokalt politi. Varsle overordnede som etablerer kriseteam.
Den som oppdager
hendelsen

Varsle Sjøfarts-
direktoratet

Ved uhell med båter over 8 meterer telefon og skjema)

Skipsfører eller 
reder 
(ansvarlig leder på 
lokasjonen)

Søke hjelp Ta kontakt med nærliggende anlegg, båter osv. og gjør anrop om hjelp.
Den som oppdager
hendelsen

Evakuering
Båt: Der man har anledning til det, ta på redningsdrakter evt. komme seg i
redningsflåte

De som er ombord

Sikring
Få tak i båt som kan hjelpe til med å sikre/stabilisereflåte/anlegg fra videre
havari. Fokus på trygg skadebegrensning.

Regionalt 
kriseteam

Alger, maneter og massedød av fisk
Ved dødelighet som overstiger kapasiteten på vårt eget utstyr for opptak og behandling av dødfisk og/ eller andre 
situasjoner hvor det er grunn til å frykte stor dødelighet i anlegget, som ved alger, maneter, ferskvannstilstrømming eller 
fare for sykdomsutbrudd av annen art.

Tiltak Krav til utførelse Ansvar

Varsle Ved massedød varsles iht. lokal varslingsliste Driftsleder

Opptak Fortsett opptak av dødfisk med tilgjengelige midler Driftsleder

Vurdere 
bemanning

Vurder behov for ekstra mannskap
Driftsleder/ 
fiskehelseleder

Vurdere bistand Vurder omfang, om nødvendig bruk av dykkertjeneste for å få oversikt
Driftsleder/ 
fiskehelseleder
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Oksygenerings-
utstyr

Vurdere behov for oksygenering, beskyttelsesutstyr for å lindre 
oksygenstress på fisk som er utsatt for algeangrep/gjelleskade, men 
fortsatt er i live og/eller der hvor algesituasjonen tilsier langvarig nedsatt 
oksygennivå

Driftsleder/ 
fiskehelseleder

Sikre kapasitet 
ensilasje

Sikre kapasitet for å ta unna forventet dødelighet de neste dagene 
(ekstra kvern, ensileringsmiddel, ensilasjetanker). Sjekk logistikk, 
kapasitet hos mottaker.

Driftsleder/ 
områdeleder

Direktelevering
Vurder direktelevering av dødfisk til mottaker (krever dispensasjon fra 
Mattilsynet)

Fiskehelseleder/ 
områdeleder

Sikre kapasitet 
båt

Vurder, evt. sikre beredskap på båt med pumpesystemer (brønnbåt, 
arbeidsbåt, fiskebåt)

Fiskehelseleder/ 
områdeleder

Årsak og 
prøvetaking

Vurder årsak og prognose, evt. sikre prøver (vannprøver, fisk), konferer 
med fiskehelseleder. OBS – hygiene ved kontakt med arbeidsbåter, 
dykkere osv. hvis årsak ikke er avklart som ikke- smittsom.

Fiskehelseleder

Nødslakt
Vurder nødslakt ut fra forhold på anlegg, i båt eller i ventemerd. Evt. 
endring i slakteplan gjøres sammen med slakteplanlegger og driftsleder 
ventemerd.

Fiskehelseleder

Slakteprioritet
Sikre at aktuell fisk har prioritet på slakteriet, og at den kan slaktes uten 
foregående merdsetting

Driftsleder 
ventemerd / 
fabrikksjef

Smittehygiene
Dersom relevant, foreta vurdering av og iverksette relevante 
smittehygienisk beredskap for håndtering, transport og slakteri samt 
sikre at berørt personell er kjent med og forstår disse. 

Fiskehelseleder/ 
Kvalitetsleder

Forsikring Varsle forsikringsselskap Ansvarlig i region

Rømming av fisk
Den som først oppdager at rømming av fisk skjer, eller får mistanke om det, skal varsle i henhold til loakle varslingslister. 
Det foreligger lokal beredskapsplan pr anlegg.

Tiltak Krav til utførelse Ansvar

Redusere omfang
Ved skade på not repareres skaden umiddelbart. Kontakte evt. dykker 
for vurdering og reparering av skade

Driftsleder

Varsle Ved rømming eller mistanke om rømming varsles iht. varslingsliste
Den som oppdager
hendelsen

Utsett av gjenfangst
garn

Starte gjenfangst med garn straks rømming oppdages, eller det er 
mistanke om rømming. Dette skal skje umiddelbart men senest innen 2 
timer etter at rømming oppdages eller det er mistanke om rømming.

Driftsleder/ 
områdeleder

Gjenfangst fiske Kontakte lokale fiskere/ fiskemottak for gjenfangst
Produksjonssjef/ 
områdeleder

Assistanse Kontakte evt. naboanlegg for assistanse ved gjenfangst
Driftsleder/ 
områdeleder

Dusør
Vurdere behov for bruk av dusør for å stimulere til økt fiske blant 
fritidsfiskere

Produksjonssjef/
regionsdirektør

Offentlig 
informasjon

Vurdere behov for oppslag på lokale samlingssteder som synliggjør 
type fisk som har rømt, samt dusørordning og kontaktperson

Produksjonssjef/
regionsdirektør

Varsle myndigheter

Fiskeridirektoratet: Dette skal skje uten forsinkelser etter at hendelsen 
ble oppdaget, senest 2 timer etter at hendelsen/mistanken ble 
oppdaget.

Hvis det underveis blir korrigeringer på for eksempel antall, korrigeres 
dette forløpende på «Min Side».                         

Det skal også føres skjema for rapportering av gjenfangst og bifangst 
tatt etter rømming. Gjelder innenfor 500 meter fra anlegg og ved pålagt 
utvidet gjenfangst.

Statsforvalteren: Varling om oppstart og avslutning av gjenfangstfiske.

Mattilsynet: Hvis fisken er i karantene på grunn av medisinbehandling, 
sykdom etc., skal mattilsynet varsles. 

Kommunikajon Mowi: Hvis det har rømt fisk som er satt i karantene på 
grunn av medisinbehandling, etc., skal kommunikasjonsavdelingen i 

I henhold til lokal 
varslingsliste
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Mowi varsles, slik at publikum blir gjort kjent med at fisken som har 
rømt, kan være utrygg å spise. 

Evt lokale Elveeierlag, Jeger- og Fiskeforeninger, fritidsfiskere, 
yrkesfiskere

Varsle forsikring Varsle forsikringsselskap Ansvarlig i region

Alvorlige utslipp/forurensing
Den som første oppdager utslipp / forurensning skal igangsette tiltak. Omfatter både utslipp fra oss og utslipp som kan 
ramme/påvirke oss. Gjelder mistanke om, anklager om eller fare for at utslipp skal skje (kjemikalier, olje, ensilasje, fôr, 
feilmedisinering osv.)

Tiltak Krav til utførelse Ansvar

Utslipp fra Mowi

Varsling i.h.h.t. lokal varslingsliste
Vurdere årsak og omfang og sette i verk tiltak for å stoppe utslippet
Vurdere konsekvenser for evt. fisk i anlegg / ventemerder og sette i 
verk tiltak aktuelle tiltak (stopp fôring / stopp slakting / levering av fisk)

Den som oppdager 
hendelsen

Utslipp fra andre
Dersom utslippet oppdages av oss: Varsling i.h.h.t. varslingsliste
Vurdere konsekvenser for evt. fisk i anlegg / ventemerder og sette i 
verk aktuelle tiltak (stopp fôring / stopp slakting / levering av fisk / etc.)

Den som oppdager 
hendelsen

Oppsamling
Det er regionens ansvar å sørge for oppsamling dersom dette er mulig- 
f.eks. oljeutslipp

Den som oppdager 
hendelsen/ 
nærmeste leder/ 
industrivern

Varsling og evt. 
tilbaketrekking

Dersom kriseteamet vurderer at utslippet/forurensing kan ha påvirkning
på produkt, må dette testes ut grundig, og varsling og evt. 
tilbaketrekking skal gjennomføres. Produkt i slike tilfeller kan også være
levende fisk, eks smolt fra settefiskanlegg til sjøanlegg, eller det kan 
være slaktefisk på vei til slakteri.
Destruksjon er i slike tilfeller aktuelt, og da destruksjon på mottakersted
eller annet egnt sted. Kriseteam avgjør dette i hvert enkelt tilfelle. Se 
ellers prosedyre for tilbaketrekking av produkter

Regionalt kriseteam

Varsling til 
myndigheter

Miljømyndigheter skal alltid varsles ved utslipp /forurensing Regionalt kriseteam

Øvelser
Øvelser skal gjennomføres generelt årlig i hver region. Slike øvelser 
kan være alvorlig utslipp, men også andre hendelser – som rømming, 
brann, alvorlig personskade osv.

Regionsdirektør/ 
produksjonssjef/ 
fabrikksjef
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FISKEHELSE

Lakselus og resistens
Tiltak Krav til utførelse Ansvar

Varsle

Dersom lusenivå er over grenseverdier over tid, eller om 
avlusingsbehandling ikke gir ventet effekt, skal det iverksettes tiltak. 
Varsle iht. varslingsliste ”Lakselus og resistens” og rapportere internt 
“hendelse”. For øvrig skal behandlingen evalueres og rapporteres til 
Mattilsynet og særskilt følsomhetsundersøkelse iverksettes. 

Driftsleder

Alternativ 
behandling

Ved mistanke om at anlegget ikke vil overholde gitte maksimumsgrenser 
etter gjennomført avlusing, vurdere alternativ medikamentell behandling

Fiskehelseleder

Utslakting
Dersom alternativ behandling ikke finnes, eller ikke kan gjennomføres 
innen rimelig tid, eller vil representere velferdsmessige plager for fisken, 
skal en planlegge gjennomføring av nødslakt

Områdeleder/
Produksjonssjef

Brakkleggingstid Vurdere om foreliggende resistenssituasjon krever økt brakkleggingstid
Fiskehelseleder/
Produksjonssjef

Listeførte sykdommer
Tiltak Krav til utførelse Ansvar

Ved mistanke - varsling

Ved mistanke om eller påvist listeført sykdom skal tiltak iverksettes. 
Akvakulturdriftsforskriften §12 og §13.

Ved forøket dødelighet, unntatt når dødeligheten åpenbart ikke er 
forårsaket av sykdom, skal helsekontroll gjennomføres uten unødig 
opphold for å avklare årsaksforhold. Helsekontrollen skal gjennomføres 
av fiskehelseleder eller fiskehelsebiolog. Mattilsynet skal varsles 
umiddelbart ved uavklart forøket dødelighet i akvakulturanlegg eller 
akvakultur-områder for bløtdyr, eller ved annen grunn til mistanke om 
sykdom på liste 1, 2 eller 3 hos akvakulturdyr.

Fiskehelse-
ansvarlig

Ved mistanke -
Restriksjoner på 
transport

Dersom det er grunn til mistanke om sykdom på liste 1, eller sykdom på
liste 2 i et område som er erklært fritt eller med uavklart status, skal 
akvatiske dyr ikke tas ut av eller inn i akvakulturanlegget eller 
akvakulturområdet for bløtdyr hvor mistanken oppstod. Mattilsynet kan 
gi tillatelse til at akvatiske dyr tas ut fra eller inn til området. 

Kravet over gjelder tilsvarende ved grunn til mistanke om sykdom på 
liste 2 i et område som er omfattet av et godkjent overvåknings- eller 
bekjempelsesprogram for den aktuelle sykdommen. 

Kravet i første ledd gjelder tilsvarende ved grunn til mistanke om en 
sykdom på liste 3. 

Kravet gjelder inntil Mattilsynet har fått analysert prøver tatt i 
akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr, og resultatene 
av analysene viser at sykdommen ikke er påvist. Med mindre 
Mattilsynet vedtar noe annet, gjelder kravene i første, andre og tredje 
ledd også når sykdom blir påvist. 

Fiskehelse-
ansvarlig

Ved mistanke – 
restriksjoner på avl

Akvakulturdyr i eller fra akvakulturanlegg eller akvakulturområder for 
bløtdyr der det er grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3, skal
ikke brukes til avl og reproduksjon. Mattilsynet kan gi tillatelse til avl og 
reproduksjon dersom smitte ikke kan overføres vertikalt og dersom 
virksomheten har smitteforebyggende rutiner som sikrer mot 
krysskontaminering. Forbudet gjelder til det er avgjort at sykdom på 
liste 1, 2 eller 3 ikke er påvist. 

Akvakulturdyr som har kliniske tegn til smittsom sykdom, skal ikke 
brukes til avl og reproduksjon. 

Fiskehelse-
ansvarlig

Ved påvisning – 
sykdommer på
liste 1

Slakting og evt. destruksjon gjøres etter tillatelse fra Mattilsynet. Etter 
utslakting skal nøter tas opp og hele anlegget desinfiseres.

Fiskehelse-
ansvarlig
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Ved påvisning – 
sykdommer på
liste 2

Slakting og evt destruksjon gjøres etter tillatelse fra Mattilsynet. Etter 
utslakting skal nøter tas opp og hele anlegget desinfiseres. I tillegg vil 
Mattilsynet vurdere å opprette et kontrollområde.

Fiskehelse-
ansvarlig

Ved påvisning – 
sykdommer på
liste 3

Mattilsynet oppretter kontrollområde bestående av bekjempelsessone 
og overvåkingssone. Når det er påvist en sykdom på liste 3 i et 
akvakultur-anlegg eller akvakulturområde for bløtdyr, skal døde 
akvakulturdyr fjernes fra anlegget fortløpende og destrueres. Mattilsynet
kan fatte vedtak om hvordan øvrige akvakulturdyr skal håndteres, 
herunder om de skal slaktes, avlives eller destrueres, og innen hvilken 
tid. Etter utslakting skal nøter tas opp og hele anlegget desinfiseres.

Fiskehelse-
ansvarlig

MATTRYGGHET

Kriser som gjelder mattrygghet
Den som først oppdager avvik/hendelser som negativt kan påvirke trygg mat skal igangsette tiltak. Årsak til 
avvik/hendelse skal stanses/elimineres, og nærmeste leder/kriseteam varsles.

Tiltak Krav til utførelse Ansvar

Varsling
Ved hendelser eller tilstander som kan påvirke mattryggheten skal 
nærmeste leder umiddelbart varsles, og produksjonen stanses dersom 
det er mulig.

Den som oppdager
hendelsen/ 
tilstanden

Definisjon
Dersom kriseteamet vurderer at hendelsen kan ha påvirkning på trygg 
mat, skal varsling og evt. tilbaketrekking gjennomføres.

Kriseteam

Massebalanse
Det foretas en massebalanse test og oversikt over kunder som har mottatt
aktuell fisk

Logistikk og salg 
(etter beskjed fra 
kriseteam)

Varsling internt

Dersom krisen håndteres av lokalt kriseteam, skal sentralt kriseteam 
holds orientert om saken.

Markets informeres og gis fortløpende informasjon om hvilke kunder som 
er berørt/hvilket parti de har mottatt.

Mattrygghetsansvarlig i teknisk team informeres alltid.

Kommunikasjonsansvarlig informeres ut ifra sakens omfang og 
alvorlighet.

Regionalt 
kriseteam

Varsling til 
myndigheter og 
andre berørte parter

Mattilsynet varsles alltid ved hendelser som påvirker mattrygghet. Det 
samme gjelder Mowi’s sertifiseringsselskap (CAB).

Kriseteam

Varsling kunder og 
tilbaketrekking

Markets informeres og gis fortløpende informasjon om hvilke kunder som 
er berørt/hvilket parti de har mottatt. Markets varsler kunder og evt.
tilbaketrekking gjøres i samråd med kriseteam.

Destruksjon er i slike tilfeller aktuelt, og da destruksjon på mottakersted 
eller annet egnt sted. Kriseteam avgjør dette i hvert enkelt tilfelle. Se ellers
prosedyre for tilbaketrekking av produkter

Kriseteam og 
Markets

DRIFTSSTANS

Massefravær ansatte
Planen trer i kraft dersom det oppstår situasjoner med sykdom, smittefare eller andre hendelser (eks naturkatastrofe) 
som fører til fravær av ansatte, slik at gjennomføring av planlagt arbeid står i fare for å stanse opp i kortere eller lengre 
perioder. 

Område Tiltak

Varsle I henhold til varslingsliste

Generelt

Dersom det oppstår større epidemier eller pandemier skal kriseteamet:

Utnevne en som holder oversikt over myndighetenes krav og tiltak slik at vi sikrer at vi er i 

henhold til disse
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Koordinere arbeidet med de andre regionene

Opprette faste møtepunkt

Opprette rutiner for kommunikasjon/varsling ved endringer i forhold til smitte/fravær

Koordinere utsendelse av informasjon (e-post, oppslag og infoskjermer)

Opprette egne tiltak ut over myndighetenes der risikovurdering og eller kriseteamet finner det 

nødvendig.

Administrasjon

Funksjoner er satt opp med back-up

Viktigste funksjoner er fullt utstyrt for å kunne jobbe fra isolatet i hjemmet

Begrense reising ut til anlegg og andre kontorer

Ferskvann Anleggene skal i størst mulig grad isoleres i forhold til eksterne besøkende

Sjø
Anleggene skal i størst mulig grad isoleres i forhold til eksterne aktører og personer fra andre 
anlegg.
Unngå kontakt med ansatte på eksterne båter.

Industri Anleggene skal i størst mulig grad isoleres i forhold til eksterne besøkende

Fiskehelse
Under en epidemi / pandemi må fiskehelse opprettholde de lovpålagte anleggsbesøk. Disse 
må da gjennomføres etter fastsatte rutiner for å hindre smitte.

Forebyggende tiltak
De ulike delene av organisasjonen skal gjennomføre en risikovurdering for å kartlegge 
utfordringer og tiltak hvis situasjoner oppstår der det blir for lite bemanning til at arbeidet kan 
utføres på forsvarlig vis.

Sabotasje og terrorisme
Tiltak Krav til utførelse Ansvar

 Ring 112
Den som først blir oppmerksom på sabotasje/terrorisme, skal varsle iht. 
varslingsliste og rapportere internt “hendelse” dersom relevant

Den som 
oppdager 
hendelsen

Oversikt
Sammen med nærmeste linjeleder skal det skaffes oversikt hva som har 
skjedd.

Nærmeste 
driftsleder

Sikring av drift Sammen med nærmeste linjeleder sikre drift
Nærmeste 
driftsleder

Varsling i henhold til lokal varslingsliste og Incident reporting system
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KRISER – Varsling og tiltak
Definisjon / henvisning: Område Navn: Telefon: Mobil:

Områdeleder Trøndelag
Områdeleder Helgeland
Områdeleder Salten
Områdeleder Nord
Produksjonssjef
Miljø og 
Myndighetskontakt

Regional Controller

Anders Laugsand
Øystein Flatmo
Stig Telnes
John-Willy Kvarsvik
Roger Pettersen
Knut Håvard 
Krokstrand
Anders Dundas

901 00 107
40035216
99292605
911 60 560
416 10 737
472 99 067

480 40 924

ULYKKE/ ALVORLIG PERSONSKADE:
Definisjon / henvisning: Ansv. varsling: Varsling til: Navn: Telefon: Mobil:

- Alvorlig personskade/død:
- Brann/eksplosjoner:
- Havari av anlegg, flåter, båter 
eller utstyr:
- Savnet person:

For spesielle tiltak, se 
beredskapsplaner i TQM:  

 ”Tiltak ved alvorlige 
personskader”

 ”Tiltak ved savnet 
person”

 ”Tiltak ved dødsfall”
 ”Tiltak ved 

brann/eksplosjon”
 ”Tiltak ved havari”

113 / 110 / 112

Driftstekniker
Driftsleder
Produksjonsssjef
Regionalt kriseteam
Regionalt kriseteam
Regionalt kriseteam
Regionalt kriseteam

Lege
Brann
Politi

Kystradio Nord
Hovedredningssentral.
Redningsskøyte
Giftinfomasjonssentral
Driftsleder
Produksjonssjef
Regionalt kriseteam
Pårørende
Politi
Arbeidstilsynet
Bedriftshelsetjeneste

02800- til lokalt 
politikontor

Roger Pettersen
Ørjan Tveiten
Se People
Svartjeneste

Avonova (tidl. 
Stamina) Vår faste 
kontakt er Aina Dal 
Larsen (mobil→)

113
110
112 / 028 00

120
75 55 90 00
VHF kanal 
16
22 59 13 00

112
731 99 700
40001709

416 10 737
905 53 008

41855809

RØMMING AV FISK:
Definisjon / henvisning: Ansv. varsling: Varsling til: Navn: Telefon: Mobil:

Mistanke om, påvist eller 
anklager om rømt fisk.
Varsling til fiskeridirektoratet 
gjøres av miljø- og 
myndighetskontat. Hvis 
myndighetskontakt ikke nås, 
overtar først områdeleder 
varslingsansvaret og deretter 
produksjonsjef.

Oppgaver som må 
gjennomføres, se følgende 
dokumenter i TQM. Rød skrift 
for de som har oppgaver under 
de ulike dokumenter; 

- Lokal Beredskapsplan
(driftsleder)

- Beredskapsplaner for 
Mowi Nord,-Rømming
av fisk. (Driftsleder, 
Områdeleder, 
Produksjonssjef, 
Fiskehelseleder, 
Regionsdirektør, 
Kriseteam)

- Krisetaem-
organisering, 
oppgaver og ansvar 
(Kriseteam).

Driftstekniker
Driftsleder
Områdeleder
Miljø- og 
myndighetskontakt

Områdeleder
Områdeleder
Områdeleder
Fiskehelseleder
Produksjonssjef
Regionsdirektør
Regionalt kriseteam
Regional Controller

Regionalt kriseteam

Driftsleder
Områdeleder
Miljø- og 
myndighetskontakt.
Fiskeridirektoratet

Miljø og 
myndighetskontakt
Produksjonssjef
Fiskehelseleder
Mattilsynet
Regionsdirektør
Regionalt kriseteam
Iverksetter kriseteam!
Forsikringsselskap

Kommunikasjons-
avdelingen Mowi dersom 
rømt fisk er i karantene

NB: Varsle via «Min 
Side»
Beredskapstelefon
Knut Håvard 
Krokstrand
Roger Pettersen
Koen Van 
Nieuwenhove
Varslingstelefon
Ørjan Tveiten

AON; Frode Røsland

Kommunikasjons-
avdelingen Mowi

55238336

22 40 00 00

91103277
472 99 067
416 10 737
952 10 942

905 53 008

900 10 962

MASSEDØD AV FISK:
Definisjon / henvisning: Ansv. Varsling: Varsling til: Navn: Telefon: Mobil:
Oppstått eller fare for at dette 
kan skje.

For spesielle tiltak se 
beredskapsplan i TQM:
 ”Tiltak ved massedød av fisk.”

Det foreligger avtale med 
snurpere. Kriseteam avgjør i de 
ulike situasjoner om disse skal 

Driftstekniker
Driftsleder
Områdeleder
Prod.sjef/F.helseleder
Produksjonssjef
Regionalt kriseteam

Fiskehelseleder
Regional Controller

Driftsleder
Områdeleder
Produksjonssjef
Fiskehelseleder
Anlegg i området
Regionalt kriseteam
Fiskeridirektoratet

Mattilsynet
Forsikringsselskap

Roger Pettersen
Koen Van 
Nieuwenhove

Ørjan Tveiten
FD 
Beredskapstelefon

55238336/
91103277
22 40 00 00

416 10 737
952 10 942

905 53 008

900 10 962
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tas i bruk; se punkt om 
assistanse-varsling/kontakter i 
dette dokument. 

Varslingstelefon
AON; Frode Røsland

UTSLIPP/FORURENSNING:
Definisjon / henvisning: Ansv. Varsling: Varsling til: Navn: Telefon: Mobil:

Mistanke om, anklage om, 
påvist eller fare for at utslipp 
skal skje:
- Kjemikalier
- Olje
- Ensilasje
- Fôr etc.

Driftstekniker
Driftsleder
Områdeleder
Prod.sjef/Fabr.sjef
Regionalt kriseteam

Driftsleder
Områdeleder
Produksjonssjef
Regionalt kriseteam
Brannvesenet

Roger Pettersen
Ørjan Tveiten
Varsler videre i 
kommunen

416 10 737
905 53 008

MATTRYGGHETSKRISE:
Definisjon / henvisning: Ansv. varsling: Varsling til: Navn: Telefon: Mobil:
Mattrygghetskrise:
- Helsefarlige 
produkter/fremmedstoffer/sykdo
msfrem-
  kallende mikroorganismer etc.
- Foreliggende 
analysesvar/rapporter eller 
forurensning
   som kan medføre at 
konsumentenes sikkerhet settes
i fare, eller anklager om slike

Enhver som blir kjent 
med mulig krise.
Regionalt kriseteam
Regionalt kriseteam

Regionalt kriseteam
Mattilsynet
Sentralt  kriseteam

Ørjan Tveiten
22 40 00 00

905 53 008

SYKDOM HOS FISK:
Definisjon / henvisning: Ansv. varsling: Varsling til: Navn: Telefon: Mobil:
Mistanke om sykdom hos fisk
For spesielle tiltak se 
beredskapsplan i TQM:
 ”Tiltak ved sykdom på fisk”

Driftstekniker  Driftsleder
Driftsleder
Fiskehelseleder

Driftsleder
Produksjonssjef
Fiskehelseleder
Mattilsynet

Roger Pettersen
Koen Van 
Nieuwenhove
Varslingstelefon

22 40 00 00

416 10 737
952 10 942

ASSISTANSE – Varsling/kontakter
ASSISTANSE:

Kategori/tiltak: Ansv. varsling: Varsling til: Navn: Telefon: Mobil:

- Ved behov for legehjelp
- Skadeskjema sendes NAV lokalkontor 
innen 24 timer

Skadet person / 
DL
Driftsleder
Driftsleder
Produksjonssjef

Legevakt

Produskjonssjef
HMS-koordinator

Roger Pettersen
Jan Magne Berglund

- 416 10 737
997 14 716

Varsling kystverket:
Ved løse deler fra anlegg / ventemær 
eller annet som observeres og som kan 
være en fare for båttrafikken

Driftsleder
Ansvarlig 
ventemær

Navigasjonsvarsler navco@kystverket.no
22 42 23 31 
(Hele døgnet)

Kontakter: Firma: Navn: Telefon: Mobil:

Dykkerfirma
Abyss Stian Hansen - 416 40 366

Brønnbåt/ bløggebåt - kontakt

Logistikkleder sjø
Planleggingskoordinator

Fartøy og 
operasjonsansvarlig

Joachim Vågsholm
Lars Norum

Bjørn Tore Dragnes

481 54 014
992 16 900

917 04 952

Bløggebåt Napier
Taupiri 919 24 232

Taupo 919 02 933

Brønnbåter

Dess BB Aqua Havsøy 948 41753

Rostein BB Ro Master 902 43 741

Rostein BB Ro North 459 71 505

Servicebåter
Abyss Stian Hansen 416 40 366

FSV
Beredskapstelefon
Bjarne Sjåholm

461 70 020
913 20 177

NIVA, alge- og manetbilde NIVA Torbjørn Johnsen 55 30 22 55

Mottaker dødfisk / ensilasje

Kontakt slakteri ScanBio AS Vakttelefon 452 25 564

Driftsleder ScanBio AS Vakttelefon 452 25 564

ScanBio AS Monica Rørvik 960 41 180

Driftsleder AkvaRen AS Vakttelefon 474 84 619

Snurpere (Bistand massedød av fisk)

Kriseteam
Segla AS (område 
Nord)

Sigvald O Berntsen
906 54 245

Kriseteam
Oddvar Nes AS 
(område Nord)

Oddvar Nes
416 97 764

Kriseteam
Sørheim Holding  
(område Midt og Sør)

Egil Sørheim
915 62 330
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Kriseteam
Brødrene Bakken AS 
(område Midt og Sør)

Kjell Bjørnar Bakken
977 16 012

Kriseteam Einar Erlend AS 
(område Midt og Sør)

Einar Helge 
Meløysund

976 64 063

Lokale fiskere Driftsleder skal ha liste med kontaktpersoner i lokalt fiskarlag + evt. navn og tlf.nr. til lokale fiskere.

Interne kontaktpersoner Se telefonnummer i mailsystemet

Lokal legevakt 116117

Mowi Region Nord - regionalt kriseteam

For varsling av Kriseteam, se TQM ID 39254 – Kriseteam organisering og oppgaver
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Beredskap og kriseplan ved rømming av fisk – Sjø

Lokalitet:__________________________________

1. Beredskap

Dette har vi i beredskap hvis rømming eller mistanke om rømming skulle oppstå:

 Garn: minimum 5 garn tilpasset fisken som er i anlegget. Gjenfangstgarnene er 
lagret (skriv inn hvor garnene ligger)

Antall Lengde (pr garn) Maskestørrelse Tilpasset fisk i størrelsesordenen:

 Oversikt/ plan for hvor garn kan settet ut ved gjenfangst (se punkt 2)
 Beredskapslager (i området) med gjenfangstgarn befinner seg (skriv inn hvor garn 

er, og hvor fort dere kan få dem til lokalitet. Oversikt ligger vedlagt dette dokument, 
og skal skrives ut sammen med denne beredskapsplan.)

 Båter tilgjengelig på anlegget (hvor mange med kran og nokk?)
 Hvis skriftlig avtale med lokale fiskere eller sjøanlegg, skriv inn her (navn og 

telefonnummer)..

 Avkastnot og kulerekke
 Varslingsliste og Sentral Beredskapsplan ligger i TQM
 Dykkerfirma: skriv inn navn og telefonnummer
 Personell (her må dere beskrive hvor mye personell dere har tilgjengelig på 

anlegget, som kan være behjelpelig hvis ulykken er ute)

 Hvis avtale med med andre lokaliteter, eller lokale fiskere, skriv inn her.
 Hvis annet tilgjengelig beredskapsmateriell, fyll inn her og videre ned på lista 

punktvis.

Tilleggsinfo:

- Varsling til Fiskeridirektoratet samt oppstart av gjenfangstfiske skal være gjennomført SENEST 2 

timer etter at hendelsen/mistanke er oppstått.

- Med mistanke menes: mistanke om rømming fra eget eller andres anlegg
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2. Oversikt/ plan eller beskrivelse for hvor garn kan settes ut ved 

gjenfangst hvis rømt fra kjent not

Kartene under er en plan for utsett ved optimale værforhold på lokaliteten

Videre er det svært situasjonsbetinget hvor man bør/vil sette garn. Dette ut ifra vær, vind, strømforhold 

osv. og må vurderes lokalt.

Beredskapsgarn fra lager/andre lokaliteter settes videre ut etter vurdering.

Erfaring fra rømming på lokaliteter i Mowi Nord, tilsier at det vil være effektivt å sette garnene 

på begge kort-sider og så mye som mulig på midtstrekket langs lokaliteten. Fisken virker å 

vandre inn og ut av anlegget de første dagene.

NB: Gjenfanget fisk (etter avtale med Fiskeridirektoratet) skal  tas vare på/lagres inntil 

Fiskeridirektoratet gir andre instrukser. Dette for å gi Fiskeridirektoratet mulighet til å inspisere 

gjenfanget fisk.

Lag oversikt her! (1 oversikt over utsett av garn hvis kjent

merd, og 1 oversikt hvis ukjent merd)
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3. KRISEPLAN: Iverksett hvis rømming eller mistanke om rømming fra eget
eller andres anlegg oppstår:

Strakstiltak ved ulike hendelser:

*Ved hull i not

1. Skadebegrensende tiltak
a. Løft skadd del av not over vannlinje hvis

mulig uten å påføre noten ytterligere 
skade.

b. Legg ut avkastnot eller lignende for å 
tette over hull.

c. Sett ut gjenfangstgarn
d. Benytt tilgjengelige dykkere for å sy 

igjen hull.

*Ved observasjon av fisk utenfor anlegget 

som medfører mistanke om rømt laks:

1. Varsle driftsleder

2. Sett ut gjenfangstgarn

3. Avvent videre instruks fra ledelse

Samme tiltak settes i verk ved rømming av

enkeltfisk. Eksempelvis at fisk glipper på 

havet under prøvetaking.

*Hendelse om bord i brønnbåt/ 

lusebehandlingsutstyr (lekter etc.)

1. kontakt mannskap på båten, og sørg for at 

pumper, etc. stoppes.

2. Sjekk at det ikke er mulig at fisk havner på 

sjøen (hvis laks havner på brønnbåtdekk).

3. Hvis laks har havnet på sjøen, varsle 

driftsleder

4. Sett ut gjenfangstgarn

5. Avvent videre instruks fra ledelse

Viktige kontakter

1. Driftsleder: (tlf)

2. NK/ADL: (tlf)

3. Områdeleder (tlf)

4. Fiskeridirektoratets varslingstelefon: 

55238336/91103277

5. Dykkerbåt/selskap: (tlf)
6. Mattilsynet: 224 00 000

Den som oppdager rømmingen/mistanke skal:

NB: Loggføring må påbegynnes umiddelbart etter at skaden er begrenset!

1. Stopp og/eller begrens skaden *

2. Varsle Driftsleder. Hvis driftsleder ikke er tilgjengelig varsles NK. Driftsleder må føre egen logg.

3. Start gjenfangstfiske iht. punkt 2 (Garn kan ikke settes mer enn 500 meter fra anlegget)

4. Kartlegg årsak og omfang:

a) Noter: Hva har skjedd, hva er gjort, klokkeslett for alle gjøremål og hendelser, 

hvem/hva/hvor. Logg føres i Hendelseslogg (finnes i TQM) à Rapporter til Driftsleder

5. Avvent videre instruks fra ledelse

Driftsleder/NK: Uansett om det er mistanke/observasjon eller bekreftet rømming skal det 

varsles og ageres iht. varslingsliste.
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Beredskapsplan ved ulykker og personskader
Lokalitet:

Formål:

Denne lokale beredskapsplanen er utarbeidet for å sikre at bedriften og de ansatte er i stand til å

håndtere større ulykker, andre uforutsette hendelser, for å sikre liv og at det gjøres det som kan gjøres

i en eventuell krisesituasjon.

Personell på lokalitet

1. Oppdage og begrense

  Få oversikt og evakuere ved behov 
for det.

- Begrense personskader

- Begrense materielle skader.

 Dersom ulykke med strøm, se til at 
den skadde er frakoblet strøm før 

førstehjelp

2. Varsle

 Hvem, hva, hvor

3. Avvent videre instruks fra ledelse

Førstehjelp

Når du finner en person som er tilsynelatende livløs, 

skal du:

 Sjekk om pasienten reagerer på tilrop og 
forsiktig risting.

 Rop på hjelp.

 Legge pasienten på ryggen.

 Skaffe frie luftveier ved å bøye hodet bakover og
løfte haken frem.

 Se, lytte og føle om pasienten puster normalt. 
Hvis pasienten ikke puster normalt, har pasienten

hjertestans.

 Tilkall hjelp på telefon 113.

 Start HLR med å trykke raskt og hardt 30 ganger
midt mellom brystvortene.

 Brystkompresjonene bør være 5-6 cm dype med 
en takt på 100-120 i minuttet.

 Gjør to innblåsninger, de avsluttes når 
brystkassen hever seg.

 Fortsett med 30 brystkompresjoner og deretter 2 
innblåsninger (30:2) til hjelpen kommer.

Ledelse

1. Få oversikt

 Hvem, Hva, Hvor.

2. Organiser

 Iverksett tiltak iht. beredskapsplan og 
varslingsliste

3. Varsle andre internt i selskapet

 Lokalitetsledere

 Øvrig ledelse

Viktige kontakter

Områdeleder:

Driftsleder:

Legevakt: Tlf:

Nasjonal legevakt 116117

Brann: 110

Politi: 112

Ambulanse: 113
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Beredskapsplan ved sykdomsutbrudd og massedød
Lokalitet:

Formål:

Denne lokale beredskapsplanen er utarbeidet for å sikre at bedriften og de ansatte er i stand til å sikre

en best mulig håndtering av massedød uansett årsak.

Personell på lokalitet

1. Oppdage og begrense

- Vurdere u-normaliteter i appetitt, 

adferd og fisk.

- Stans fôring og vurder hva som er galt.

- Dersom det er grunn for å tro at det er 

smittefare gjør alt for å forhindre 

smitte ut fra lokaliteten straks.

2. Varsle driftsleder eller øvrig 

ledelse dersom u-normaliteter oppdages.

3. Avvent videre instruks fra ledelse

Ledelse
1. Kontakt veterinær/mattilsynet.

- Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved,

uavklart forøket dødelighet, mistanke 

om meldepliktig sykdom, eller andre 

forhold som har medført vesentlig 

velferdsmessige konsekvenser for 

fisken.

- Med forøketdødelighet menes dødelighet

større enn (pr dag): 0,5 ‰ for fisk under 

0,5 kg, og større enn 0,25 ‰ for fisk 

over 0,5 kg.

Organiser
2. Iverksett tiltak iht. beredskapsplanen.

3. Varsle andre internt i bedriften.

Driftsledere, øvrige ledere

Viktige prosedyrer

1. Dødfiskplukking, ensilasjehåndtering og 

registrering

2. Renholdsplan

3. Kriseplaner for Mowi ASA Norge

4. Smitteforebyggende tiltak matfiskanlegg

5. Hygieneplan ved påvisning av listeførte 

sykdommer

6. Varslingsliste SJØ

Kapasitet på anlegget
Kvernen (?? kw) er på ? m3

Ensilasje tank ?? m3

AkvaRen vakttlf.

474 84 619
ScanBio

561 47 300

Viktige kontakter

Mattilsynet.

Sentralt tlf: 22400000

Lokalt tlf:

Fiskehelseleder: Koen Van Nieuwenhove

95 21 09 42

Områdeleder:

Tlf:

Driftsleder

Tlf:

Driftsleder:

Tlf:
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Bakgrunn 
 

Aqua Kompetanse AS har på oppdrag fra MOWI Seawater Norway AS risikovurdert de naturgitte 

forutsetningene som kan påvirke velferd i henhold til Mattilsynets etableringsveileder kapittel fem. 

Sammenstillingen av informasjon baserer seg på innhenting av data fra offentlig tilgjengelige databaser som 

Fiskeridirektoratets kartverktøy. I tillegg er det innhentet informasjon fra utførte miljøundersøkelser ved 

Langstranda, slik som måling av vannstrømforhold på lokaliteten, havbunnskartlegging med 

multistråleekkolodd, prøvetaking av marint bunnsediment og hydrografisk profil i vannsøylen i nærområdet 

til lokaliteten, utført av Aqua Kompetanse AS. 

Om lokaliteten 

Lokaliteten Langstranda ligger i Rødøy i Nordland, langs vestsiden av Sørfjorden, som er en fjordarm av 

Melfjorden (Figur 1). Anlegget er planlagt plassert over en jevnt skrånende bunn. Dybden under det 

planlagte anlegget varierer fra 45 meter på det grunneste til 85 meter på det dypeste, og sedimentet 

består hovedsakelig av silt, sand og grus.  

 

 

Figur 1: Oversiktskart med plasseringen av anlegget (blått punkt) i forhold til andre anlegg. Målestokk vises i 

høyre nedre hjørne. Kilde: Fiskeridirektoratets kartløsning.  
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Strømforhold 
Måleposisjonen ligger over svakt skrånende bunn på vestlig side av det største bassenget i Sørfjorden, like 

innenfor innløpet til fjorden. Bassenger er hovedsakelig formet som en gryte, med lokale variasjoner, men 

batymetrien er i undersøkelsesområdet nord-sør orientert. Vannstrømmen er tidevannsdrevet og følger 

den lokale batymetrien i målepunktet. Størst vanntransport er på 5 og 15 meters dyp rettet mot nordvest 

og nord-nordvest, med mindre sekundærkomponenter rettet mot sør-sørvest. På 41 meters dyp er størst 

vanntransport rettet mot sør, med en sekundærkomponent rettet mot nord. For vannstrømmen på 65 

meters dyp er størst vanntransport rettet mot sørøst, med en mindre sekundærkomponent rettet mot nord  

 

Tabell 1: Strømmålinger ved Langstranda Målingene er utført med tre akustiske målere; en 400 kHz profilerende 

måler og to 2000 kHz punktmålere, i perioden 27.04.-28.07.2022 (66°29.920 N, 13°13.386 Ø) (Nergaard, 2022).  

Dato 
Dyp 

(m) 

Koordinater 

(WGS84) 

Gj.snitt 

hastighet 

(cm/s) 

Maks. 

hastighet 

(cm/s) 

Signifikant 

maks. hast 

(cm/s) 

Andel 

nullstrøm (% 

mellom 0-1 

cm/s) 

Referanser 

27.04. – 

28.07.2022 

5 

66°29.920 N 

13°13.386 Ø 

5.4 27.0 9.2 3.5 

1388-7-22S 
15 3.9 27.0 6.6 6.2 

41 2.9 15.4 4.8 9.8 

65 2.8 14.4 4.7 10.8 

 

 

Figur 2: Kartet viser anleggsplassering sammen med C-stasjoner og fortøyningsliner. Lilla pil viser orientering av 

kart, strømrose viser vanntransport (m3/m2/døgn) for hver 15° sektor på 41 meters dyp (spredningsdyp), og 

rødt flagg markerer posisjon for strømmålingene på (66°29.920N, 13°13.386Ø; Nergaard, 2022). Målestokk 

vises øverst i bildet. Kilde: Olex. Kartdatum WGS84.  
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Figur 3: Vanntransport (m3/m2/dag) for hver 15° sektor på hhv. 5 og 15 meters dyp ved Langstranda i perioden 

27.04.–28.07.2022. (Nergaard, 2022). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Vanntransport (m3/m2/dag) for hver 15° sektor på hhv. 41 og 65 meters dyp ved Langstranda i perioden 

27.04.–28.07.2022. (Nergaard, 2022). 

 

 

 

158



2526--8-23O LANGSTRANDA AQUA KOMPETANSE AS 7 

Hydrografi 
 

Saltholdighet, temperatur, tetthet og oksygeninnhold ble målt fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) 

i dypområdet ved Langstranda (Mynors, 2022) (C3; Figur 2). Resultatene fra denne undersøkelsen 

presenteres i Figur 5 og 6. I tillegg ble det foretatt målinger ved C2 da de nye stasjonene ble prøvetatt. 

Resultatene fra denne målingen presenteres i Figur 7 og Figur 8.  

 

Figur 5: Sjøtemperatur (°C ; rød), salinitet (blå) og tetthet (-1000 kg/m3; sort) fra overflaten og ned til bunnen 

(down-cast) på 117 meters dyp ved stasjon C3 den 20.10.2022.(Mynors, 2022) 

 

Sjøtemperaturen var stabil på omtrent 9,5°C de øverste 15 meterne, før den økte raskt rundt 16 meters 

dyp. Derfra sank temperaturen mot bunnen, med noe variasjon. Saliniteten var også relativt stabil i de 

øverste 15 meterne, før den økte brått rundt 16 meters dyp. Deretter økte saliniteten jevnt ned mot 

bunnen. Tettheten fulgte samme trend som saliniteten. 
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Figur 6: Oksygenmetning (%; rød) og oksygenkonsentrasjon (ml/l; blå) fra overflaten og ned til bunnen (down-

cast) på 117 meters dyp ved stasjon C3 den 20.10.2022 (Mynors, 2022) 

 

Ved overflaten og ned til 15 meters dyp var oksygenkonsentrasjonen høy og nokså stabil, før en brå nedgang 

rundt 16 meters dyp. Fra 16 meters dyp til bunnen sank oksygenmetningen nokså jevnt. Bunnvannet holdt 

en oksygenkonsentrasjon på 5,44 ml O2/l (78,74%), og tilsvarte derfor tilstandsklasse I - svært god iht. 

Veileder 02:2018. 
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Figur 7: Sjøtemperatur (°C ; rød), salinitet (blå) og tetthet (-1000 kg/m3; sort) fra overflaten og ned til bunnen 

(down-cast) på 99 meters dyp ved stasjon C2 den 20.03.2023. 

 

Overflatetemperaturen var omtrent 4,2°C. Temperaturen steg jevnt nedover i vannsøylen til bunnvannet 

som målte 7,4°C. Tettheten og saliniteten hadde samme tendens, og steg jevnt fra overflaten til bunnen. 
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Figur 8: Oksygenmetning (%; rød) og oksygenkonsentrasjon (ml/l; blå) fra overflaten og ned til bunnen (down -

cast) på 99 meters dyp ved stasjon C2 den 20.03.2023. 

 

Oksygenkonsentrasjonen var høy i hele vannsøylen, og sank relativt jevnt fra overflatevannet som hadde 

100% oksygenkonsentrasjon. Bunnvannet holdt en oksygenkonsentrasjon på 5,87 ml O2/l (83,88%), og 

tilsvarte derfor tilstandsklasse I - svært god iht. Veileder 02:2018. 
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Miljøundersøkelser ved lokalitet  

B -undersøkelse 
Forrige B-undersøkelse ved lokaliteten ble utført i november 2023 før oppstart ved lokaliteten (Sandnes, 

2023). Både elektrokjemiske målinger og sensoriske registreringer viser normale bunnforhold. Det ble 

registrert individer innen dyregruppen; pigghuder og børstemark. Total miljøtilstand for lokaliteten blir 1 – 

meget god, med en indeksverdi på 0,18. Tabell 2 viser en oppsummering av resultatene fra undersøkelsen.  

 

Tabell 2: Oversikt over resultatene basert på fauna, elektrokjemiske målinger og sensoriske registreringer ved 

prøvestasjonene (B.1-skjema). I henhold til NS9410:2016 og samtidig i overensstemmelse med Fiskeridirektoratet 

blir «bunntype» kategorisert som bløtbunn dersom grabben inneholder mineralsk sediment som poengvektes «2» 

eller mer, eller som hardbunn dersom grabben inneholder kun vann eller organisk stoff, eller sediment som 

poengvektes «1». Prøver som inneholder kun vann gis 0 poeng for gruppe II og gruppe III parametere. Prøver som 

inneholder organisk stoff vurderes etter gruppe II og gruppe III parametere, men er det for lite organisk stoff til 

at gruppe II parameter kan måles gis ingen poeng, og prøven vurderes etter gruppe III parameter. Dersom 

grabben har for lite sediment (men likevel kategorisert som bløtbunn) til å måle gruppe II parameter gis heller 

ingen poeng til denne gruppen, og prøven vurderes etter gruppe III parameter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H B B B B H B B B B

I Dyr Ja = 0, Nei = 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

pH Målt verdi - - 7,74 7,66 7,79 - 7,88 7,67 7,52 7,71

Målt verdi - - -113 -83 154 - 135 9 62 140

"+ ref. verdi 108 138 375 356 230 283 361

pH/Eh Poeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja = 4

Nei = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lys/grå = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brun/sort = 2

Ingen = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noe= 2

Sterk = 4

Fast = 0 0 0 0 0 0

Myk = 2 2 2 2 2 2

Løs = 4

v < ¼ = 0 0 0 0 0

¼ - ¾ = 1 1 1 1 1 1 1

v > ¾ = 2

0 - 2 cm = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 8 cm = 1

> 8 cm = 2

0 0 0 1 3 0 3 3 3 3

0,00 0,00 0,00 0,22 0,66 0,00 0,66 0,66 0,66 0,66 0,35

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,00 0,00 0,00 0,11 0,33 0,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

4,1°C 8,17

4,0°C 82

5,0°C 221

AQUA  KOMPETANSE AS Prøveskjema B.1

II

Eh (mV)

Tilstand prøve

Tilstand gruppe II 1

Gr. Parameter Poeng
Prøvenummer

Bunntype: B (bløt) eller H (hard)

Lokalitet: Langstranda

Feltdato: 28.09.2022 / 20.03.2023Rapportnummer: 2112-3-23B

III

Gassbobler

Farge

Lukt

Konsistens

Grabbvolum

Tykkelse på 

slamlag

SUM

Korrigert sum (x 0,22)

Tilstand prøve

Tilstand gruppe III

> 3,1 4

Sjøtemperatur:

Sedimenttemperatur:

Eobs sjø:< 1,1 1

1,1 - < 2,1 2 Ref. elektrode:

Lokalitetsnummer: Kunde: Mowi Seawater Norway AS

2,1 - < 3,1 3

pH sjø:

pH/Eh Korrigert sum
Tilstand

Indeks Middelverdi Buffertemperatur:

1

Middelverdi gruppe II & III

Tilstand prøve

Lokalitetstilstand 1

163



2526--8-23O LANGSTRANDA AQUA KOMPETANSE AS 12 

C-undersøkelse 
C-forundersøkelse ved lokaliteten ble gjennomført i september 2022 og mars 2023 og resultatene er 

oppsummert i Tabell 3 (Sandnes, 2023). Anleggsstasjon C1 fikk miljøtilstand 1 – Meget god. Rapporten viser 

god og moderat tilstand på faunaindeksene i overgangssonen, og samlet fikk overgangssonen økologisk 

tilstand II – god. Stasjonen i ytterkant av overgangssonen (C2) fikk økologisk tilstand III – moderat. De 

kjemiske parameterne viste lave kobbernivåer i anleggssonen - tilstandsklasse I, svært god. Nivået av 

normalisert totalt organisk karbon (nTOC) fikk god tilstand ved C1 og C4 og svært god tilstand ved 

stasjonene C2, C3 og C-ref. 

 

Tabell 3: Hovedresultater fra C-undersøkelsen (Sandnes, 2023). Akkreditert faglig vurdering og fortolkning av 

analyseresultatene er utført av Aqua Kompetanse AS. Pelagia Nature & Environment AB har utført akkreditert 

analyse av makrofauna, Eurofins Environmental Testing Norway AS har utført akkrediterte analyser av TOC, TOM 

og kobber, N-Kjeldahl og kornstørrelse. Redokspotensial (Eh) bestemmes ut fra observert hvilepotensial i prøven 

(målt verdi; Eobs) og referansepotensial (Eref): Eh = Eobs + Eref. Aqua Kompetanse AS har utført tilstandsklassifisering 

av oksygentilstand og kobber etter Veileder 02:2018, og klassifisering av organisk innhold etter SFT 97:03. 

 
 

 Anleggssone Ytterst Overgangssone Referanse 

 
Stasjon 

C1 

Stasjon 

C2 

Stasjon 

C3 

Stasjon 

C4 

Stasjon 

C ref  

Avstand til anlegg (m) 0 400 160 165 1175 

Dyp (m) 83 95 120 63 78 

GPS koordinater 

 

 

66°29.765N 

13°13.532Ø 

66°29.575N 

13°13.797Ø 

66°29.754’ N 

13°13.783’ Ø 

66°30.172N 

13°13.480Ø 

66°30.662’ N 

13°14.083’ Ø 

B
u

n
n

fau
n

a 

(V
e

ile
d

e
r 0

2
:2

0
1

8
) 

Ant. individer 483 1074 977 654 538 

Ant. arter 58 45 36 50 57 

H' 3,120 2,807 2,092 3,213 4,291 

nEQR verdi 

tilstand 
0,715 

0,600 

III 

0,558 

III 

0,678 

II 

0,795 

II 

Gj.snitt nEQR 

overgangssone 
  0,618  

Oksygen i bunnvann 

(ml O2/l) 
 5,87 5,44   

Organisk stoff 

nTOC (mg/g) 
12,3 24,2 15,4 23,0 14,1 

Cu (mg/kg TS) 4,0    3,7 

Tilstand for C1 1     

Tidspunkt for neste undersøkelse: Første produksjonssyklus 
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Risikovurdering med hensyn til dyrevelferd 
 

Vurdering av strømmålinger 
 

Det er målt strøm i alle søknadsdyp ved Langstranda (5m, 41m og 65m) samt strøm for dimensjonering av 

anlegg på 15 meter (Nergaard, 2022). Måleperioden som er presentert er fra 27.04.22 til 28.07.22. 

Hovedretningen går på langs av anlegget i alle måledyp i måleperioden .  

 

Vannutskiftningsstrøm (5m og 15m) 

Vannutskiftningsstrømmen følger batymetrien i området, og drives av tidevannet. Størst vanntransport er 

på 5 og 15 meters dyp rettet mot nordvest og nord-nordvest, med mindre sekundærkomponenter rettet 

mot sør-sørvest.  (Nergaard, 2022). 

Vannstrømmen på 5m og 15m har gjennom måleperioden en gjennomsnittsstrøm på henholdsvis 5.4 cm/s 

og 3.9 cm/s. Dette kan defineres som en god gjennomsnittsstrøm som vil bidra til å sikre god vannutskifting, 

men samtidig ikke være så høy at den utsetter fisken for langvarig stress. Maksimalhastigheten ligger på 

27.0 cm/s (5m) og 27.0 cm/s (15m), og er som forventet satt opp av værsituasjoner der vind setter opp 

hastighetene. Målt nullstrøm på 3,5% (5m) og 6.2% (15m) ansees som akseptabelt. 

 

Spredningsstrøm (41m)  

Spredningsstrømmen har en maksimalstrøm på 15.4cm/s og en gjennomsnittsstrøm på 2.8cm/s, med en 

hovedretning på langs av lokaliteten. Størst vanntransport er rettet mot sør, med en sekundærkomponent 

rettet mot nord. 

Spredningsstrømmen er jevn, med lite strømstille, noe som sannsynligvis vil bidra til effektiv 

partikkelspredning og bidra til at det ikke blir opphopning under merdene. 

 

Bunnstrøm (65m) 

Målt gjennomsnittsstrøm ved anlegget er på 2.8cm/s, men periodevise strømstøt vist av 

maksimalstrømmen på 14.4cm/s vil bidra til omrøring i bunnsedimentene. 
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Oksygen 
 

Oksygenprofilen er blitt målt to ganger i forbindelse med anleggssøknaden: første gang i oktober 2022 og 

deretter i mars 2023. Resultatene fra målingene viser gunstige oksygenforhold gjennom hele vannsøylen. I 

november ble det registrert en oksygenkonsentrasjon på 5,44 ml O2/l, mens i mars var den 5,87 ml O2/l. 

Dette plasserer bunnvannet i tilstandsklasse I (svært god). 

Likevel er det først ved oksygenovervåkning i merden under drift at man kan få et mer nøyaktig bilde av 

oksygenverdiene gjennom sesongen. 

Målepunktene for oksygenmålingene er plassert på henholdsvis 99 meter og 117 meters dyp. 

Resipientområdet utenfor anlegget er hovedsakelig formet som ei gryte med terskler og noen lokale 

variasjoner, og når en dybde på omtrent 200 meter. I den dypeste delen av denne resipienten er det mulig 

at oksygennivåene er lavere, selv om dette ikke nødvendigvis vil påvirke fiskevelferden i de øvre 

vannlagene. 

 

Vurdering av omkringliggende geografi 
 

Lokasjonen blir plassert langs vestsiden av Sørfjorden, rett nord for Kilboghavn. Den mest utsatte retningen 

for dette området er mot nord, hvor det er åpent ut mot Melfjorden. Vest for området gir landet naturlig 

beskyttelse, og mot øst er det også land som ligger 3-4 km unna, og dette gir ytterligere skjerming. Sør for 

området vil bukten som går inn mot Kilboghavn også gi en grad av beskyttelse.  

 

Figur 8: Lokalitet Langstranda vist i sjøkart. Kart fra: www.fiskeridir.no 
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Vurdering av bunnforhold og bunntopografi 
 

I tillegg til tradisjonelt sjøkart er lokaliteten kartlagt med multistråleekkolodd (Fallet, 2022). Dette vil si at 

man får et høyoppløselig bilde av havbunnen under lokaliteten, som i kombinasjon med grabbprøvene som 

er tatt av sjøbunnen gir et godt bilde av topografi og sedimentsammensetning under og rundt anlegget. 

Anlegget er planlagt plassert over jevnt skrånende bunn. Dybden under det planlagte anlegget varierer 

fra 59 meter på det grunneste til 85 meter på det dypeste, med en middeldybde på 71,3 meter 

(Nergaard, 2022).  

Sedimentet under anlegget består hovedsakelig av silt med sand og grus og leire iblandet. Ute i resipienten 

finner man mye silt og leire blant de registrerte bunntypene ved C-stasjonene, men også noe sand og grus. 

Bunnsedimentene gir et bilde på bunnstrømmen i området, der områder med fjellbunn/skjellsand/grus er 

typisk for lokaliteter med sterk bunnstrøm, skjellsand/sand er typisk for lokaliteter med middels sterk 

bunnstrøm, silt og leire er typisk for lokaliteter med middels svak bunnstrøm og på lokalitetene der man 

ser svakest bunnstrøm finner man gjerne mudder med mye organisk stoff. 

Prøvene som ble tatt under forundersøkelsen, indikerer at bunnsedimentene har en generelt god og 

moderat tilstand. Videre viser analysene at nivåene av "totalt organisk karbon" oppviser svært god og god 

tilstand. Det er også en betydelig forekomst av opportunistiske arter blant bunnfaunaen ved de undersøkte 

stasjonene. Dette kan antyde at resipienten fungerer som en naturlig akkumuleringsplass for organisk 

materiale, hvor bunnfaunaen har rikelig tilgang til næring. Som et resultat av dette kan naturtilstanden i 

dette området være noe påvirket, men fortsatt opprettholde en relativt tilfredsstillende tilstand. 

 

Figur 9: Lokaliteten (anlegg med fortøyninger, samt flåte og flåtefortøyninger), med bunnkartlagt område. 10 

meters koter. Kart fra: Olex AS. 
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Figur 10: Lokaliteten med hardhetsdata på sjøbunnen (Fallet, 2022). Hardhet er indikert med fargekoder fra lilla 

(0% hardhet), til rødt (100% hardhet). Kart fra: Olex AS. 

 

 

Sjøtemperatur 
  

I forbindelse med forundersøkelsen ble vanntemperaturen målt gjennom hele vannsøylen ved hjelp 

av et CTD-instrument, først i oktober 2022 og deretter i mars 2023. I oktober varierte 

vanntemperaturen i samsvar med årstiden, med verdier fra 9,5 °C ved overflaten til 7,3 °C ved bunnen. 

I mars var overflatetemperaturen omtrent 4,2°C, og temperaturen økte jevnt med dybden i vannsøylen 

til bunnvannet, som målte 7,4°C. 

Det forventes, basert på tilgjengelig kunnskap, ingen ekstreme temperaturverdier i verken de øvre 

eller nedre vannlagene der anlegget er planlagt plassert. Vannmassene forventes å være godt blandet 

med fjordvannet i Sørfjorden, både i oktober og mars.  
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Vurdering 
 

Lokaliteten Langstranda viser en moderat eksponering og kan være en passende plass for laksoppdrett. 

Risikoen for uønskede hendelser som kan påvirke fiskevelferden og som er direkte knyttet til 

miljøforholdene, vurderes som lav. Regelmessig overvåkning av miljøparametere vil på lengre sikt gi mer 

pålitelige svar angående lokalitetens evne til å støtte den produserte mengden fisk. Dette vil også indikere 

om Langstranda har kapasitet til å håndtere en større biomasse. 

Strømforholdene i overflaten på lokaliteten viser at det vil være jevn tilførsel av friskt vann, sannsynligvis 

uten at forholdene vil bli for belastende for fisken. Spredningsstrømmen er også jevn, med lite strømstille, 

og vil bidra til å spre nedfallet over et større område. 

Bunnstrømmen er av en middels styrke, men vil bidra til omrøring av nedfallet og tilføring av oksygen til 

omsetningen av dette.  

Lokaliteten er åpen mot fjordområdet både i nordlig og sørlig retning. Det er verdt å merke seg at de grunne 

områdene sør for lokaliteten begrenser vannutskiftningen nedover i dypet i sørlig retning. På grunn av dette 

er det ikke forventet at oksygennivåene for fisken på lokaliteten vil bli redusert. Den omkringliggende 

geografien gir heller ingen naturlige hindringer som skulle indikere at kvaliteten på overflatevannet vil bli 

redusert på grunn av stillestående vann. 

Bunntopografien indikerer at lokaliteten er plassert i et område med god til moderat bæreevne og har 

effektive mekanismer for å håndtere organisk materiale som synker ned fra lokaliteten. Med tanke på de 

høye oksygennivåene som ble målt i bunnvannet i september, og de jevne vannmassene som ble observert 

i hele vannsøylen, er det ingen forventning om oksygenmangel i bunnavsnittet uavhengig av årstid. 
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Innledning  
Denne planen inneholder punktvis tiltak og kriterier for biosikkerhet for lokalitet Langstranda, og inngår som 
biosikkerhetsplan i søknad om nyetablering av lokalitet for produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Under de 
ulike temaene er det listet opp tiltak, prosedyrer og lokalitetsspesifikke forhold der dette gjelder. I nyetablering 
av lokaliteter kan det være forhold som ikke er avklart når planen skrives. Dette beskrives under de gjeldende 
punktene, og vil bli avklart i Mattilsynet sin behandling av søknad i trinn 2. I denne planen er ulike kritiske 
punkter mtp. biosikkerhet og tiltak nevnt i ulike avsnitt.  
 

Kontaktinformasjon tilknyttet biosikkerhetsplanen  
Fiskehelsesjef Mowi region nord: Koen van Nieuwenhove, tlf. 95 21 09 42  
Kontaktinformasjon vil oppdateres ved en eventuell klarering av lokaliteten. 

Anleggets plassering og smitterisiko  
Lokalitet Langstranda er planlagt å være et sjøanlegg med åpne merder. På den måten kan smitte komme inn i 

anlegget via havstrømmer, båttrafikk til og fra anlegget (eksterne og interne) og rovdyr. Siden lokaliteten ikke 

er etablert, brukes nærmeste lokalitet Linesvika som utgangspunkt for beregning av smitterisiko til og fra 

anlegget. Ved bruk av Sintefs smittemodell for beregning av virussmitte til og fra et anlegg – vil lokaliteter som 

ligger øst(Melfjord) og sør ha størst smitterisiko til Linesvika. Langstranda vil ligge noe skjermet for sørlig 

retning og størst smittepress vil derfor forventes å komme fra lokalitetene i Melfjorden. Fra Linesvika sprer 

smitten seg nordover og østover inn mot Melfjorden til lokaliteter som Storstrompan og Renga. Egensmitte 

utgjør det største smittepresset på Linesvika.  Det er mulig å anta at samme situasjon vil kunne gjenspeiles på 

Langstranda som for Linesvika ift. virussmitte. Interne prosedyrer for å minimere risiko for smitte til og fra 

anlegg beskrives i planen under «Sluser og soner», «Transport», «Fiskehelse», «Dødfisk», «Sonearbeid» og 

«Avstand til andre anlegg/vassdrag/slakterier». 
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Figur 1: smittespredning til Linesvika 
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Figur 1: smittespredning fra Linesvika

 

 

Sluser / soner 
Slusing mellom soner Tiltak Aktuelle prosedyrer 

Inn og ut av anlegg Forhold som ikke er avklart (flåte, 
landbase, personell) 

ID38990-5 Smitteforebyggende 
tiltak matfiskanlegg 
 
ID: 44311-2  Hygiene og 
smittebegrensing 
 

Rutiner for besøkende Ingen tiltak utover henviste 
prosedyre 

Mellom ulike avdelinger i 
anlegget 

Det er ikke flere avdelinger på 
anlegget. 
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Utstyr 

Utstyr som deles mellom flere anlegg eller avdelinger 
Utstyr som skal deles mellom flere anlegg Tiltak biosikkerhet utstyr 

Ikke avklart per nå. Generelt deles ikke utstyr 
mellom lokalitetene så langt dette lar seg gjøre. Hvis 
båter evt annet utstyr benyttes på naboanlegg blir 
disse vasket og desinfisert. 

Fylles inn når punktet er avklart. 

 

Rutiner for vask og desinfeksjon av utstyr 
Aktuelle prosedyrer 

ID 38990-5 Smitteforebyggende tiltak matfiskanlegg 
ID 38999-3 Utført renhold båt – MAL 
ID 39000-3 Utført renhold flåte – MAL 
ID 39001-3 Utført renhold landbase – MAL 
ID 38993-5 Renholdsplan for sjø – MAL 
ID 38963-1 Notbegroing – Prosedyre 
ID 40543-7 Vask av not i sjø – Prosedyre 
ID 43611-2 Overføring av utstyr til ny lokalitet – prosedyre 
ID 38975-5 Avslutning av generasjon – prosedyre 
ID 44311-2 Hygiene og smittebegrensning  
Lokale avfallsplaner pr. lokalitet/område – fylles inn når avklart 
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Dødfisk 

Dødfiskopptak og håndtering av dødfisk 
Aktuelle prosedyrer 

ID 38934-11 Dødfiskplukking, ensilasjehåndtering og registrering  
ID: 44301-1 Dødfiskhåndtering (inkl. årsaker) 
 

 

Rogn 
Ikke aktuelt for gjeldende anlegg.  

Aktuelle prosedyrer 

ID 38904-5 Mottakskontroll av rogn og yngel – prosedyre 
ID 38919-4 Levering og mottak av yngel - prosedyre 
 

 

Rutiner for vask og desinfeksjon 
Aktuelle prosedyrer 

  ID: 44268-1 Innlegging av rogn og drift av klekkeri 
Lokale renholdsplaner 
 

 

Transport 

Verifisering av vask og desinfeksjon før lasting eller lossing av fisk i anlegget 
Aktuelle prosedyrer 

ID 43880-1 Smittesikring av båter (inkl. matriser) 
 

 

Trafikk til og fra anlegget 
Aktuelle prosedyrer 

ID 38990-5 Smitteforebyggende tiltak matfiskanlegg 
ID 43880-1 Smittesikring av båter (inkl. matriser) 
 

 

Flytting av fisk 
Aktuelle prosedyrer 

ID: 44274-1 Levering av smolt 
ID 38955-2 Transport av smolt – Prosedyre 
ID 38948-5 Planlegging og koordinering av smoltutsett - Prosedyre 
ID 38952-9 Splitting - flytting - sortering – Prosedyre 
ID 38959-2 Andre brønnbåtoppdrag 
ID 38982-2 Transport av slaktefisk – Prosedyre 
ID 39686-4 Overføring av slaktefisk mellom regionene - prosedyre 
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Fiskehelse 
Aktuelle prosedyrer 

ID 38984-5 Hygieneplan ved påvisning av listeførte sykdommer 
ID 41446-2 Prosedyre ved mistanke/påvisning av listeførte sykdommer (inkl. vedlegg) 
ID 41768-1 Varsling ved sykdom og dårlig velferd – Prosedyre 
ID 42137-2 Prosedyre for å ivareta biosikkerhet i forbindelse med fylling av 
ferskvann fra depot i merd eller settefiskanlegg 
 

 

Helsestatus i området 
Lokaliteter/områder i sonen med 
spesielle tiltak 

Tiltak Lokale 
soneavtaler/forskrifter 

Lokaliteten ligger i en 
overvåkningssone for PD. 
 

Ikke utover gjeldende forskrifter § Forskrift om tiltak for å 
forebygge, begrense og 
bekjempe pankreassykdom 
(PD) hos akvakulturdyr 
 
§ Forskrift om endringer i 
forskrift om transport av 
akvakulturdyr 

 

Helsestatus på fisk som tas inn i anlegget 
Helsestatus på fisk Tiltak 

Det er ikke planlagt en spesifikk fiskegruppe på 
lokaliteten.   

 

 

Vaksinering 
Regionen vaksinerer rutinemessig med Aplhaject micro 6 med 0 døgngrader tilbakeholdelsestid.  

Helseovervåkning 
Aktuelle prosedyrer 

ID 39364-9 Regional fiskehelse- og fiskevelferdsplan RN 2022 
ID 39370-4 Helsekontroller ferskvann og sjø - prosedyre 
Veterinær helseplan – MAL 
 

 

Sonearbeid 
Sone Tiltak i sonen Gjeldende soneavtale 

PO 8 Koordinerte brakklegginssoner Subregional avtale Helgeland 

 

Koordinering av drift i området 

Lokaliteten vil forholde seg til gjeldene avtaler i sone Helgeland.  
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Avstand til andre anlegg/vassdrag/slakterier 
Nærliggende andre anlegg / 
vassdrag / slakteri 

Tiltak (mtp. biosikkehet) Gjeldende 
prosedyre/forskrift/dokument 
etc.  

Hestvik (lok. 45080) 9,05 km 
Linesvika (lok. 45044) 6,1 km 
Storstrompan (lok.13124) 10,2 
km 

Gjeldende soneavtale for 
Helgeland 

  

 

Vannkvalitet / kilde / biosikkerhet 
Aktuelle prosedyrer 

ID 42109-2 Miljø- og vannparametere (FV) 
ID 44277-1 Periodisk forebyggende vedlikehold av utslippsrelatert utstyr – Prosedyre FV 
 
 

 

 

Vannkilde og vannbehandling 
Ikke relevant for anlegget 

Avløp 
Ikke relevant for anlegget 
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Internkontrollsystem Langstranda 

Internkontrollsystem innholdsfortegnelse finnes i TQM, nedenfor ses utdrag av internkontrollsystemets oppbygning nasjonalt: 
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Regionalt: 
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Rapportens tittel: 

Kartlegging av sårbare marine arter og naturtyper ved Langstranda i Rødøy, april 2023. 
Forfatter: Cathrine B. Alegretti 

Feltdato: 12.04.2023 og 18.04.2023 
Toktleder: Reidun Lund, Gina Almås 

Rapportdato: 05.05.2023 
Rapportnummer: 1588-4-23K 

Antall sider uten vedlegg:15 
Antall sider totalt: 26 

Oppdragsgiver: MOWI Seawater Norway AS Kontaktperson: Maren Strand  

Lokalitet: Langstranda Fylke: Nordland Kommune: Rødøy 

Sammendrag 
Aqua Kompetanse AS har gjennomført en kartlegging av sårbare arter og naturtyper på dypt (> 50 m) og grunt 
(0-50 m) vann ved den planlagte lokaliteten Langstranda, etter metodikk foreslått av havforskningsinstituttet 
(Kutti og Husa, 2021 og 2022). 
 
Substratet bestod i hovedsak av bløtbunn med enkelte områder dominert av grovere sediment som sand, stein 
og fast fjell. Kartleggingen viste utbredt forekomst av sjøfjær; det ble registrert forekomst av naturtypen sjøfjær 
og gravende megafaunasamfunn basert på tetthet av sjøfjær, flere arter gravende megafauna samt spor etter 
disse i sedimentet. Ved enkelte datapunkter langs land ble det registrert ruglbunn med dekningsgrad på 40-60%. 
Det ble observert spredt forekomst av svamp av ulike morfotyper samt ansamlinger av hydrokoraller på stein og 
fast fjell. 
 

Emneord: Hydrokorall; Kartlegging; ROV; Svamp; Sjøfjær 

ID 1584-1.5 

Rapporten er tilgjengelig ved 
forespørsel 

Rapportansvarlig: 

 
Cathrine B. Alegretti 

Kvalitetssikrer: 
 
 

 
Åsne Omdal 

© 2023 Aqua Kompetanse AS. Kopiering av rapporten kan kun skje i sin helhet. Dersom deler av rapporten 
(konklusjoner, figurer, tabeller, bilder eller annen gjengivelse) er ønskelig, er dette kun tillatt etter skriftlig 
samtykke fra Aqua Kompetanse AS. 

181



1588-4-23K LANGSTRANDA AQUA KOMPETANSE AS 3 

Innhold 
1. Innledning ........................................................................................................................................ 4 

2. Materiale og metode ....................................................................................................................... 6 

2.3 Utstyr ............................................................................................................................................. 7 

2.4 Undersøkelsesområde ................................................................................................................... 7 

2.5 Plassering av ROV-kjørelinjer ........................................................................................................ 9 

3. Resultater ...................................................................................................................................... 10 

3.1 Tetthet ......................................................................................................................................... 10 

3.2 Diversitet og artsrikdom .............................................................................................................. 13 

4. Oppsummering .............................................................................................................................. 14 

5. Referanser ..................................................................................................................................... 15 

Vedlegg A – Kartlegging, Langstranda ................................................................................................... 16 

Vedlegg B – Artsliste .............................................................................................................................. 17 

Vedlegg C - Bilder .................................................................................................................................. 18 

Vedlegg D – Observert tetthet .............................................................................................................. 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

182



1588-4-23K LANGSTRANDA AQUA KOMPETANSE AS 4 

1. Innledning 
 
På oppdrag fra MOWI Seawater Norway AS har Aqua Kompetanse AS gjennomført en kartlegging av 

sårbare arter og naturtyper på grunt (0 – 50 m) og dypt vann (>50 m) ved Langstranda. Undersøkelsen 

har som formål å kartlegge forekomst og tetthet av sårbare arter som kan danne naturtyper som står 

på norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken 2018) eller på OSPARS (Oslo-Paris-konvensjonen om 

beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhavet) liste over truede og/eller minkende 

habitat (OSPAR, 2008-7). På dybder dypere enn 50 meter omfatter dette korall, svamp og sjøfjær og 

eventuelt andre rødlistede arter på dypt vann; undersøkelsen tar utgangspunkt i 

Havforskningsinstituttets forslag til metode for kartlegging av sårbare arter og naturtyper på dypt vann 

til søknader om akvakultur i sjø (Kutti og Husa, 2021). Tabell 1 gir en oversikt over definisjon og antatt 

rehabiliteringsevne for naturtyper på dypt vann. 

 

På dybder grunnere enn 50 meter omfatter kartleggingen tareskog, bløtbunnsområder i strandsonen, 

ruglbunn, marin undervannseng, eksponert blåskjellbunn, østers, kamskjellforekomster, koraller, 

svamp, sjøfjær og eventuelt andre rødlistede arter på grunt vann; undersøkelsen tar utgangspunkt i 

Havforskningsinstituttets forslag til metode for kartlegging av sårbare arter og naturtyper på grunt 

vann (0-50 meters dyp) til søknader om akvakultur i sjø (Kutti og Husa 2022). Tabell 2 gir en oversikt 

over definisjon og antatt rehabiliteringsevne for naturtyper på grunt vann. 

 

Tabell 1: Definisjon, beskrivelse og antatt rehabiliteringsevne for naturtyper som inngår i kartleggingen på dypt 
vann ( >50 m). 

 
*Kutti & Husa (2022) 

 

 

 

 

 

 

Korallskog OSPAR (2008b) definerer korallskog som en relativt tett ansamling av korallkolonier av én

eller flere arter på bløt- eller hardbunn. Naturtypen er ikke kvantitativt definert av OSPAR og

det finnes heller ingen norsk definisjon av korallskog (Kutti & Husa, 2021). I Kutti & Husa

(2021) beskrives det at for større korallearter kan en tetthet på 1 til 2 kolonier per 100 m2 

være nok til å beskrive habitatet som korallskog, mens det er observert at mindre

korallearter kan forekomme med tettheter opp til 500-200 kolonier per 100m2.

Lav

Sjøfjær og gravende 

megafaunasamfunn

OSPAR (2008a) definerer habitatet sjøfjær og gravende megafaunasamfunn som flater med

mudder der det er iøynefallende forekomst av sjøfjær samt groper og forhøyninger i

sedimentoverflaten fra gravende megafauna. Gravende megafauna som kan observeres på

video er eksempelvis krepsdyr av ulike arter. Naturtypen er ikke kvantitativt definert (Kutti &

Husa, 2021).

Lav

Svampskog OSPAR (2008c) definerer naturtypen svampskog, bestående av horn- og kiselsvamper, som

massive svamper med en tetthet på 0,5 – 1,0 individ per m2, på bløt og/eller hardbunn. Det

finnes ingen egen norsk definisjon på naturtypen svampskog. Det er observert svampskog

som definert av OSPAR på Norsk kontinentalsokkel (Kutti et al., 2013), men det er usikkert

hvordan svamptetthet i fjorder er, sammenlignet med tettheten på sokkelen (Kutti & Husa,

2021) Dypvannssvamper har lignende habitat-preferanser som kaldtvanns-koraller, og disse

forekommer derfor ofte sammen (OSPAR, 2008c).

Lav

Definisjon/Beskrivelse
Naturtyper på dypt 

vann (>50 meter)

Antatt 

rehabiliterings- 

evne*
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Tabell 2: Definisjon, beskrivelse og antatt rehabiliteringsevne for naturtyper på grunt vann (0-50m). 

 
*Kutti & Husa (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturtyper på 

grunt vann (0-50 

meter)

Definisjon/Beskrivelse

Antatt 

rehabiliterings- 

evne*

Tareskog Artsdatabanken definerer tareskog som "et sammenhengende område dominert av tare-

arter, med et areal større enn 100 m2 og bredde større enn 5 m".

Høy

Stortareskog Større stortareskogforekomster er kartlagt og modellert langs norskekysten (Kutti & Husa,

2022). Nordlig stortareskog er vurdert som nær truet av Norsk rødliste for naturtyper 2018

(Gundersen et al., 2018). 

Høy

Sukkertareskog Sukkertareskog har ikke blitt systematisk kartlagt eller modellert langs norskekysten (Kutti &

Husa, 2022). Nordlig og sørlig sukkertareskog er vurdert som sterkt truet av Norsk rødliste

for naturtyper 2018 (Gundersen et al., 2018).

Høy

Fingertarebunn Fingertarebunn har ikke blitt systematisk kartlagt eller modellert langs norskekysten (Kutti &

Husa, 2022). Naturtypen er vurdert som sårbar av Norsk rødliste for naturtyper 2018

(Gundersen et al., 2018).

Høy

Bløtbunnsområder i 

strandsonen

Kutti & Husa (2022) definerer naturtypen som "bølgepåvirkede strender av ren sand,

strandflater med mudderblandet sand eller strandflater med bløtt mudder i beskyttede

områder". Naturtypen står på OSPARS liste over sårbare og minkende habitat (OSPAR,

2008a), men ikke på Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Gundersen et al., 2018). 

Moderat

Ruglbunn Ruglbunn er definert som områder med forekomst av løstliggende kalkalger av ulike arter

som danner er tredimensjonalt habitat (Kutti & Husa, 2022). Naturtypen er ikke kartlangt

langs norskekysten med står på  Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Gundersen et al., 2018).

Lav

Marin undervanns- 

eng

Flere ulike marine karplanter kan inngå i naturtypen, men den er i norge hovedsakelig

bestående av Zostera spp. (Ålegras). Ålegrasenger står på OSPARS liste over sårbare og

minkende habitat (OSPAR, 2008a). 

Lav

Eksponert blåskjell- 

bunn

OSPAR (2008a) definerer eksponert blåskjellbunn som banker med blåskjell på grunt vann.

Blåskjellbunn er ikke en kartlagt naturtype i Norge (Kutti & Husa, 2022), men er vurdert som

en sårbar naturtype på Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Gundersen et al. 2018).

Høy

Østers Forekomster av europeisk østers står på OSPARS liste over sårbare og minkende habitat

(OSPAR, 2008a). 

Moderat

Kamskjell- 

forekomster

Kutti & Husa (2022) definerer naturtypen som flekkvis forekomst av artene stort kamskjell

(Pecten maximus ) og/eller haneskjell (Chlamys islandica) over store bunnområder.

Kamskjellforekomster er vurdert som ressursart i Norge.

Moderat

Koraller, svamp og 

sjøfjær

I norske fjorder kan koraller, svamp og sjøfjær forekomme på dybder grunnere enn 50

meter (Kutti & Husa, 2022).  Se tabell 1 for nærmere beskrivelse.

Lav
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2. Materiale og metode 
Undersøkelsen ble utført 12.04.23 og 18.04.23 Det ble kartlagt 15 transekter under og omkring det 

planlagte anlegget; transektene ble tegnet av rådgiver fra Aqua Kompetanse AS basert på 

Havforskningsinstituttets forslag til metode for kartlegging av sårbare arter og naturtyper på dypt vann 

til søknader om akvakultur i sjø (Kutti og Husa, 2022) samt faglig vurdering av batymetri og 

strømforhold ved lokaliteten. Antall transekter, lengde og plassering ble diskutert med- og godkjent av 

statsforvalteren i Nordland i forkant av undersøkelsen. ROV ble kjørt av egen ROV-fører, mens rådgiver 

med mastergrad innen biologi tok fortløpende vurderinger av forholdene langs søkelinjene og 

eventuelle tilpasninger. Det ble gjort kontinuerlig opptak av de undersøkte Transektene, det ble også 

tatt bilder fortløpende i felt og funn ble notert i toktjournal. Videomaterialet fra ROVens HD-kamera 

ble analysert av rådgiver med mastergrad innen biologi; rådgiver har erfaring med videoanalyser fra 

undervannsvideoer. 

 

Data ble generert fra kontinuerlig videoanalyse. Det ble satt datapunkter med en romlig oppløsning på 

50 m langs hvert transekt (ett datapunkt = 50 meter videolinje). Det er stor usikkerhet knyttet til 

hvordan man kan beregne areal som kartlegges av ROV. Aqua kompetanse har et kamera med vinkel 

på 58,2 grader. Ved ROV kjøring ser kameraet både vertikalt og noe horisontalt. Aqua Kompetanse AS 

estimerer bredde på kartlegging av en kjørelinje til omtrent 5 meter. Det er ikke mulig å artsbestemme 

alle arter og individer innenfor dette området, men Aqua Kompetanse AS mener at forekomst av 

sårbare naturtyper vil fanges opp og ved eventuelt funn vil ROV-fører nøyere undersøke funnets 

utbredelse; dette kan innebære å avvike fra planlagte kjørelinjer. ROVen er utstyrt med et HD-kamera, 

men også et kamera med lavere kvalitet, men som dekker et større areal enn HD-kameraet; rådgiver i 

felt kan dermed forsikre seg om at relevante funn langs søkelinjen fanges opp i størst mulig grad.   

 

For hvert datapunkt med funn ble det registrert dominerende substratype basert på Europeisk 

standard for visuell kartlegging av sjøbunn på dype lokaliteter (EN 16260:2012); som deler substrat inn 

i kategoriene fast fjell og store blokk (FF), veldig grovt sediment (St), grovt sediment, sand og grus (G), 

silt og leire (S), korallgrus (KG) og dødt korallskjelett (DK). Det ble også registrert substrat for hver 

observasjon. Funn som inngår i kartleggingen ble identifisert til laveste mulige taksonomiske nivå. 

Svamp kan som regel ikke artsbestemmes ved visuell observasjon, svamper ble derfor gruppert etter 

slekt der dette var mulig og ellers gruppert etter morfotyper som beskrevet av Kazanidis et al. (2019) 

og senere på norsk i Kutti og Husa (2021) (Tabell 3). 
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Tabell 3:. Inndeling av svamp i grupper og morfotyper.  

 
 

Det ble beregnet tetthet for hver observerte taksonomiske gruppe og svamp-morfotype som inngår i 

kartleggingen, for hvert datapunkt, samt gjennomsnittlig for hele undersøkelsesområdet. For 

beregning av tetthet ble det tatt utgangspunkt i 5 meters bredde på kjørelinjene og 50 meters lengde 

for hvert datapunkt. Det ble beregnet Shannons diversitetsindeks (H’) og effektiv H’ 

(eksponentialfunksjon av H’), Pielous jevnhet (J’) samt Simpsons diversitetsindeks (D) for hvert transekt 

og gjennomsnittlig for undersøkelsesområdet. 

 

2.3 Utstyr 
Det ble benyttet ROV av typen Aegir 35 fra Ocean Robotics med 3 x 3500 lm led lys, HD kamera med 

zoom, og Advanced Navigation undervannsposisjonering med nøyaktighet på 1,5 meter pr. 100m. 

Posisjoneringen er tilkoblet GNSS antenne fra Advanced Navigation. ROVen har påmontert laser med 

to faste parallelle linjer med 75mm avstand.  

 

2.4 Undersøkelsesområde 
Langstranda ligger i Rødøy kommune, Nordland (Figur 1). Lokaliteten ligger langs vestsiden av 

Sørfjorden, som er en fjordarm av Melfjorden. Anlegget er plassert over jevnt skrånende bunn som blir 

gradvis dypere mot østlig retning. I anleggssonen er det registrert silt, sand, og grus. Figur 2 viser 

arealet som er planlagt kartlagt. Arealet baserer seg på strømdata (Nergaard, 2022) og 

bunntopografien i området. Vannstrømmen på lokaliteten er tidevannsdrevet og batymetristyrt. 

Strømmen beveger seg i en nord-sør akse. I spredningsdypet er dominerende retning mot sør, med en 

sekundærkomponent mot nord. Undersøkelsesarealet ble derfor satt til 1000 meter i disse retningene 

fra hjørnepunktene på anlegget, og 500 meter i disse retningene hvis det er grunnere enn 50 meter, 

noe som særlig blir gjeldende sør for anlegget. Mot vestlig- og østlig retning går undesøkelsesarealet 

250 meter ut fra anleggsrammen (Figur 2).  

 

 

Kazanidis et al. 2019 Kutti og Husa, 2021

1 Encrusting Skorpedannende

2 Arborecent Fingerformet

Massive Massiv

Spherical Rund

- Tykk skålformet

Papillate Porøs bulkeformet

Flabellate Tynn vifteformet

Caliculate Traktformet

Stipitate Stilkformet

Clavate -

Morfotype
Gruppe

5

4

3
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Figur 1: Oversiktskart som viser planlagt anleggsplassering (Rød firkant) i forhold til andre anlegg. Målestokk vises i høyre 
hjørne. Kilde: Fiskeridirektoratets karttjeneste. 

 

 
Figur 2: Oversiktskart som viser planlagt anleggsplassering og undersøkelsesområdet. Kartet er orientert mot 
øst. Sirkler har en diameter på 500 meter. Strømrose viser vanntransport (m³/m²/dag) for hver 15° sektor på 41 
meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022.  Undersøkelsesområdet er markert blått. Kilde: 
Olex. 
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2.5 Plassering av ROV-kjørelinjer  
Figur 3 viser transektene kartlagt med ROV. Undersøkelsesområdet består av en slak skråning som 

skrår ut mot Sørfjorden. Transekt 1 går langs grensen for undersøkelsesarealet øst for anlegget. 

Kjørelinjene 4-12 og 15 dekker arealet på tvers og er vertikale kjørelinjer nedover den undersjøiske 

skråningen. Transektene 5-11 går i tillegg under den planlagte anleggsrammen. Det er 100 meter 

mellom hver av disse linjene. Transekt 3 dekker skråningen noe nord for anlegget, og transekt 2 dekker 

skråningen ved grensen for arealet, 500 meter fra anlegget. Sør for anlegget er det en interessant 

skråning som foreslås undersøkt (transekt 13). Denne går fra 50 meters koten mot land, og nedover 

skråningen. Transekt 14 følger 50 meters koten mot landsiden vest for anlegget. 

Kutti og Husa 2021 og 2022 spesifiserer at omtrent 3-4% av undersøkelsesområdet skal kartlegges. 

Med den planlagte kjøreavstanden på 10 507 m og undersøkelsesarealet på 0,99 km2, betyr det at 

denne kartleggingen kommer til å kartlegge inntil 5,29% av arealet ved 5 meters bredde, som blir over 

det som anses som nødvendig av Kutti og Husa, 2021; dette gir noe margin med hensyn til at den reelle 

observerte bredden på kjørelinjen sannsynligvis er noe mindre i områder med bratt terreng og ved 

dårlig sikt. 

 

 
Figur 3: Kartet viser undersøkelsesområdet og søkelinjer 1-15. Kilde: Olex 
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3. Resultater 
Figur 4 viser oversikt over dominerende substrattyper observert i undersøkelsesområdet. Utvalgte 
stillbilder fra ROV-videomaterialet ligger i Vedlegg C.  

 

 
Figur 4: Kart over dominerende substrattyper for hvert datapunkt.  

 

3.1 Tetthet 
Figur 5 viser observert samlet tetthet av sjøfjær; Figur 6 viser observert samlet tetthet av svamper og 
Figur 7 viser observert samlet tetthet av koraller. Tetthet av de oftest forekommende 
arter/slekter/morfotyper kan leses av i Tabell 4; fullstendig oversikt over tetthet for funn for hvert 
datapunkt og transekt kan leses av i Vedlegg D 
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Figur 5: Kart over samlet tetthet av sjøfjær i undersøkelsesområdet. 

 

Figur 6: Kart over observert samlet tetthet av svamp i undersøkelsesområdet.  
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Figur 7: Kart over observert samlet tetthet av hydrokoraller i undersøkelsesområdet.  

 
 
Tabell 4: Gjennomsnittlig tetthet, maks tetthet, standardfeil og antall datapunkter for de oftest forekommende 
arter/morfotypene fra ulike grupper ved Langstranda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjennomsnitt Standardfeil Maks

Datapunkter med 

observasjon

Sjøfjær Virgularia mirabilis 0,159 0,018 1,3 135

Svamp Fingerformet 0,003 0,001 0,036 37

Phakellia sp. 0,003 0,001 0,12 16

Skorpedannende 0,001 0,0002 0,016 16

Hydrokorall Stylaster sp. 0,008 0,001 0,152 51

Langstranda

Tetthet (individ eller kolonier m2)
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3.2 Diversitet og artsrikdom 
 
Antall individer, artsrikhet og diversitet for arter og grupper som inngår i kartleggingen, for hvert 
transekt og for hele undersøkelsesområdet kan leses av i Tabell 5. Transektene 01 og 14 overlapper 
med flere transekter noe som kan føre til forhøyet totalt individantall. Samlet artsliste med 
rødlistestatus kan leses av i Vedlegg B. 
 
 
Tabell 5: Sammenstilling av alle transekters artsrikhet av arter som inngår i kartleggingen, antall individer, 
Shannons diversitetsindeks (H') og Shannon (effektiv), Pielous jevnhet (J’) og Simpsons diversitetsindeks (D). 
Gjennomsnittlig diversitet og artsrikdom for undersøkelsesområdet ± standardfeil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transekt Artsrikhet
Antall 

individre
H'

H'  

(Effektiv)
 J D

T01 16 681 1,696 5,453 0,612 0,738

T02 6 746 0,059 1,061 0,033 0,016

T03 6 380 0,171 1,186 0,095 0,057

T04 4 381 0,182 1,199 0,131 0,071

T05 1 99 0,000 1,000 0,000

T06 3 369 0,158 1,171 0,144 0,063

T07 4 440 0,107 1,113 0,077 0,036

T08 5 484 0,357 1,428 0,222 0,174

T09 7 620 0,206 1,229 0,106 0,069

T10 6 383 0,352 1,422 0,197 0,156

T11 2 250 0,673 1,960 0,971 0,480

T12 5 100 0,780 2,182 0,485 0,414

T13 5 380 0,219 1,245 0,136 0,077

T14 6 1597 0,111 1,118 0,062 0,038

T15 6 87 0,990 2,692 0,553 0,509

Gjennomsnitt 5,467 466,467 0,404 1,697 0,273 0,193

Standardfeil 0,867 95,762 0,118 0,295 0,074 0,059

 Antall 
individer 
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4. Oppsummering 
 
Undersøkelsesområdet dekket et område med både grunt og dypt vann. Substratet bestod 

hovedsakelig av bløtbunnsområder samt noen områder med stein, fast fjell, sand og grus. Det var 

generelt mye organisk materiale i området, både i vannmassene i form av marin snø, samt på 

sedimentet der det også var utbredt algevekst. Sett bort fra de to lengste og langsgående transektene 

T01 og T14, hadde transekt 12 høyest diversitet av arter som inngår i kartleggingen, etterfulgt av 

transektene T12 og T11. 

 

Det ble registrert forekomst av naturtypen sjøfjær og gravende megafaunasamfunn i store deler av 

undersøkelsesområdet. Det ble registrert sjøfjær med tetthet inntil 1,3 kolonier per m2 (transekt 13, 

datapunkt A). Videre ble det også registrert karakteristiske groper og forhøyninger i sedimentet og 

flere arter krepsdyr, deriblant trollhummer, samt annen gravende megafauna som er assosiert med 

naturtypen. Det ble observert tett og utbredt forekomst av nedgravde sjøpølser. Av sjøfjær ble det 

hovedsakelig observert liten piperenser (Virgularia mirabilis) av varierende størrelser, men det ble 

også observert noe forekomst av stor piperenser (Funiculina quadrangularis). 

 

Det ble observert spredt forekomst av svamp på stein og fast fjell i undersøkelsesområdet. 

Skorpedannende svamp, fingerformet svamp og viftesvamp hadde høyest tetthet. Høyest samlet 

tetthet av svamp var 0,152 kolonier per m2 og ble registrert langs transekt 01 (datapunkt AE). På stein 

ble det også registrert forekomst av hydrokoraller, ofte sammen med svamp og mosdyr. 

 

I områdene nært land ble det registrert områder med naturtypen ruglbunn, det ble også observert 

rester etter død rugl. Langs transekt 02 ble det ved datapunkt G registrert ruglbunn med en 

dekningsgrad på omtrent 60%; langs transekt 03 (datapunkt A), transekt 04 (datapunkt L) og transekt 

05 (datapunkt L) ble det registrert ruglbunn med dekningsgrad på omtrent 40%. Utover disse 

datapunktene ble det registrert noe spredt forekomst av frittliggende rugl. 
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Vedlegg A – Kartlegging, Langstranda 
 
Kartleggingsfarkost: ROV av typen Aegir 35 fra Ocean Robotics, Eiet av Aqua Kompetanse AS. 

Kartleggingsfartøy: MS Gyda, Eid av Aqua Kompetanse AS 

Toktleder med mastergrad innen biologi: Gina A. Gundersen og Reidun Lund  

Båtfører og ROV-pilot:  Odin Bakken, Magnus Roksvaag og Mads Fallet. 

Observasjonslinjene hadde varierende lengde: fra 240 m til 2 km. 
 
Tabell A-1: Dato, start-tid, start-dybde og hovedfunn for kjørelinjer kartlagt med ROV ved Langstranda. 
Observerte sårbare naturtyper er notert med uthevet skrift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transekt Dato Starttid 
Startdybde 

(m) 
Hovedfunn 

1 12.04.2023 07:41 79 
Sjøfjær og gravende megafaunasamfunn. Liten piperenser; stor 
piperenser; hydrokorall; svamp (gruppe 1, 2, 3, 4 og 5) 

2 18.04.2023 08:39 82 
Sjøfjær og gravende megafaunasamfunn. Ruglbunn. Liten 
piperenser; rugl; svamp (gruppe 1, 2, 3 og 4) 

3 18.04.2023 09:09 16 
Sjøfjær og gravende megafaunasamfunn. Ruglbunn. Liten 
piperenser; hydrokorall; rugl; svamp (gruppe 1, 2 og 4) 

4 18.04.2023 09:34 92 
Sjøfjær og gravende megafaunasamfunn.  Liten piperenser; 
rugl; hydrokorall; svamp (gruppe 2 og 3) 

5 12.04.2023 17:11 19 Ruglbunn. Liten piperenser, rugl 

6 12.04.2023 16:27 107 
Sjøfjær og gravende megafaunasamfunn.  Liten piperenser, 
hydrokorall 

7 12.04.2023 15:51 32 
Sjøfjær og gravende megafaunasamfunn.  Liten piperenser, 
svamp (gruppe 2 og 5) 

8 12.04.2023 15:01 124 
Sjøfjær og gravende megafaunasamfunn.  Svamp (gruppe 1, 2 
og 4); hydrokorall; liten piperenser 

9 12.04.2023 14:25 37 
Sjøfjær og gravende megafaunasamfunn.  Svamp (gruppe 2, 3 
og 4); hydrokorall; liten piperenser 

10 12.04.2023 13:34 125 
Sjøfjær og gravende megafaunasamfunn.  Svamp (gruppe 2, 3 
og 4); hydrokorall; liten piperenser 

11 12.04.2023 12:55 44 
Sjøfjær og gravende megafaunasamfunn. Svamp (gruppe 2 og 
4); liten piperenser 

12 12.04.2023 12:19 121 Svamp (gruppe 1 ,2 og 4); hydrokorall; liten piperenser 

13 12.04.2023 11:11 110 
Sjøfjær og gravende megafaunasamfunn.  Svamp (gruppe 1, 2, 
3 og 5); liten piperenser 

14 18.04.2023 06:54 55 
Sjøfjær og gravende megafaunasamfunn.  Svamp (gruppe 1, 2, 
3 og 4); hydrokorall; liten piperenser 

15 12.04.2023 11:40 21 Svamp (gruppe 1, 2, 3 og 5); hydrokorall; liten piperenser 
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Vedlegg B – Artsliste 
 
 
Tabell B-1: Liste over observerte arter, slekter og svampmorfotyper i det kartlagte området ved Langstranda, 
samt rødlistestatus (Artsdatabanken, 2021). 

 
 
 
 
 
 

 
Figur B-1: Rødlistekategorier. Kilde: Artsdatabanken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rødlistestatus 

(artsdatabanken, 2021)

Skorpedannende (Gruppe 1) -

Fingerformet (Gruppe 2) -

Antho  sp. (Gruppe 2) -

Tykk skålformet (Gruppe 3) -

Rund (Gruppe 3) -

Massiv (Gruppe 3) -

Tynn vifteformet (Gruppe 4) -

Phakellia  sp. (Gruppe 4) -

Traktformet (Gruppe 4) -

Stilkformet (Gruppe 5) -

Stylocordyla  sp. (Gruppe 5) -

Sjøfjær Virgularia mirabilis LC

Funiculina quadrangularis LC

Bløtkorall Gersemia sp. LC

Hydrokorall Stylaster  sp. NT

Bivalver Pecten maximus LC

Slekt/art/morfotype

Svamp
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Vedlegg C - Bilder 
 

Figur C-1: Utvalgte bilder fra søkelinje 1. Venstre: Mosdyr og hydrokoraller på stein. Høyre: vifteformet svamp. Foto: Aqua 
Kompetanse AS. 

 

 

 
Figur C-2: Utvalgte bilder fra søkelinje 2. Venstre: liten piperenser. Høyre: frittliggende rugl.  Foto: Aqua Kompetanse AS. 

  

 
Figur C-3: Utvalgte bilder fra søkelinje 3. Venstre: ruglbunn. Høyre: sjøfjær på bløtbunn. Foto: Aqua Kompetanse AS. 
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Figur C-4: Utvalgt bilde fra søkelinje 4. Venstre: fingerformet svamp på stein. Høyre: sjøfjær på bløtbunn. Foto: Aqua 

Kompetanse AS. 

 
Figur C-5: Utvalgte bilder fra søkelinje 5. Venstre: ruglbunn. Høyre: sjøfjær på bløtbunn. Foto: Aqua Kompetanse AS 
 
 

 
Figur C-6:  Bilde fra søkelinje 6. Mosdyr og hydrokoraller på stein. Foto: Aqua Kompetanse AS 
 
 

 
Figur C-7: Bilde fra søkelinje 7. Sjøfjær på bløtbunn.  Foto: Aqua Kompetanse AS 
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Figur C-8: Utvalgte bilder fra søkelinje 8.  Foto: Aqua Kompetanse AS 
 

 
 
Figur C-9: Utvalgte bilder fra søkelinje 9. Venstre: Svamp og annen fauna på stein. Høyre: sjøfjær på bløtbunn. Foto: Aqua 
Kompetanse AS 
 

 
Figur C-10: Bilde fra søkelinje 10. Liten piperenser (Virgularia mirabilis). Foto: Aqua Kompetanse AS. 
 
 
 

 
Figur C-11: Bilder fra søkelinje 11. Sjøfjær på bløtbunn. Foto: Aqua Kompetanse AS 
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Figur C-12: Bilde fra søkelinje 12. Fingerformet svamp på stein. Foto: Aqua Kompetanse AS 
 

 
Figur C-13: Utvalgte bilder fra søkelinje 13. Sjøfjær på bløtbunn. Foto: Aqua Kompetanse AS 

 
 
 

 

 Figur C-14: Utvalgte bilder fra søkelinje 14. Venstre: Viftesvamp på stein. Høyre: sjøfjær på bløtbunn. Foto: Aqua 
Kompetanse AS 
 

 
Figur C-15: Bilde fra søkelinje 15. Steinblokk med skorpeformende kalkalger dekket med organisk materiale. Foto: Aqua 
Kompetanse AS 
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Vedlegg D – Observert tetthet 
 
Tabell D-1. Transekt T01-T02; datapunkter, koordinat for datapunktene og tetthet for hver observerte art/slekt/svamp-morfotype (Individ/koloni per m2). Datapunkter uten funn er ikke inkludert. 
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Tabell D-2. Transekt T03-T07; datapunkter, koordinat for datapunktene og tetthet for hver observerte art/slekt/svamp-morfotype (Individ/koloni per m2). Datapunkter uten funn er ikke inkludert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202



1588-4-23K LANGSTRANDA AQUA KOMPETANSE AS 24 

Tabell D-3. Transekt T08-T11; datapunkter, koordinat for datapunktene og tetthet for hver observerte art/slekt/svamp-morfotype (Individ/koloni per m2). Datapunkter uten funn er ikke inkludert. 
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Tabell D-4. Transekt T12-T13; datapunkter, koordinat for datapunktene og tetthet for hver observerte art/slekt/svamp-morfotype (Individ/koloni per m2). Datapunkter uten funn er ikke inkludert. 
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Tabell D-4. Transekt T14-T15; datapunkter, koordinat for datapunktene og tetthet for hver observerte art/slekt/svamp-morfotype (Individ/koloni per m2). Datapunkter uten funn er ikke inkludert. 
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kommune. Kartleggingen viser at planlagt anlegg ligger over en skråning som skrår ned mot øst. Dybder i 

anleggssonen går fra 45 meter til 70 meter, og viser at det er middels hard bunn med spredte innslag av bløtbunn. 
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1. Bakgrunn 

Aqua Kompetanse AS har utført havbunnskartlegging ved Langstrandgalten i Rødøy kommune og denne 

rapporten inneholder prosesserte bunndata som beskriver vanndybde, bunntype og batymetri fra det 

aktuelle området. Rapporten er en oppsummering av resultatene fra opploddingen og er bygd på 

forutsetningen om at leseren studerer følgende data og figurer nøye. Kvalitetssikret bunndata kan benyttes 

til anleggsplanlegging og -plassering. Rådata finnes oppbevart hos Aqua Kompetanse AS. 

Figur 1.1: Oversiktskart over deler av Rødøy kommune. Innrammet kartutsnitt i rødt viser området som er kartlagt ved 
Langstrandgalten. Målestokk vises øverst i figuren. Kartkilde: Olex. 

2. Instrumentering 

Målingene er utført med Olex WASSP1 multistråle-ekkolodd. Posisjoneringssystemet er av typen Trimble 

BX982 GPS2 / GLONASS3 cpos-korrigeringstjeneste (med nøyaktighet på ca. 1 meter). Bevegelsesjustering på 

båten utføres av Kongsberg MRU4. Ekkoloddet har en varierende rekkevidde, avhengig av bunntopografi og 

vannkvalitet, på ca. 200-300 meters dybde. På dypere vann enn 200-300 meter kan det presenteres data fra 

mobilt enkeltstråle-ekkolodd og/eller data fra Olex standard. 

3. Databehandling og -kvalitet 

Ved opplodding av havbunnen er det mange faktorer som påvirker kvaliteten til resultatene. Dybdeverdier 

som lager avvikende formasjoner i bunnkartet betraktes vanligvis som målefeil, og vises som topper, hull, 

eller langsgående arr i kartet. Avvikende målinger identifiseres gjennom en kombinasjon av manuelle og 

automatiske metoder og vurderinger. De avvikende målingene slettes og bunnkartet kalkuleres på nytt. 

Båtens utforming og montering av transduser er mulige feilkilder, så korrigering av «roll, pitch og heading» 

kan være nødvendig. Slike feil sees ofte som høydeforskjeller mellom kjøringer og ruglete havbunn i 

overlappende kjøringer. Roll og pitch er satt til null for dette datasettet på bakgrunn av manuell 

kvalitetskontroll. 

Den antatte lydhastigheten WASSP/Olex benytter for å beregne dybder er en annen mulig feilkilde, hvor feil 

i lydhastighet ofte vises som konvekse eller konkave strukturer i batymetrien, avhengig av om antatt 
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lydhastighet er for lav eller for høy. Ved denne kartleggingen ble det benyttet en CTD (konduktivitet, 

temperatur og dybde) til å ta en profil av lydhastighet i vannsøylen før opploddingsstart (Figur 3.1). Profilen 

ble deretter konvertert til et format Olex forstår og lastet inn. Ettersom profilen i vannsøylen varierer med 

tid og geografisk plassering vil lydhastigheten kunne påvirke resultatene, men trolig ikke i stor grad for dette 

datasettet. Opploddingsforholdene var tilfredsstillende. 

 

 

Figur 3.1: Lydhastighetsprofil fra Langstrandgalten, tatt den 28.09.2022. 
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4. Resultater 

4.1 Perspektivisk 2D 

 

Figur 4.1.1: Oversiktskart over området som er kartlagt ved Langstrandgalten i Rødøy kommune. Dybdekoter for hver 5. 
meter er markert, og blåtoner fra lys til mørk markerer økende dybde. Målestokk vises øverst i figuren. Kartkilde: Olex.  

Figur 4.1.2: Oversiktskart over området med fortøyninger ved Langstrandgalten. Dybdekoter for hver 5. meter er 
markert, og blåtoner fra lys til mørk markerer økende dybde. Målestokk vises øverst i figuren. Kartkilde: Olex. 
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Figur 4.1.3: Oversiktskart med bunnhardhet uttrykt med fargeskala ved Langstrandgalten. Hardbunnskala går fra lilla 
farge (bløtbunn) til rød farge (hardbunn). Målestokk vises øverst i figuren. Kartkilde: Olex. 

 

Figur 4.1.4: Oversiktskart med fortøyninger og bunnhardhet uttrykt med fargeskala over området i nærheten av 
Langstrandgalten. Hardbunnskala går fra lilla farge (bløtbunn) til rød farge (hardbunn). Målestokk vises øverst i figuren. 
Kartkilde: Olex. 
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4.2 Perspektivisk 3D 

 

Figur 4.2.1: Tredimensjonal bunntopografi ved Langstrandgalten sett fra nord. Kartkilde: Olex. 

  

Figur 4.2.2: Tredimensjonal bunntopografi med bunnhardhet uttrykt med fargeskala ved Langstrandgalten sett fra nord. 
Hardbunnskala går fra lilla farge (bløtbunn) til rød farge (hardbunn). Kartkilde: Olex. 
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Figur 4.2.3: Tredimensjonal bunntopografi med fortøyninger ved Langstrandgalten sett fra nord. Kartkilde: Olex. 

 

Figur 4.2.4: Tredimensjonal bunntopografi med fortøyninger og bunnhardhet uttrykt med fargeskala ved 
Langstrandgalten sett fra nord. Hardbunnskala går fra lilla farge (bløtbunn) til rød farge (hardbunn). Kartkilde: Olex. 
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Figur 4.2.5: Tredimensjonal bunntopografi ved Langstrandgalten sett fra sørvest. Kartkilde: Olex. 

 

Figur 4.2.6: Tredimensjonal bunntopografi med bunnhardhet uttrykt med fargeskala ved Langstrandgalten sett fra 
sørvest. Hardbunnskala går fra rød farge (hardbunn) til lilla farge (bløtbunn). Kartkilde: Olex. 
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Figur 4.2.7: Tredimensjonal bunntopografi med fortøyninger ved Langstrandgalten sett fra sørvest. Kartkilde: Olex. 

 

Figur 4.2.8: Tredimensjonal bunntopografi med fortøyninger og bunnhardhet uttrykt med fargeskala ved 
Langstrandgalten sett fra sørvest. Hardbunnskala går fra lilla farge (bløtbunn) til rød farge (hardbunn) Kartkilde: Olex. 
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GENERELL INFORMASJON 

Rapportnummer Rapportdato Feltdato 

2113-3-23C 19.06.2023 28.09.2022/20.03.2023 

Ny lokalitet  Endring (MTB/areal) Oppfølgingsundersøkelse 

X   

Revisjonsnummer Revisjonsbeskrivelse Signatur revisjon 
   

Lokalitet 

Lokalitetsnavn  Langstranda 

Lokalitetsnummer Ny lokalitet 

Anleggssenter (koordinater) 6629.918’N, 1313.368’Ø 

MTB 3120 tonn 

Fisketype (art) Laks (Salmo salar) 

Kommune  Rødøy 

Fylke Nordland 

Produksjonsområde PO8 

Produksjon frem til undersøkelsestidspunkt 

Biomasse ved undersøkelse  

Produsert mengde (tilvekst)  

Utfôret mengde 

 

 

Sist brakklagt (dato) Fra: Til: 

Informasjon fra Vann-Nett 

Vannforekomst-ID Økoregion Vanntypenavn 

0362030402-2-C Norskehavet Sør Beskyttet kyst/fjord 

Oppdragsgiver 

Selskap Mowi Seawater Norway AS 

Kontaktperson Maren Strand 

Oppdragsansvarlig 

Selskap Aqua Kompetanse AS, Storlavika 7, 7770 Flatanger, Org.nr.: 982 226 163 

Rapportansvarlig Anders Halsvik Sandnes 

Forfatter (-e) Anders Halsvik Sandnes 

Kvalitetssikring Vidar Strøm 

Akkreditering 

Feltarbeid og faglige fortolkninger: Aqua Kompetanse AS, Test 303 (NS-EN 

ISO/IEC 17025). Fauna: Pelagia Nature & Environment AB, Akkrediteringsnr. 

1846 (SS-EN ISO/IEC 17025). Kjemi: Eurofins Environment Testing Norway 

AS, TEST 003. 

Vilkår og betingelser 

Denne rapporten kan kun gjengis i sin helhet.  Gjengivelse av deler av rapporten kan kun skje etter 

skriftlig tillatelse fra Aqua Kompetanse AS.  I slike tilfeller skal kilde oppgis. Resultatene i denne 

undersøkelsen gjelder kun for beskrevne prøvestasjoner som representerer et definert og begrenset 

område ved et spesifikt prøvetidspunkt. 

ID 1580-1.12 
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FORORD 
 

I forbindelse med søknad om etablering av nytt anlegg er det utført en akkreditert C-undersøkelse ved 

Langstranda. Feltarbeidet ble gjennomført i to runder på grunn av endring i anleggsplassering etter første 

undersøkelse. Med en omsøkt MTB på 3120 tonn er veiledende antall prøvestasjoner 4, basert på notat fra 

Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark & Fiskeridirektoratet region Nord og Region Nordland, i 

tillegg til NS9410:2016.  I tillegg er det tatt en referansestasjon, slik at totalt antall stasjoner ved Langstranda 

er 5. C3 og C-ref ble prøvetatt 28.09.2022, og resterende stasjoner ble prøvetatt 20.03.2023. 

Forundersøkelsen vil si noe om miljøtilstanden i nærområdet til oppdrettslokaliteten før anlegget startet sin 

produksjon. Undersøkelsen skal gi en tilstandsbeskrivelse av miljøforholdene, og vise trender i utviklingen av 

miljøforholdene ved at det opprettes faste prøvetakingsstasjoner. Resultatene fra undersøkelsen vil være 

med på å vise påvirkningstrenden ved lokaliteten over tid. 

 

Resultatene lastes opp til vannmiljø når det foreligger utslippstillatelse for lokaliteten. 
 

 
Anders Halsvik Sandnes 

 

Flatanger, 19.06.2023 
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SAMMENDRAG 
 

Denne rapporten omhandler en C-undersøkelse utført ved den planlagte plasseringen av anlegget 

Langstranda. Den er utført før oppstart av produksjon ved lokaliteten. 

 

Undersøkelsen viste noe varierende faunaforhold i det planlagte området, men sensitive arter var blant de 

10 vanligste ved alle stasjonene. Totalt sett ligger økologisk tilstand i området i grensesjiktet mellom moderat 

og god. Støtteparametere, som kjemiske analyser, hydrografiske målinger, og sensoriske observasjoner, 

indikerte normale forhold i området. Referansestasjonen vurderes til å være representativ for det undersøkte 

området. 

 

Da denne undersøkelsen er en forundersøkelse skal ny C-undersøkelse tas etter første produksjonssyklus. 
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HOVEDRESULTAT 
Tabell 1: Hovedresultater fra C-undersøkelsen. Aqua Kompetanse AS har stått for akkreditert prøvetaking og akkreditert 
faglig vurdering og fortolkning av analyseresultatene. Videre har Aqua Kompetanse AS utført uakkreditert hydrografisk 
profil av vannsøylen ved lokaliteten. Pelagia Nature & Environment AB har utført akkreditert analyse av makrofauna, og 
Eurofins Environment Testing Norway AS har utført akkrediterte analyser av TOC og kobber. Aqua Kompetanse AS har 
utført uakkreditert tilstandsklassifisering av oksygentilstand og akkreditert tilstandsklassifisering av organisk karbon 
etter Veileder 02:2018, mens det er foretatt akkreditert klassifisering av kobber etter M-608 (2016). Aqua Kompetanse 
AS har stått for akkreditert tilstandsklassifisering av faunaindekser. Farger indikerer tilstandsklasser ut fra nevnte 
veiledere. For veileder 02:2018 er disse fargene som følger: Blå = svært god, grønn = god, gul = moderat, oransje = dårlig 
og rød=svært dårlig. Miljøtilstand i anleggssonen er klassifisert og farget ut fra NS9410:2016. 

 Anleggssone Ytterst Overgangssone Referanse 

 
Stasjon 

C1 

Stasjon 

C2 

Stasjon 

C3 

Stasjon 

C4 

Stasjon 

C ref  

Avstand til anlegg (m) 0 400 160 165 1175 

Dyp (m) 83 95 120 63 78 

GPS koordinater 

 

 

66°29.765N 

13°13.532Ø 

66°29.575N 

13°13.797Ø 

66°29.754’ N 

13°13.783’ Ø 

66°30.172N 

13°13.480Ø 

66°30.662’ N 

13°14.083’ Ø 

B
u

n
n

fau
n

a 

(V
e

ile
d

e
r 0

2
:2

0
1

8
) 

Ant. individer 483 1074 977 654 538 

Ant. arter 58 45 36 50 57 

H' 3,120 2,807 2,092 3,213 4,291 

nEQR verdi 

tilstand 
0,715 

0,600 

III 

0,558 

III 

0,678 

II 

0,795 

II 

Gj.snitt nEQR 

overgangssone 
  0,618  

Oksygen i bunnvann 

(ml O2/l) 
 5,87 5,44   

Organisk stoff 

nTOC (mg/g) 
12,3 24,2 15,4 23,0 14,1 

Cu (mg/kg TS) 4,0    3,7 

Tilstand for C1 1     

Tidspunkt for neste undersøkelse: Første produksjonssyklus 
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1. INNLEDNING 

 

Aqua Kompetanse AS har på oppdrag fra Mowi Seawater Norway AS gjennomført en akkreditert C-

undersøkelse etter metodikk beskrevet i Norsk Standard NS 9410:2016. C-undersøkelsen omfatter 

bunnfauna, kjemi og partikkelfordeling. Av disse er bunnfauna hovedparameter som ut fra indeksen EQR sier 

noe om den økologiske tilstanden i sedimentet. Sensoriske observasjoner, elektrokjemiske målinger, 

kjemiske parametere, partikkelfordeling og hydrografi er støtteparametere. Aqua Kompetanse AS står for 

faglig vurdering og fortolkning av analyseresultatene. I denne rapporten presenteres og diskuteres disse 

resultatene. 

 
Tabell 2: Undersøkelsesfrekvenser for C-undersøkelsen inne i overgangssonen (C3, C4 osv.) og ved ytre grense av 
overgangssonen (C2) ved ulike tilstandsklasser. Jfr. NS9410:2016 

Stasjon Tilstandsklasse 
Neste 

produksjonssyklus 

Hver annen 

produksjonssyklus 

Hver tredje 

produksjonssyklus 

C2 

Moderat (III) eller 

dårligere* 
X   

Svært god (I) eller 

god (II) 
  X 

Samlet for 

C3, C4 osv. 

Dårligere enn 

Moderat (III)* 
X   

Moderat (III)  X  

Svært god (I) eller 

god (II) 
  X 

*Krever alternativ undersøkelse for å kartlegge utbredelsen av redusert tilstand. Dette avklares med myndighetene. 
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2. OMRÅDE OG PRØVESTASJONER 

Den planlagte lokaliteten Langstranda ligger i Rødøy kommune, langs vestsiden av Sørfjorden, som er en 

fjordarm av Melfjorden (Figur 1). Anlegget er planlagt plassert over jevnt skrånende bunn. Dybden under det 

planlagte anlegget varierer fra 59 meter på det grunneste til 85 meter på det dypeste, med en middeldybde 

på 71,3 meter, og sedimentet består hovedsakelig av silt, sand og grus. Hovedkomponenten av 

vannstrømmen i spredningsdypet går mot sør, med en mindre komponent mot nord (Nergaard, 2022). 

 

2.1 Plassering av prøvestasjoner 

Fremherskende strømretning, bunntype, batymetri, og veiledende avstander gitt i NS 9410:2016 ligger til 

grunn for plassering av prøvetakingsstasjonene. Stasjonenes plassering ble definert i prøvetakingsplan (i 

toktjournalen for denne undersøkelsen) forut for undersøkelsen. Anleggssonestasjon C1 ble lagt i 

overgangen mellom anleggssonen og overgangssonen ved den planlagte anleggsrammen på sørsiden av 

anlegget. C2 er lagt 400 meter sør for det planlagte anlegget, iht. veiledende avstand ifølge NS9410:2016. C3 

ble planlagt plassert 160 meter sørøst for det planlagte anlegget, i et dypområde.  C4 er lagt 165 meter nord 

for det planlagte anlegget, i retningen til den sekundære komponenten i spredningsstrømmen. 

Referansestasjonen ble plassert omtrent 1,2 km fra anlegget mot nord-nordøst, i et område med lignende 

bunntype og dybde som i undersøkelsesområdet. Alle stasjoner er avmerket på kartet i Figur 2, og posisjonen 

for stasjonene leses av i Tabell 3.  

  

 

 
Tabell 3: Stasjonsbeskrivelser. Koordinater oppgitt med datum WGS84 og avstand fra anlegg og dyp (meter) på 
prøvestasjonene er oppgitt. 

Stasjoner C1 C2 C3 C4 Cref 

Avstand til anlegg (m) 0 400 160 165 1175 

Dyp (m) 83 92 120 63 78 

GPS koordinater 
66°29.765’ N 

13°13.532’ Ø 

66°29.575’ N 

13°13.797’ Ø 

66°29.754’ N 

13°13.783’ Ø 

66°30.171’ N 

13°13.480’ Ø 

66°30.662’ N 

13°14.083’ Ø 
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2.2 Kart 
 

 
Figur 1: Oversiktskart med lokaliteten inntegnet (blå sirkel). Målestokk: 1:100 000 på A4-format. Kart fra: 
www.fiskeridir.no  

 

 
Figur 2: Anleggsplassering og strømforhold (vanntransport i m3/m2/døgn). Kartet angir hvordan anlegget er plassert og 
prøvetakingsstasjoner. Spredningsstrøm er målt ved 41m, og rødt flagg viser plassering av strømmåler. 
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Figur 3: Relativ hardhet på sedimentet rundt anlegget (ramme illustrert med sort rektangel) illustrert med en 
fargegradient fra rødt (hardbunn) til lilla (bløtbunn). Planlagt anleggsplassering og prøvestasjoner er vist i kartet. Kartet 
er nordlig orientert. 

 

 
Figur 4: Anleggsplassering og fortøyningsliner og prøvestasjoner for B-undersøkelsen (Alegretti, 2022), og C-
undersøkelsen innerste stasjoner. Målestokk vises øverst i kartet.  
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Figur 5: Tredimensjonalt bunnkart med anlegg og prøvestasjoner. Synsvinkel mot vest. 

 

 

2.3 Strømmålinger  

Den planlagte lokaliteten Langstranda befinner seg i Sørfjorden, som er en fjordarm av Melfjorden. Posisjon 

for strømmålingene ligger over svakt skrånende bunn på vestlig side av det største bassenget i Sørfjorden, 

like innenfor innløpet til fjorden. Bassenger er hovedsakelig formet som en gryte, med lokale variasjoner, 

men batymetrien er i undersøkelsesområdet nord-sør orientert. Vannstrømmen er tidevannsdrevet og følger 

den lokale batymetrien i målepunktet. Størst vanntransport er på 5 og 15 meters dyp rettet mot nordvest og 

nord-nordvest, med mindre sekundærkomponenter rettet mot sør-sørvest. På 41 meters dyp er størst 

vanntransport rettet mot sør, med en sekundærkomponent rettet mot nord. For vannstrømmen på 65 

meters dyp er størst vanntransport rettet mot sørøst, med en mindre sekundærkomponent rettet mot nord 

(Nergaard, 2022).  

 
Tabell 4: Strømmålinger. Måling av overflate (5m), dimensjonering (15m), spredning (41 m) og bunnstrøm (65m).  

Dato 
Dyp 

(m) 

Koordinater 

(WGS84) 

Gj.snitt 

hastighet 

(cm/s) 

Maks. 

hastighet 

(cm/s) 

Signifikant 

maks. hast 

(cm/s) 

Andel nullstrøm 

(% mellom 0-1 

cm/s) 

Referanser 

27.04. – 

28.07.2022 

5 

66°29.920 N 

13°13.386 Ø 

5.4 27.0 9.2 3.5 

1388-7-22S 
15 3.9 27.0 6.6 6.2 

41 2.9 15.4 4.8 9.8 

65 2.8 14.4 4.7 10.8 
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2.4 Tidligere undersøkelser 

Da denne undersøkelsen beskriver en forundersøkelse på en ny lokalitet, er det ikke utført C-undersøkelse 

ved Langstranda tidligere. 

2.5 Drift og produksjon 

Langstranda har ikke blitt tatt i bruk til produksjon av fisk. 
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3. RESULTATER 

3.1 Bløtbunnsfauna 
Stasjonene i overgangssonen hadde god og moderat økologisk tilstand ut fra nEQR, ytterkanten av 

overgangssonen hadde moderat tilstand, mens referansestasjonen hadde god tilstand. Artsantallet varierte 

fra 36 til 58, og individantallet varierte fra rundt 483 til rundt 1074. 

 

Bunndyrsdata er klassifisert etter økoregion Norskehavet sør og vanntype beskyttet kyst/fjord (H3). 

 

Se Vedlegg 7 for fullstendig rapport fra underleverandør. 

 

 
Tabell 5: Antall arter og individer pr. 0,2m2. H'= Shannon-Wieners diversitetsindeks, ES100 = Hurlberts diversitetsindeks, 
NQI1 = sammensatt indeks (diversitet og ømfintlighet), ISI = sensitivitetsindeks, NSI = sensitivitetsindeks nEQR= Økologisk 
tilstandsklassifisering basert på observert verdi av indeks (snitt av to replikater) iht. klassifiseringsveileder 02:2018. 
Farger indikerer tilstand iht. veileder 02:2018. C1 tilordnes ikke tilstandsklasser, iht. NS 9410. 
 

 Anleggssone Ytterkant Overgangssone Referanse 

 C1 C2 C3 C4 C ref 

Ant. ind. 483 1074 977 654 538 

Ant. art 58 45 36 50 57 

H' 3,120 2,807 2,092 3,213 4,291 

ES 100 25,592 17,057 14,422 22,346 29,668 

NQI1 0,641 0,578 0,570 0,622 0,694 

ISI 9,477 8,108 8,233 8,617 9,083 

NSI 20,906 19,781 19,328 20,184 22,284 

nEQR 0,715 0,600 0,558 0,678 0,795 
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3.1.1 Anleggssone (C1) 
Ved C1 ble det registrert 483 individer fordelt på 58 arter (Tabell 5). Blant de ti vanligste artene var det 

overvekt av opportunistiske arter, men også fire sensitive arter var blant disse 10. Den opportunistiske arten 

Heteromastus filiformis var den vanligste, med 53% av individantallet (Tabell 6). Stasjonen klassifiseres til 

miljøtilstand 1 ut fra NS9410:2016, basert på at én art utgjør under 65% av det totale individtallet og at 

prøven inneholdt over 20 arter makrofauna i et prøveareal på 0,2 m2. Fullstendig artsliste i vedlegg 7. 

 
Tabell 6: De 10 hyppigst forekommende artene ved stasjon C1 oppgitt i antall og prosent, samt fargekoding for økologisk 
gruppe (NSI) for de respektive artene (Rygg og Norling, 2013) samt klassifisering av miljøtilstand i bløtbunnsamfunn på 
innerste stasjonen ved anleggssonen. Celler uten bakgrunnsfarge betyr at arten ikke er tildelt NSI-gruppe. 

Art 
Økologisk gruppe 

(NSI) 
Antall individer Prosent (%) 

Heteromastus filiformis IV 258 53 % 

Prionospio cirrifera III 29 6 % 

Paramphinome jeffreysii III 28 6 % 

Cirratulidae IV 9 2 % 

Exogone verugera I 8 2 % 

Maldane sarsi IV 8 2 % 

Levinsenia gracilis III 7 1 % 

Yoldiella philippiana I 7 1 % 

Terebellides sp. I 6 1 % 

Praxillella affinis I 6 1 % 

Øvrige arter  117 24 % 

Miljøtilstand iht. NS9410:2016 1 

Sensitiv art (NSI I) Nøytral art (NSI II) Tolerant art (NSI III) 
Opportunistisk art 

(NSI IV) 

Forurensnings-

indikator (NSI V) 
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3.1.2 Ytterkant av overgangssone (C2) 
Ved C2 ble det registrert 1074 individer fordelt på 45 arter. Alle de økologiske gruppene var representert 

blant de 10 vanligste artene, og den opportunistiske arten Heteromastus filiformis var den vanligste, med 

45% av individantallet. Faunaindeksene ES100 og ISI2012 fikk god tilstand, mens resterende indekser fikk 

moderat tilstand. Stasjonen ble klassifisert til moderat tilstand ut fra veileder 02:2018. 

 
Tabell 7: Resultater fra bunnfauna på stasjon C2 (grabb 1 og 2), arts- og individtall for hver enkelt grabb, samt 
grabbgjennomsnitt og nEQR verdi for hver av indeksene. Farger angir tilstandsklasse for indeksene og nEQR verdi.  
Fremgangsmåte for beregning av nEQR for hver av indeksene ifølge Vedlegg 9.4.5 til klassifiseringsveileder 02:2018. 

Indeks C2 grabbprøve 1 C2 grabbprøve 2 
Grabb gj. 

snitt 
nEQR for indeksene 

S (ant. arter) 26 36 31   

N (ant. individer) 419 655 537   

NQI1 0,566 0,589 0,578 0,525 

H' 2,779 2,835 2,807 0,583 

ES100 16,954 17,160 17,057 0,630 

ISI2012 7,778 8,437 8,108 0,670 

NSI 19,600 19,961 19,781 0,591 

Gj. snitt nEQR-verdi       0,600 

 
 
 

Tabell 8: De 10 hyppigst forekommende artene ved stasjon C2 oppgitt i antall og prosent, samt fargekoding for økologisk 
gruppe (NSI) for de respektive artene. Celler uten bakgrunnsfarge betyr at arten ikke er tildelt NSI-gruppe. 

Art 
Økologisk gruppe 

(NSI) 
Antall individer Prosent (%) 

Heteromastus filiformis IV 487 45 % 

Galathowenia oculata III 247 23 % 

Pseudopolydora sp. IV 58 5 % 

Paramphinome jeffreysii III 44 4 % 

Prionospio cirrifera III 41 4 % 

Praxillella affinis I 30 3 % 

Chaetozone setosa-gr IV 14 1 % 

Capitella capitata-gr V 9 1 % 

Thyasira sarsii IV 9 1 % 

Maldanidae II 8 1 % 

Sensitiv art (NSI I) Nøytral art (NSI II) Tolerant art (NSI III) 
Opportunistisk art 

(NSI IV) 

Forurensnings-

indikator (NSI V) 
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3.1.3 Overgangssonen (Stasjon C3 og C4) 
 
3.1.3.1 Stasjon C3 

Ved C3 ble det registrert 977 individer fordelt på 36 arter. Den opportunistiske arten Heteromastus filiformis 

var den vanligste ved stasjonen, med 64% av individtallet. Alle faunaindeksene utenom ISI2021 hadde moderat 

tilstand, mens ISI2021 hadde god tilstand. Stasjonen ble klassifisert til moderat tilstand ut fra veileder 02:2018. 

 
Tabell 9: Resultat fra bunnfauna på stasjon C3 (grabb 1 og 2), arts- og individtall for hver enkelt grabb, samt 
grabbgjennomsnitt og nEQR verdi for hver av indeksene. Farger angir tilstandsklasse for indeksene og nEQR verdi. 
Fremgangsmåte for beregning av nEQR for hver av indeksene ifølge Vedlegg 9.4.5 til klassifiseringsveileder 02:2018. 

Indeks C3 grabbprøve 1 C3 grabbprøve 2 
Grabb gj. 

snitt 
nEQR for indeksene 

S (ant. arter) 25 28 26,5  

N (ant. individer) 445 532 488,5  

NQI1 0,549 0,590 0,570 0,514 

H' 2,020 2,164 2,092 0,453 

ES100 15,155 13,688 14,422 0,555 

ISI2012 7,806 8,659 8,233 0,696 

NSI 19,206 19,450 19,328 0,573 

Gj. snitt nEQR-verdi     0,558 

 

 
Tabell 10: De 10 hyppigst forekommende artene ved stasjon C3 oppgitt i antall og prosent, samt fargekoding for 
økologisk gruppe (NSI) for de respektive artene. Celler uten bakgrunnsfarge betyr at arten ikke er tildelt NSI-gruppe. 

Art Økologisk gruppe 

(NSI) 

Antall individ Prosent (%) 

Heteromastus filiformis IV 622 64 % 

Maldane sarsi IV 152 16 % 

Paramphinome jeffreysii III 29 3 % 

Thyasira sarsii IV 18 2 % 

Abra nitida I 14 1 % 

Pseudopolydora paucibranchiata IV 13 1 % 

Terebellidae I 9 1 % 

Terebellides sp. I 9 1 % 

Prionospio cirrifera III 8 1 % 

Spiophanes kroyeri III 8 1 % 

Sensitiv art (NSI I) Nøytral art (NSI II) Tolerant art (NSI III) 
Opportunistisk art 

(NSI IV) 

Forurensnings-

indikator (NSI V) 
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3.1.3.2 Stasjon C4  
Ved C4 ble det registrert 654 individer fordelt på 50 arter. Den opportunistiske arten Heteromastus filiformis 

var den vanligste, med 44% av individantallet. Grabbprøve 2 hadde flere arter fordelt på færre individer, og 

scoret én tilstandsklasse bedre enn grabbprøve 1 på samtlige faunaindekser. Stasjonen ble klassifisert til god 

tilstand ut fra veileder 02:2018. 

 
Tabell 11: Resultat fra bunnfauna på stasjon C4 (grabb 1 og 2), arts- og individtall for hver enkelt grabb, samt 
grabbgjennomsnitt og nEQR verdi for hver av indeksene. Farger angir tilstandsklasse for indeksene og nEQR verdi. 
Fremgangsmåte for beregning av nEQR for hver av indeksene ifølge Vedlegg 9.4.5 til klassifiseringsveileder 02:2018. 

Indeks C4 grabbprøve 1 C4 grabbprøve 2 
Grabb gj. 

snitt 
nEQR for indeksene 

S (ant. arter) 32 40 36  

N (ant. individer) 386 268 327  

NQI1 0,594 0,650 0,622 0,597 

H' 2,772 3,653 3,213 0,683 

ES100 17,349 27,342 22,346 0,739 

ISI2012 8,322 8,912 8,617 0,763 

NSI 19,553 20,815 20,184 0,608 

Gj. snitt nEQR-verdi    0,678 

 

 
Tabell 12: De 10 hyppigst forekommende artene ved stasjon C4 oppgitt i antall og prosent, samt fargekoding for 
økologisk gruppe (NSI) for de respektive artene. Celler uten bakgrunnsfarge betyr at arten ikke er tildelt NSI-gruppe. 

Art 
Økologisk gruppe 

(NSI) 
Antall individer Prosent (%) 

Heteromastus filiformis IV 290 44 % 

Spiophanes kroyeri III 115 18 % 

Chaetozone setosa-gr IV 40 6 % 

Pseudopolydora nordica IV 28 4 % 

Prionospio cirrifera III 15 2 % 

Labidoplax buskii II 13 2 % 

Exogone verugera I 8 1 % 

Cirratulidae IV 8 1 % 

Nemertea III 8 1 % 

Sabellidae II 7 1 % 

Sensitiv art (NSI I) Nøytral art (NSI II) Tolerant art (NSI III) 
Opportunistisk art 

(NSI IV) 

Forurensnings-

indikator (NSI V) 
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3.1.4 Referansestasjon 
Ved Cref ble det registrert 538 individer fordelt på 57 arter. Den opportunistiske arten Pseudopolydora 

paucibranchiata var den vanligste ved stasjonen, med 18% av individtallet. Faunaindeksene ved stasjonen 

hadde god eller svært god tilstand. Stasjonen ble klassifisert til god tilstand ut fra veileder 02:2018. 

 
Tabell 13: Resultat fra bunnfauna på stasjon Cref (grabb 1 og 2), arts- og individtall for hver enkelt grabb, samt 
grabbgjennomsnitt og nEQR verdi for hver av indeksene. Farger angir tilstandsklasse for indeksene og nEQR verdi. 
Fremgangsmåte for beregning av nEQR for hver av indeksene ifølge Vedlegg 9.4.5 til klassifiseringsveileder 02:2018. 

Indeks Cref grabbprøve 1 Cref grabbprøve 2 
Grabb gj. 

snitt 
nEQR for indeksene 

S (ant. arter) 42 44 43  

N (ant. individer) 277 261 269  

NQI1 0,695 0,693 0,694 0,742 

H' 4,365 4,217 4,291 0,866 

ES100 30,651 28,685 29,668 0,858 

ISI2012 9,253 8,912 9,083 0,817 

NSI 22,296 22,272 22,284 0,692 

Gj. snitt nEQR-verdi     0,795 

 

 
Tabell 14: De 10 hyppigst forekommende artene ved stasjon C ref oppgitt i antall og prosent, samt fargekoding for 
økologisk gruppe (NSI) for de respektive artene. Celler uten bakgrunnsfarge betyr at arten ikke er tildelt NSI-gruppe. 

Art Økologisk gruppe 

(NSI) 

Antall individ Prosent (%) 

Pseudopolydora paucibranchiata IV 96 18 % 

Spiophanes kroyeri III 68 13 % 

Heteromastus filiformis IV 51 9 % 

Ampharetidae I 27 5 % 

Prionospio cirrifera III 23 4 % 

Paramphinome jeffreysii III 20 4 % 

Ophelina sp. III 17 3 % 

Spiophanes sp. I 16 3 % 

Cirratulidae IV 14 3 % 

Maldanidae II 13 2 % 

Sensitiv art (NSI I) Nøytral art (NSI II) Tolerant art (NSI III) 
Opportunistisk art 

(NSI IV) 

Forurensnings-

indikator (NSI V) 
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3.1.4 Samlet nEQR resultat 
Stasjonen ved ytterkanten av overgangssonen, C2, fikk moderat tilstand, mens samlet resultat for 

overgangssonen ga god tilstand. Samlet nEQR-verdi for C2 ligger akkurat på grensen mellom moderat og god 

tilstand. 

 
Tabell 15: nEQR resultat for C2 stasjon og samlet for overgangssonen. Fremgangsmåte for beregning av nEQR verdi i 
overgangssonen kommer frem av vedlegg 5. 

Stasjonsbeskrivelse Stasjon Samlet nEQR resultat 

Ytterkant av overgangssonen C2 0,600 

Overgangssonen C3 og C4 0,618 
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3.2 Hydrografi 
Saltholdighet, temperatur, tetthet og oksygeninnhold ble målt fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) i 

dypområdet ved lokaliteten (C3; Figur 2). Resultatene fra denne undersøkelsen presenteres i Figur 6 og Figur 

7. I tillegg ble det foretatt målinger ved C2, da de nye stasjonene ble prøvetatt. Resultatene fra denne 

målingen presenteres i Figur 8 og Figur 9. 

 
Figur 6: Sjøtemperatur (°C ; rød), salinitet (blå) og tetthet (-1000 kg/m3; sort) fra overflaten og ned til bunnen (down-
cast) på 117 meters dyp ved stasjon C3 den 20.10.2022. 

 
Sjøtemperaturen var stabil på omtrent 9,5°C de øverste 15 meterne, før den økte raskt rundt 16 meters dyp. 

Derfra sank temperaturen mot bunnen, med noe variasjon. Saliniteten var også relativt stabil i de øverste 15 

meterne, før den økte brått rundt 16 meters dyp. Deretter økte saliniteten jevnt ned mot bunnen. Tettheten 

fulgte samme trend som saliniteten. 
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Figur 7: Oksygenmetning (%; rød) og oksygenkonsentrasjon (ml/l; blå) fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) på 
117 meters dyp ved stasjon C3 den 20.10.2022. 

 

Ved overflaten og ned til 15 meters dyp var oksygenkonsentrasjonen høy og nokså stabil, før en brå nedgang 

rundt 16 meters dyp. Fra 16 meters dyp til bunnen sank oksygenmetningen nokså jevnt. Bunnvannet holdt 

en oksygenkonsentrasjon på 5,44 ml O2/l (78,74%), og tilsvarte derfor tilstandsklasse I - svært god iht. 

Veileder 02:2018. 
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Figur 8: Sjøtemperatur (°C ; rød), salinitet (blå) og tetthet (-1000 kg/m3; sort) fra overflaten og ned til bunnen (down-
cast) på 99 meters dyp ved stasjon C2 den 20.03.2023. 

 
Overflatetemperaturen var omtrent 4,2°C. Temperaturen steg jevnt nedover i vannsøylen til bunnvannet 

som målte 7,4°C. Tettheten og saliniteten hadde samme tendens, og steg jevnt fra overflaten til bunnen. 
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Figur 9: Oksygenmetning (%; rød) og oksygenkonsentrasjon (ml/l; blå) fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) på 

99 meters dyp ved stasjon C2 den 20.03.2023. 

Oksygenkonsentrasjonen var høy i hele vannsøylen, og sank relativt jevnt fra overflatevannet som hadde 

100% oksygenkonsentrasjon. Bunnvannet holdt en oksygenkonsentrasjon på 5,87 ml O2/l (83,88%), og 

tilsvarte derfor tilstandsklasse I - svært god iht. Veileder 02:2018. 
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3.3 Sediment 

3.3.1 Sensoriske vurderinger og elektrokjemiske målinger 
Alle stasjonene viste gode pH og Eh-målinger, med pH målinger fra 7,50 til 7,83 og Eh målinger fra 181-331,5 

mV. Ved C1, C2, C4 og Cref var grabbfyllingen relativt lav for typen sediment, men den var innenfor 

kvalitetskrav ved alle stasjoner. Ved C2 ble det observert noe lukt og en død fisk ved det ene hugget. Det ble 

ellers ikke observert noen tegn til akkumulering av organisk materiale. Se vedlegg 1 for fullstendig B1 og B2 

skjema for C1. 

 

Tabell 16: Resultater fra elektrokjemiske målinger tatt under feltarbeidet 28.09.2022 av pH og Eobs i overflatevannet, 
buffertemperatur, sedimenttemperatur og standardpotensiale (Eref) basert på sedimenttemperatur. Eh i sjø er ikke 
kalkulert. Målingene gjelder for stasjon C3 og C-ref. 

Buffertemperatur: 12,1°C pH sjø: 8,23 

Sjøtemperatur: 11,5°C Eobs sjø: 144 

Sedimenttemperatur: 9,8°C Eref sediment: 221 

 
Tabell 17: Resultater fra elektrokjemiske målinger tatt under feltarbeidet 20.03.2023 av pH og Eobs i overflatevannet, 
buffertemperatur, sedimenttemperatur og standardpotensiale (Eref) basert på sedimenttemperatur. Eh i sjø er ikke 
kalkulert. Målingene gjelder for stasjon C1, C2 og C4. 

Buffertemperatur: 4,1°C pH sjø: 8,17 

Sjøtemperatur: 4°C Eobs sjø: 82 

Sedimenttemperatur: 5°C Eref sediment: 221 

 
Tabell 18: Resultater fra elektrokjemiske målinger av pH og Eh (redoks), og sensoriske observasjoner for hver stasjon. 

  C1 C2 C3 C4 C ref 

pH 7,83 7,50 7,56 7,75 7,62 

Eobs -40 -20 -34 20 110,5 

Eh 181 201 187 241 331,5 

Sedimenttype Grus, silt, leire Leire, silt, grus Silt Leire, silt, grus Silt 

Farge Normal - Normal - Normal 

Lukt Ingen Ingen/noe Normal Ingen Normal 

Konsistens Myk Myk - Myk Myk 

Grabbfylling 8 cm 8 cm 7-14 cm 7-8 cm 7-8 cm 

Andre observasjoner  Død fisk -  - 
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3.3.2 Kornfordeling 
Kornfordelingen viser at den største fraksjonen ved alle stasjonene unntatt C4 er den for silt og leire (pelitt). 

Ved C4 er den største fraksjonen den for fin sand (0,063-0,125 mm). Pelittandelen ved C3 indikerer at 

sedimentet ved denne stasjonen er finkornet, ved C1 er sedimentet moderat finkornet, og ved resterende 

stasjoner er sedimentet moderat grovkornet. 

 

Tabell 19: Kornfordeling. Manglende data er merket med gråfarge. Summen ved hver stasjon kan overskride 100 % 
grunnet feilmarginer i analysemetoden. 

Sedimenttype Størrelse (mm) C1 C2 C3 C4 C ref 

Grus >2 (%) 0,6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Sand 

1-2 (%) 0,8 <0,5 <0,5 0,7 <0,5 

0,5-1 (%) 1 0,8 <0,5 2,1 0,6 

0,25-0,5 (%) 1,7 4,3 0,6 6,7 1 

0,125-0,25 (%) 4,5 10,9 2,1 12,2 4,4 

0,063-0,125 (%) 30,1 35,3 12,3 46,2 41,7 

Silt & leire 

(pelitt) 
<0,063 (%) 61,3 48,3 84,2 31,9 51,8 

 

 

3.3.3 Kjemiske parametere 
Andelen organisk materiale (TOM) var lavest ved C4 med 1,1% og høyest ved C3 med 3,1%. Tilstanden av 

normalisert organisk karbon (nTOC) var svært god (tilstand I) ved alle stasjoner unntatt C2 og C4, hvor den 

var god (tilstand II).  Mengden nitrogen var lavt ved alle stasjonene, og varierte fra 0,5 til 1,2 g/kg. C:N 

forholdet var høyest ved C3 og C4, med henholdsvis 10,5 og 10. Det ble målt kobber ved C1 og C ref, og 

kobbernivåene ved begge stasjonene lå i tilstandsklasse I (svært god). 

 
Tabell 20: Innhold av undersøkte kjemiske parametre i sediment. Totalt organisk materiale (TOM), totalt organisk 
karbon (TOC), finstoff, nTOC (organisk karbon korrigert for innhold av finstoff), totalt nitrogen (TN), og kobber (Cu). 
Nitrogen har ikke tilstandsklasser. Karbon-nitrogenforholdet (C:N) er oppgitt som ratio mellom TOC og TN. 
Tilstandsklasser og farger er angitt etter klassifiseringsveileder 02:2018 for alle parametre unntatt Cu, som er klassifisert 
ut fra M-608 (2016). Manglende data er merket med gråfarge. 

  C1 C2 C3 C4 C ref 

TOM (%) 1,7 2,0 3,1 1,1 1,6 

TOC (mg/g) 5,4 6,2 12,6 5,0 5,4 

Finstoff (%) 61,3  48,3 84,2  31,9 51,8 

nTOC 12,3 24,2 15,4 23,0 14,1 

TOC63 Tilstandsklasse* I II I II I 

TN (total-nitrogen) 0,8 0,7 1,2 0,5 0,6 

C:N 6,7 8,8 10,5 10,0 9,0 

Cu (kobber) 4       3,7 

Cu tilstandsklasse I       I 

*Tilstandsklassifisering basert på TOC forutsetter at konsentrasjonen av TOC i sediment standardiseres for teoretisk 100 

% finstoff (pelitt< 0,063 mm) iht. formelen: nTOC = TOC + 18 * (1-p < 0,063 mm) gjengitt i klassifiseringsveileder 02:2018. 
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4. DISKUSJON 

Faunaforholdene i den planlagte overgangssonen for Langstranda var generelt gode, men overgangssonens 

ytterkant fikk moderat tilstand. Ved alle stasjonene ble det funnet arter som forbindes med gode forhold 

(NSI I) blant de ti vanligste taksa. Den opportunistiske børstemarken Heteromastus filiformis var den vanligste 

ved alle stasjonene bortsett fra referansestasjonen. De kjemiske støtteparameterne og sensoriske 

vurderingene indikerer normale forhold i hele området. 

 

 

Ved C4 var det stor forskjell på de to grabbhuggene. Hugg 2 fikk en høyere karakter enn hugg 1 på samtlige 

faunaindekser, og hadde færre individer fordelt på flere arter. 

 

C3 var den dypeste stasjonen, og fikk moderat tilstand. Tre sensitive arter var likevel representert på topp-

10 lista. Stasjonen hadde høyere pelittandel enn de andre stasjonene. Dette kan bety at det samler seg mer 

partikler i dette området i forhold til  de andre undersøkte stasjonene. 

 

C2 fikk også moderat tilstand, men ligger riktignok helt på grensen mellom god og moderat tilstand. Den 

ligger i likhet med C3, i et dypere forsenkning sørøst for anlegget. Denne forsenkningen kan bli et naturlig 

oppsamlingsområde for organisk nedfall fra anlegget ved framtidig drift. 

 

C1 fikk bedre verdier for faunaindeksene enn både C2, og stasjonene i overgangssonen, men ble ikke vurdert 

etter de samme kriteriene ettersom dette er en anleggssonestasjon. Miljøtilstanden ved stasjonen var meget 

god. 

 

Referansestasjonen hadde gode faunaforhold, med lignende faunasammensetning som i overgangssonen. 

Denne stasjonen anses derfor for å være representativ for området og nyttig i videre overvåkning som 

sammenligningsgrunnlag. 

 

Hydrografiprofilene tatt ved C2 og C3 viste høy oksygenmetning i hele vannsøylen, med bunnvann som 

tilsvarte beste tilstand ut fra Veileder 02:2018. De målte kobbernivåene ved C1 og referansestasjonen ga 

svært god tilstand (tilstand I). 

 
Totalt sett er miljøforholdene i det planlagte området for Langstranda i grensesjiktet mellom moderate og 

gode. Stasjon C2 og C3 oppnådde moderat økologisk tilstand, og disse områdene kan være noe sårbare for 

organisk belastning. De resterende stasjoner har gode faunaforhold. De kjemiske støtteparametere viste 

normalee forhold, og oksygenmetning ved bunnen var høy. Oppfølgende undersøkelser etter en eventuell 

produksjonssyklus ved lokaliteten vil gi en bedre indikasjon på lokalitetens bæreevne. 
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6. VEDLEGG 

Vedlegg 1 Feltlogg (B-parametere) 

Tabell 1-1: B1 skjema viser resultatene basert på fauna, elektrokjemiske målinger og sensoriske registreringer ved C1. 
Dersom grabben har for lite sediment til å måle gruppe II parameter gis heller ingen poeng til denne gruppen, og prøven 
vurderes etter gruppe III parameter. Tilstander gitt i henhold til grenseverdier for B-undersøkelse oppgitt i NS9410. B2 
skjema viser resultatene fra bedømmingen av sedimentet, dybdetall, samt om det observeres Beggiatoa eller rester av 
fôr og/eller fekalier. Sedimentet bedømt ved å fordele totalt fem poeng, fordelt på hvilken type sediment som observeres 
i prøven. For faunasammensetning, se resultater for faunaanalyse (kap. 3.1.1 og vedlegg 7). 
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Vedlegg 2 Prøvetaking og analyser 

Makrofauna (bunndyr) og sedimentprøver ble samlet inn ved hjelp av en 0.1 m² Van Veen-grabb, og på hver 

prøvestasjon ble det foretatt tre grabbhugg. Makrofaunaprøver ble tatt ut av to av huggene, og 100-300 ml 

geologi- og kjemiprøver ble tatt ut av ett. For makrofauna ble sedimentet skylt over en 1 mm sikt, 

gjenværende innhold i sikt lagt på glass og tilsatt ≥ 96% etanol. Geologi- og kjemiprøvene ble fryst ned på -

20 °C frem til analyse. Faunaprøvene ble sortert, identifisert, og analysert av akkreditert laboratorium Pelagia 

Nature & Environment AB, mens kjemisk analyse av sedimentprøvene ble utført av akkreditert laboratorium 

Eurofins Environment Testing Norway AS. Aqua Kompetanse AS har foretatt akkreditert faglig vurdering og 

fortolkning av prøveresultatene. 

 

Miljøtilstand i anleggssonen (C1) bestemmes ut fra kriteriene vist i Tabell 2-1, som er hentet fra NS9410:2016. 

 

Tabell 2-1: Vurderingsgrunnlag for miljøtilstand ved stasjoner i anleggssonen iht. NS 9410:2016. Kravene er basert på 

antall taksa og dominans i bunndyrssamfunnet per 0,2 m2.  

Miljøtilstand med farge Krav 

Miljøtilstand 1 – Meget god Minst 20 taksa, hvor ingen taksa skal utgjøre mer enn 65% av det totale 

individtallet 

Miljøtilstand 2 – God  5 – 19 taksa, og mer enn 20 individer hvor ingen taksa skal utgjøre mer enn 

90% av det totale individtallet 

Miljøtilstand 3 – Dårlig  1 til 4 taksa 

Miljøtilstand 4 – Meget dårlig Makrofauna ikke registrert 

 

pH (syre-baselikevekter) og Eh (redokspotensial; reduksjons-oksidasjonslikevekter) ble målt i 

overflatesedimentet (ca. 1 cm ned) ved bruk av HQ40d multimeter og tilhørende pH- og redokselektroder 

(hhv. PHC201 og MTC101). Det ble også målt pH og Eobs i overflatevannet ved lokaliteten. Eh (redokspotensial) 

bestemmes ut fra det observerte hvilepotensialet i prøven (målt verdi; Eobs) og standardpotensialet til 

referanseelektroden (Eref; Tabell 2-2): 

 
 

Tabell 2-2: Standardpotensiale til referanseelektrode. Tilpasset fra MTC101 brukermanual (Hach Company, 2014). 

Temperatur (C) Standardpotensiale i mV (Eref) 

0,0 – 4,9 224 

5,0 – 9,9 221 

10,0 – 14,9 217 

15,0 – 19,9 214 

 

Målingene av salinitet, temperatur og oksygen ble utført med en CTD av typen SAIV SD204 påmontert en 

Rinko III optisk oksygensensor. Instrumentet målte annethvert sekund ned og opp igjennom vannsøylen. 

Registrerte data ble bearbeidet ved bruk av SAIV AS eget dataprogram for instrumentet, MiniSoft SD200W. 
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Tabell 2-3: Prøvetakingsutstyr 

Utstyr Beskrivelse 

Sediment-prøvetaker 0.1 m2 Van Veen-grabb 

pH-måler Gel-sonde (referanse: Ag/AgCl) 

Eh-måler Gel-sonde (referanse: Ag/AgCl) 

Sikt 1 mm runde hull, sertifisert stål 

GPS og kart Olex, versjon 2 

Konservering ≥ 96% etanol /nedfrysing på -20°C 

CTD SAIV SD204 m/ Rinko III optisk 

oksygensensor 

Programvare for CTD Minisoft SD200W 

Annet - 

 

Tabell 2-4: Oversikt over arbeid utført og underleverandører som er benyttet. 

 Leverandør Personell Akkreditering Metodikk 

prøvetaking 

Metodikk analyser 

Feltarbeid Aqua 

Kompetanse AS 

Tom Einar 

Andreassen, Emma 

Christine Matland 

(toktledere),  

Lars Børsheim, 

Odin Bakken 

(toktpersonell) 

P 3003 NS-EN ISO 

16665, NS-EN 

ISO 5667-19, NS 

9410:2016 

 

Grovsortering Pelagia Nature 

& Environment 

AB 

Se vedlegg 7 Biologisk 

analyse 

NS-EN ISO 

16665, NS 

9410:2016 

Veileder 02:2018, 

SS-EN ISO 

16665:2013 

Arts-

identifisering 

Pelagia Nature 

& Environment 

AB 

Se vedlegg 7 Biologisk 

analyse 

NS-EN ISO 

16665, NS 

9410:2016 

Veileder 02:2018, 

SS-EN ISO 

16665:2013 

Statistiske 

utregninger 

Pelagia Nature 

& Environment 

AB 

Se vedlegg 7 Biologisk 

analyse 

 

NS-EN ISO 

16665, NS 

9410:2016 

Veileder 02:2018, 

NS 9410:2016 

Vurdering og 

tolkning av 

bunnfauna 

Aqua 

Kompetanse AS 

Anders Halsvik 

Sandnes 

P 32 NS-EN ISO 

16665, NS 

9410:2016 

Veileder 02:2018, 

NS9410:2016 

 

Kobber Eurofins 

Environment 

Testing Norway 

AS 

Se vedlegg 3 P 12 NS-EN ISO 5667-

19, NS 

9410:2016 

SS-EN ISO 17294-2 

TOM Eurofins 

Environment 

Testing Norway 

AS 

Se vedlegg 3 P 12  NS-EN ISO 

5667-19, NS 

9410:2016 

 SS-EN 12879:2000 

TOC/Partikkel-

fordeling 

Eurofins 

Environment 

Testing Norway 

AS 

Se vedlegg 3 P 12  NS-EN ISO 

5667-19, NS 

9410:2016 

TOC: NF EN 15936 

Partikkelfordeling: 

Intern metode 

basert på NS-EN 

9331:2012 
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Total Nitrogen Eurofins 

Environment 

Testing Norway 

AS 

Se vedlegg 3 P 12 NS-EN ISO 5667-

19, NS 

9410:2016 

NF EN 13342 
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Vedlegg 3 Analysebevis 1 fra Eurofins Environment Testing AS 
Dette analysebeviset gjelder for første tokt, som ble utført 28.09.2022. C3 og C-ref er fra dette første toktet.
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Vedlegg 4 Analysebevis 2 fra Eurofins Environment Testing AS 
Dette analysebeviset gjelder for andre tokt, som ble utført 20.03.2023. C1, C2 og C4 er fra dette siste toktet. 
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Vedlegg 5 Indeksbeskrivelser 

Beskrivelse og formler for indeksene for bløtbunnsfauna i kystvann (Se Vedlegg 9.4.1 i Klassifiseringsveileder 

02:2018) 

 

Diversitet og jevnhet 

 

H' (Shannonindeksen; Shannon Weaver 1963) beskriver artsrikdommen (S, totalt antall arter i en prøve) og 

hvor jevnt fordelt individene er (J, fordelingen av antall individer relatert til fordeling av individer mellom 

artene). Høy dominans av enkeltarter vil redusere diversitetsindeksen.  

Diversitetsindeksen er beskrevet av formelen: 

 

 
 

ES100 (Hurlbert diversitetsindeks; Hurlbert 1971) viser forventete antall arter blant 100 tilfeldig valgte 

individer i en prøve med N (individer), S (arter) og Ni (individer av i-ende art). 

Diversitetsindeksen er beskrevet som: 

 

 
 

Sensitivitet og tetthet 

 

NSI (Norwegian Sensitivity Index; Rygg og Norling 2013) er utviklet med basis i norske faunadata og innført i 

2012. Hver art av i alt 591 arter er tilordnet en sensitivitetsverdi). En prøves NSI-verdi beregnes ved 

gjennomsnittet av sensitivitetsverdiene av alle individene i prøven. Formelen for utregning er gitt ved: 

 

 
 

ISI2012 (Indicator Species Index; Rygg og Norling 2013) en sensitivitetsindeks. Grunnlaget for beregningen av 

ISI (Rygg 2002) ble utvidet og artsnomenklaturen standardisert i 2012. Hver art er tilordnet en 

ømfintlighetsverdi. ISI er en kvalitativ indeks som tar hensyn til hvilke arter som er tilstede, men ikke 

individtallet av dem. En prøves ISI-verdi beregnes ved gjennomsnittet av sensitivitetsverdiene av artene i 

prøven hvor ISIi er ISI2012 verdien for arten i og SISI er antall arter tilordnet sensitivitetsverdier. 
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AMBI (Azti Marine Biotic Index; Borja m.fl. 2000) er en sensitivitetsindeks (egentlig en toleranseindeks) der 

artene tilordnes en toleranseklasse (økologisk gruppe, EG). EG I = sensitive arter, EG II = "indifferente" arter, 

EG III = tolerante arter, EG IV = opportunistiske arter, EG V = forurensningsindikerende arter. I Norge brukes 

AMBI bare i kombinasjonsindeksen NQI1 og har derfor ingen egen klassifisering. AMBI er en kvantitativ indeks 

som tar hensyn til individtallet av artene.  

AMBI = (0 * EG I) + (1,5 * EG II) + (3 * EG III) + (4,5 * EG IV) + (6 * EG V) hvor EGI er andelen av individer som 

tilhører gruppe I, etc. Tallene angir toleranseverdiene. 

 

Formelen for beregning av en prøves AMBI-verdi er gitt ved: 

 

 
 

Sammensatt indeks 

 

NQI1 (Norwegian Quality Index; Rygg 2006) inneholder indikatorer som omfatter sensitivitet (AMBI), og 

artsmangfold (S = antall, N = antall individer) i en prøve. NQI1 er interkalibrert mellom alle land som tilhører 

NEAGIG. NQI1 er gitt ved formelen: 

 
I prøver som har veldig lave individtall (færre enn seks), kan ikke NQI1 brukes. Det er i slike tilfeller mulig å 

bruke N+2 i stedet for N i formelen for å unngå uriktige indeksverdier (Rygg et al. 2011). 

 

  

273



 
 

2113-3-23C Langstranda Aqua Kompetanse AS 58 

Vedlegg 6 Beregning av økologisk tilstand i overgangssonen (nEQR) 

Stasjonene inne i overgangssonen (C3, C4 osv) skal klassifiseres ved bruk av indeksene for bløtbunnsfauna i 

henhold til den til enhver tid gjeldende klassifiseringsveileder etter vannforskriften (www.vannportalen.no).  

 

Prosedyrene for å beregne økologisk tilstand er beskrevet i klassifiseringsveilederen etter vannforskriften 

(Veileder 02:2018).  

 

Det følger av klassifiseringsveileder 02:2018 (side 168) at "gjennomsnittet av grabbenes indeksverdier 

(grabbgjennomsnitt) skal ligge til grunn for tilstandsvurderingen av en stasjon".  

 

Miljøtilstanden inne i overgangssonen, altså samlet tilstand for C3-Cn-stasjonene skal beregnes på følgende 

måte: 

• Alle gjeldende indekser (Shannon Wiener, Hurlberts etc) beregnes enkeltvis for hver grabbprøve 

• Deretter beregnes gjennomsnittet av grabbenes indeksverdier for hver av indeksene 

• Gjennomsnittet av hver indeks normaliseres til nEQR verdi for hver av stasjonene i overgangssonen. 

• Gjennomsnittet av nEQR verdien for hver av stasjonene i overgangssonen sammenstilles.  

 

Eksempel på utregning av totaltilstand (nEQRtotal) for bunnfauna i overgangssonen: 

  

Antall prøvetakingsstasjoner:  5 (totalt) 

C1, C2 og 3 stasjoner i overgangssonen (C3, C4 og C5) 

 

For hver stasjon skal det tas to grabbskudd (G1 og G2) 

 

𝐒𝐧𝐢𝐭𝐭 𝐧𝐄𝐐𝐑 ሺ𝐂𝟑ሻ =
𝐧𝐄𝐐𝐑 ሺ𝐂𝟑𝐆𝟏ሻ +  𝐧𝐄𝐐𝐑 ሺ𝐂𝟑𝐆𝟐ሻ

𝟐
 

 

𝐒𝐧𝐢𝐭𝐭 𝐧𝐄𝐐𝐑 ሺ𝐂𝟒ሻ =
𝐧𝐄𝐐𝐑 ሺ𝐂𝟒𝐆𝟏ሻ +  𝐧𝐄𝐐𝐑 ሺ𝐂𝟒𝐆𝟐ሻ

𝟐
 

 

𝐒𝐧𝐢𝐭𝐭 𝐧𝐄𝐐𝐑 ሺ𝐂𝟓ሻ =
𝐧𝐄𝐐𝐑 ሺ𝐂𝟓𝐆𝟏ሻ +  𝐧𝐄𝐐𝐑 ሺ𝐂𝟓𝐆𝟐ሻ

𝟐
 

 

𝐒𝐧𝐢𝐭𝐭 𝐧𝐄𝐐𝐑 ሺ𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥ሻ 𝐟𝐨𝐫 𝐨𝐯𝐞𝐫𝐠𝐚𝐧𝐠𝐬𝐬𝐨𝐧𝐞𝐧

=
𝐒𝐧𝐢𝐭𝐭 𝐧𝐄𝐐𝐑 ሺ𝐂𝟑ሻ +  𝐒𝐧𝐢𝐭𝐭 𝐧𝐄𝐐𝐑 ሺ𝐂𝟒ሻ +  𝐒𝐧𝐢𝐭𝐭 𝐧𝐄𝐐𝐑 ሺ𝐂𝟓ሻ 

𝟑
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Vedlegg 7 Referansetilstand 

Tabell 6-1: Klassegrenser for bløtbunnsfauna iht tabell 9.22 i klassifiseringsveileder 02:2018. Lokaliteten Langstranda 
ligger i økoregion Norskehavet Sør (H), og har vanntype 3 (Beskyttet kyst/fjord). 

Indeks 
Vanntype H1-3 

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

NQI1 0,90 – 0,72 0,72 - 0,63 0,63 - 0,49 0,49 - 0,31 0,31 – 0 

H' 5,5 – 3,7 3,7 – 2,9 2,9 – 1,8 1,8 – 0,9 0,9 – 0 

ES100 46 – 23 23 – 16 16 – 9 9 – 5 5 – 0 

IS2012 13,4 – 8,7 8,7 – 7,8 7,8 – 6,4 6,4 – 4,7 4,7 – 0 

NSI 30 – 25 25 – 20 20 – 15 15 – 10 10 – 0 

 
Tabell 6-2: nEQR-basisverdi for hver av tilstandsklassene. Iht. Vedlegg 9.4 til klassifiseringsveileder 02:2018 

Type 

Tilstandsklasser 

Svært god 

I 

God 

II 

Moderat 

III 

Dårlig 

IV 

Svært dårlig 

V 

nEQR 0,8 - 1 0,6 – 0,8 0,4 – 0,6 0,2 – 0,4 0 – 0,2 

 
Tabell 6-3: Klassegrenser for de ulike undersøkte parametre som inngår i C-undersøkelsen iht. klassifiseringsveileder 
02:2018 for nTOC (tabell 9.23), og iht. M-608 (2016) for kobber i sediment. 

Type 

Tilstandsklasser 

Svært god 

I 

God 

II 

Moderat 

III 

Dårlig 

IV 

Svært dårlig 

V 

Organisk innhold i marine 

sediment (nTOC) 
0 – 20 mg/g 20 – 27 mg/g 

27 – 34 

mg/g 
34 – 41 mg/g 41 – 200 mg/g 

Kobber (Cu) < 20 mg/kg TS 20-84 mg/kg TS 
84 – 147 

mg/kg TS 

>147 mg/kg 

TS 

 
Tabell 6-4: Klassegrenser for oksygen i dypvann 

Type 

Tilstandsklasser 

Svært god 

I 

God 

II 

Moderat 

III 

Dårlig 

IV 

Svært dårlig 

V 

Oksygen (ml O2/l)** >4,5 4,5 – 3,5 3,5 – 2,5 2,5 – 1,5 <1,5 

Oksygenmetning (%) >65 65 – 50 50 – 35 35 – 20 <20 

** Omregningsfaktor til mgO2/l er 1,42 

*** Oksygenmetning er beregnet for saltholdighet 33 og temperatur 6°C  
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Vedlegg 8 Artslister 1 Pelagia Nature & Environment AB 

Disse artslistene gjelder for første tokt, som ble utført 28.09.2022. C3 og C-ref er fra dette første toktet. 
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Vedlegg 9 Artslister 2 Pelagia Nature & Environment AB 
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Vedlegg 10 CTD rådata 

 
Tabell 8-1: Rådata fra hydrografiprofilen fra overflaten ned til bunnen ved C3 den 20.10.2022, som vist i kapittel 3.2. 

Meas Sal. Temp T (FTU) OpOx % Opml/l Density S. vel. Depth(u) Date Time 

56 30,93 9,372 0,76 97,73 6,54 23,88 1482,59 0,78 20.10.2022 15:13:33 

57 30,83 9,336 0,24 97,87 6,56 23,81 1482,35 1,47 20.10.2022 15:13:35 

58 30,74 9,384 0,24 97,8 6,55 23,736 1482,42 2,14 20.10.2022 15:13:37 

59 31 9,435 0,34 97,39 6,5 23,934 1482,94 2,8 20.10.2022 15:13:39 

60 31 9,489 0,11 97,3 6,49 23,929 1483,15 3,54 20.10.2022 15:13:41 

61 31,1 9,574 0,1 96,8 6,44 23,998 1483,61 4,55 20.10.2022 15:13:43 

62 31,18 9,595 0,11 96,52 6,42 24,062 1483,8 5,62 20.10.2022 15:13:45 

63 31,2 9,593 0,1 96,74 6,43 24,083 1483,83 6,71 20.10.2022 15:13:47 

64 31,19 9,59 0,1 96,74 6,43 24,081 1483,82 7,81 20.10.2022 15:13:49 

65 31,21 9,592 0,1 96,84 6,44 24,101 1483,88 8,91 20.10.2022 15:13:51 

66 31,22 9,601 0,09 96,73 6,43 24,112 1483,93 10 20.10.2022 15:13:53 

67 31,22 9,607 0,09 96,38 6,4 24,117 1483,98 11,09 20.10.2022 15:13:55 

68 31,23 9,626 0,09 96,45 6,4 24,126 1484,08 12,19 20.10.2022 15:13:57 

69 31,24 9,652 0,09 96,36 6,39 24,135 1484,21 13,3 20.10.2022 15:13:59 

70 31,27 9,684 0,09 96,29 6,38 24,158 1484,37 14,26 20.10.2022 15:14:01 

71 31,29 9,764 0,09 95,97 6,35 24,166 1484,71 15,33 20.10.2022 15:14:03 

72 31,29 10,17 0,09 94,53 6,2 24,104 1486,2 16,35 20.10.2022 15:14:05 

73 32,09 10,468 0,09 93,56 6,07 24,682 1488,26 17,42 20.10.2022 15:14:07 

74 32,21 10,545 0,08 93,07 6,02 24,767 1488,7 18,45 20.10.2022 15:14:09 

75 32,26 10,57 0,1 92,77 5,99 24,807 1488,86 19,49 20.10.2022 15:14:11 

76 32,27 10,572 0,09 92,9 6 24,819 1488,9 20,55 20.10.2022 15:14:13 

77 32,3 10,564 0,08 92,75 5,99 24,849 1488,92 21,61 20.10.2022 15:14:15 

78 32,34 10,525 0,09 92,5 5,98 24,891 1488,85 22,65 20.10.2022 15:14:17 

79 32,39 10,489 0,09 92,19 5,96 24,941 1488,81 23,73 20.10.2022 15:14:19 

80 32,44 10,453 0,09 92,03 5,96 24,991 1488,75 24,84 20.10.2022 15:14:21 

81 32,46 10,423 0,08 91,98 5,95 25,017 1488,68 26,02 20.10.2022 15:14:23 

82 32,48 10,393 0,09 91,84 5,95 25,043 1488,63 27,16 20.10.2022 15:14:25 

83 32,52 10,386 0,1 91,76 5,94 25,081 1488,67 28,26 20.10.2022 15:14:27 

84 32,53 10,382 0,09 91,69 5,94 25,094 1488,68 29,35 20.10.2022 15:14:29 

85 32,55 10,38 0,1 91,65 5,94 25,115 1488,72 30,46 20.10.2022 15:14:31 

86 32,54 10,382 0,09 91,62 5,93 25,112 1488,73 31,52 20.10.2022 15:14:33 

87 32,55 10,383 0,09 91,62 5,93 25,124 1488,76 32,56 20.10.2022 15:14:35 

88 32,57 10,376 0,1 91,48 5,92 25,146 1488,78 33,63 20.10.2022 15:14:37 

89 32,58 10,373 0,09 91,59 5,93 25,159 1488,8 34,74 20.10.2022 15:14:39 

90 32,59 10,373 0,1 91,54 5,93 25,172 1488,82 35,8 20.10.2022 15:14:41 

91 32,63 10,374 0,09 91,64 5,93 25,208 1488,9 36,9 20.10.2022 15:14:43 

92 32,63 10,366 0,09 91,63 5,93 25,214 1488,89 37,98 20.10.2022 15:14:45 

93 32,66 10,331 0,09 91,33 5,92 25,249 1488,82 39,07 20.10.2022 15:14:47 

94 32,67 10,272 0,09 91,06 5,91 25,271 1488,64 40,16 20.10.2022 15:14:49 

95 32,7 10,246 0,09 91,07 5,91 25,304 1488,6 41,25 20.10.2022 15:14:51 

96 32,71 10,242 0,12 90,96 5,9 25,318 1488,61 42,32 20.10.2022 15:14:53 

97 32,73 10,223 0,09 91,03 5,91 25,341 1488,58 43,4 20.10.2022 15:14:55 

98 32,78 10,186 0,1 91,07 5,91 25,391 1488,53 44,48 20.10.2022 15:14:57 
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99 32,79 10,185 0,09 91,17 5,92 25,404 1488,55 45,58 20.10.2022 15:14:59 

100 32,82 10,181 0,11 90,81 5,9 25,433 1488,6 46,65 20.10.2022 15:15:01 

101 32,81 10,104 0,11 90,77 5,9 25,444 1488,33 47,75 20.10.2022 15:15:03 

102 32,85 10,084 0,09 90,79 5,91 25,483 1488,32 48,85 20.10.2022 15:15:05 

103 32,89 10,032 0,09 90,55 5,9 25,528 1488,2 49,93 20.10.2022 15:15:07 

104 32,92 9,965 0,1 90,44 5,9 25,568 1488,01 51,01 20.10.2022 15:15:09 

105 32,93 9,947 0,1 90,7 5,92 25,583 1487,98 52,09 20.10.2022 15:15:11 

106 32,88 10,085 0,1 91,1 5,93 25,526 1488,43 53,21 20.10.2022 15:15:13 

107 33,05 10,158 0,11 91,48 5,93 25,652 1488,92 54,32 20.10.2022 15:15:15 

108 33,11 10,171 0,1 91,71 5,95 25,701 1489,06 55,4 20.10.2022 15:15:17 

109 33,14 10,233 0,08 91,83 5,94 25,719 1489,34 56,5 20.10.2022 15:15:19 

110 33,19 10,196 0,09 91,65 5,94 25,769 1489,28 57,61 20.10.2022 15:15:21 

111 33,19 10,133 0,11 91,43 5,93 25,785 1489,07 58,69 20.10.2022 15:15:23 

112 33,16 10,061 0,11 91,15 5,92 25,779 1488,8 59,79 20.10.2022 15:15:25 

113 33,17 10,044 0,11 91,08 5,92 25,795 1488,77 60,9 20.10.2022 15:15:27 

114 33,24 9,942 0,09 90,94 5,92 25,871 1488,5 61,99 20.10.2022 15:15:29 

115 33,17 9,962 0,11 91,03 5,93 25,818 1488,51 63,08 20.10.2022 15:15:31 

116 33,26 9,891 0,1 90,66 5,91 25,906 1488,37 64,17 20.10.2022 15:15:33 

117 33,28 9,754 0,1 90,24 5,9 25,949 1487,92 65,27 20.10.2022 15:15:35 

118 33,24 9,66 0,11 90,05 5,9 25,938 1487,55 66,36 20.10.2022 15:15:37 

119 33,24 9,543 0,11 89,56 5,88 25,963 1487,14 67,45 20.10.2022 15:15:39 

120 33,32 9,296 0,11 88,76 5,86 26,07 1486,36 68,54 20.10.2022 15:15:41 

121 33,25 9,125 0,11 88,6 5,87 26,048 1485,66 69,65 20.10.2022 15:15:43 

122 33,28 9,042 0,12 88,36 5,87 26,09 1485,41 70,73 20.10.2022 15:15:45 

123 33,31 9,001 0,11 88,37 5,87 26,125 1485,31 71,81 20.10.2022 15:15:47 

124 33,33 8,94 0,12 88,39 5,88 26,155 1485,13 72,93 20.10.2022 15:15:49 

125 33,27 9,045 0,11 88,72 5,89 26,097 1485,47 74,02 20.10.2022 15:15:51 

126 33,42 9,106 0,11 88,69 5,87 26,209 1485,89 75,11 20.10.2022 15:15:53 

127 33,43 9,064 0,11 88,73 5,88 26,229 1485,76 76,2 20.10.2022 15:15:55 

128 33,44 9,035 0,11 88,47 5,87 26,246 1485,68 77,29 20.10.2022 15:15:57 

129 33,46 8,984 0,12 88,49 5,87 26,275 1485,55 78,38 20.10.2022 15:15:59 

130 33,49 8,855 0,12 88,07 5,86 26,324 1485,12 79,49 20.10.2022 15:16:01 

131 33,44 8,735 0,12 87,9 5,87 26,309 1484,63 80,57 20.10.2022 15:16:03 

132 33,47 8,665 0,13 87,7 5,86 26,348 1484,42 81,76 20.10.2022 15:16:05 

133 33,46 8,582 0,13 87,51 5,86 26,359 1484,12 82,86 20.10.2022 15:16:07 

134 33,46 8,576 0,11 87,46 5,86 26,365 1484,12 83,96 20.10.2022 15:16:09 

135 33,52 8,497 0,14 87,14 5,85 26,429 1483,91 85,09 20.10.2022 15:16:11 

136 33,55 8,216 0,15 86,65 5,85 26,5 1482,92 86,18 20.10.2022 15:16:13 

137 33,57 8,017 0,15 86,08 5,84 26,551 1482,2 87,29 20.10.2022 15:16:15 

138 33,58 7,869 0,14 85,8 5,84 26,586 1481,67 88,36 20.10.2022 15:16:17 

139 33,57 7,755 0,12 85,44 5,83 26,6 1481,25 89,49 20.10.2022 15:16:19 

140 33,59 7,69 0,15 85,35 5,83 26,631 1481,05 90,72 20.10.2022 15:16:21 

141 33,62 7,637 0,14 85,04 5,81 26,667 1480,9 91,89 20.10.2022 15:16:23 

142 33,65 7,6 0,13 85,04 5,82 26,702 1480,82 93,06 20.10.2022 15:16:25 

143 33,7 7,518 0,13 84,58 5,79 26,758 1480,58 94,22 20.10.2022 15:16:27 

144 33,72 7,412 0,14 84,42 5,8 26,794 1480,22 95,35 20.10.2022 15:16:29 

145 33,74 7,392 0,13 84,31 5,79 26,818 1480,18 96,51 20.10.2022 15:16:31 

146 33,78 7,349 0,13 84,04 5,78 26,861 1480,09 97,63 20.10.2022 15:16:33 
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147 33,8 7,278 0,18 83,66 5,76 26,892 1479,86 98,78 20.10.2022 15:16:35 

148 33,79 7,253 0,16 83,44 5,75 26,893 1479,77 99,9 20.10.2022 15:16:37 

149 33,81 7,249 0,17 83,31 5,74 26,914 1479,8 101,03 20.10.2022 15:16:39 

150 33,8 7,232 0,16 83,21 5,73 26,914 1479,74 102,15 20.10.2022 15:16:41 

151 33,82 7,197 0,19 82,95 5,72 26,94 1479,65 103,26 20.10.2022 15:16:43 

152 33,87 7,125 0,18 82,64 5,71 26,995 1479,46 104,41 20.10.2022 15:16:45 

153 33,89 7,091 0,18 82,4 5,69 27,02 1479,37 105,53 20.10.2022 15:16:47 

154 33,91 7,078 0,19 82,14 5,68 27,043 1479,36 106,65 20.10.2022 15:16:49 

155 33,93 7,063 0,17 82,1 5,67 27,066 1479,34 107,77 20.10.2022 15:16:51 

156 33,96 7,055 0,22 82,08 5,67 27,096 1479,37 108,91 20.10.2022 15:16:53 

157 34 7,041 0,26 81,63 5,64 27,135 1479,38 110,04 20.10.2022 15:16:55 

158 34,04 7,027 0,28 80,87 5,59 27,173 1479,39 111,15 20.10.2022 15:16:57 

159 34,13 7,015 0,28 80,12 5,54 27,251 1479,49 112,26 20.10.2022 15:16:59 

160 34,18 7,01 0,29 79,8 5,51 27,296 1479,54 113,4 20.10.2022 15:17:01 

161 34,21 7,012 0,31 79,39 5,48 27,325 1479,6 114,53 20.10.2022 15:17:03 

162 34,23 7,015 0,31 79,07 5,46 27,345 1479,66 115,66 20.10.2022 15:17:05 

163 34,26 7,012 0,4 78,74 5,44 27,374 1479,71 116,67 20.10.2022 15:17:07 

  
Tabell 8-2: Rådata fra hydrografiprofilen fra overflaten ned til bunnen ved C2 den 20.03.2023, som vist i kapittel 3.2. 

Meas Sal. Temp T 

(FTU) 

Opt Density S. vel. Depth(u) Date Time 

41 33,34 4,18 0,32 99,73 26,451 1465,25 0,91 20.03.2023 18:44:21 

42 33,26 4,257 0,27 99,56 26,385 1465,49 2,01 20.03.2023 18:44:23 

43 33,26 4,291 0,25 100,03 26,387 1465,65 2,98 20.03.2023 18:44:25 

44 33,29 4,362 0,25 99,48 26,411 1466 4,07 20.03.2023 18:44:27 

45 33,28 4,446 0,26 99,05 26,395 1466,34 5,24 20.03.2023 18:44:29 

46 33,33 4,52 0,22 98,34 26,435 1466,73 6,27 20.03.2023 18:44:31 

47 33,35 4,637 0,29 97,53 26,444 1467,27 7,31 20.03.2023 18:44:33 

48 33,41 4,741 0,21 96,96 26,484 1467,78 8,5 20.03.2023 18:44:35 

49 33,42 4,823 0,21 96,01 26,488 1468,16 9,63 20.03.2023 18:44:37 

50 33,45 4,863 0,18 95,92 26,511 1468,37 10,61 20.03.2023 18:44:39 

51 33,49 4,968 0,2 95,27 26,539 1468,88 11,65 20.03.2023 18:44:41 

52 33,52 5,068 0,18 94,45 26,553 1469,33 12,88 20.03.2023 18:44:43 

53 33,53 5,11 0,2 94,06 26,566 1469,54 14 20.03.2023 18:44:45 

54 33,54 5,17 0,19 93,77 26,57 1469,81 14,99 20.03.2023 18:44:47 

55 33,57 5,297 0,17 93,03 26,586 1470,39 16,09 20.03.2023 18:44:49 

56 33,64 5,295 0,17 92,78 26,647 1470,48 17,27 20.03.2023 18:44:51 

57 33,57 5,307 0,18 92,89 26,596 1470,47 18,36 20.03.2023 18:44:53 

58 33,62 5,435 0,15 92,2 26,619 1471,06 19,32 20.03.2023 18:44:55 

59 33,65 5,473 0,18 92,17 26,643 1471,25 20,45 20.03.2023 18:44:57 

60 33,65 5,568 0,2 91,88 26,643 1471,68 21,72 20.03.2023 18:44:59 

61 33,69 5,598 0,15 91,48 26,674 1471,86 22,72 20.03.2023 18:45:01 

62 33,71 5,598 0,15 91,43 26,696 1471,9 23,64 20.03.2023 18:45:03 

63 33,71 5,589 0,18 91,48 26,7 1471,88 24,84 20.03.2023 18:45:05 

64 33,71 5,638 0,15 91,43 26,696 1472,09 26,05 20.03.2023 18:45:07 

65 33,71 5,746 0,14 91,16 26,691 1472,55 27 20.03.2023 18:45:09 

66 33,75 5,805 0,14 90,38 26,723 1472,86 28,05 20.03.2023 18:45:11 
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67 33,75 5,853 0,15 90,32 26,72 1473,06 29,32 20.03.2023 18:45:13 

68 33,71 5,97 0,15 89,95 26,68 1473,5 30,39 20.03.2023 18:45:15 

69 33,85 6,015 0,15 89,57 26,785 1473,87 31,3 20.03.2023 18:45:17 

70 33,81 6,01 0,15 89,66 26,759 1473,81 32,42 20.03.2023 18:45:19 

71 33,83 6,055 0,16 89,62 26,776 1474,03 33,63 20.03.2023 18:45:21 

72 33,85 6,086 0,14 89,59 26,796 1474,2 34,59 20.03.2023 18:45:23 

73 33,86 6,249 0,15 88,97 26,784 1474,87 35,55 20.03.2023 18:45:25 

74 33,91 6,372 0,14 88,38 26,817 1475,44 36,78 20.03.2023 18:45:27 

75 33,93 6,409 0,15 88,3 26,832 1475,63 37,96 20.03.2023 18:45:29 

76 34,04 6,307 0,13 88,8 26,939 1475,39 38,88 20.03.2023 18:45:31 

77 33,95 6,25 0,14 89,47 26,881 1475,08 39,98 20.03.2023 18:45:33 

78 33,91 6,349 0,14 89,5 26,839 1475,43 41,18 20.03.2023 18:45:35 

79 33,91 6,443 0,14 89,11 26,828 1475,81 42,2 20.03.2023 18:45:37 

80 33,98 6,503 0,16 88,46 26,882 1476,16 43,15 20.03.2023 18:45:39 

81 34,06 6,471 0,18 88,34 26,952 1476,14 44,37 20.03.2023 18:45:41 

82 34,02 6,409 0,14 88,85 26,935 1475,87 45,55 20.03.2023 18:45:43 

83 34,03 6,362 0,14 88,91 26,956 1475,72 46,54 20.03.2023 18:45:45 

84 33,97 6,355 0,17 89,33 26,914 1475,63 47,63 20.03.2023 18:45:47 

85 33,94 6,457 0,15 89,52 26,887 1476,02 48,83 20.03.2023 18:45:49 

86 34 6,529 0,14 88,77 26,922 1476,38 49,93 20.03.2023 18:45:51 

87 34 6,539 0,14 88,85 26,926 1476,44 50,93 20.03.2023 18:45:53 

88 34,03 6,63 0,14 88,34 26,944 1476,86 52,05 20.03.2023 18:45:55 

89 34,02 6,759 0,14 87,6 26,926 1477,37 53,21 20.03.2023 18:45:57 

90 34,07 6,828 0,14 87,08 26,963 1477,73 54,31 20.03.2023 18:45:59 

91 34,09 6,861 0,18 86,79 26,981 1477,89 55,35 20.03.2023 18:46:01 

92 34,11 6,886 0,14 86,92 26,997 1478,04 56,42 20.03.2023 18:46:03 

93 34,15 6,921 0,14 86,84 27,03 1478,24 57,6 20.03.2023 18:46:05 

94 34,15 6,955 0,14 86,94 27,03 1478,39 58,81 20.03.2023 18:46:07 

95 34,19 6,973 0,15 86,93 27,061 1478,52 59,84 20.03.2023 18:46:09 

96 34,2 6,974 0,13 87,02 27,073 1478,55 60,87 20.03.2023 18:46:11 

97 34,2 6,969 0,13 86,98 27,083 1478,56 61,99 20.03.2023 18:46:13 

98 34,2 6,984 0,14 87,09 27,083 1478,64 63,22 20.03.2023 18:46:15 

99 34,21 7,01 0,13 87,12 27,089 1478,76 64,3 20.03.2023 18:46:17 

100 34,26 7,031 0,14 87,02 27,135 1478,93 65,29 20.03.2023 18:46:19 

101 34,25 7,041 0,13 86,86 27,13 1478,98 66,43 20.03.2023 18:46:21 

102 34,25 7,062 0,14 86,86 27,133 1479,07 67,63 20.03.2023 18:46:23 

103 34,26 7,081 0,14 86,84 27,146 1479,18 68,7 20.03.2023 18:46:25 

104 34,28 7,102 0,14 86,79 27,157 1479,3 69,76 20.03.2023 18:46:27 

105 34,31 7,124 0,16 86,81 27,185 1479,44 70,83 20.03.2023 18:46:29 

106 34,3 7,138 0,2 86,65 27,185 1479,51 72 20.03.2023 18:46:31 

107 34,32 7,147 0,15 86,68 27,199 1479,58 73,13 20.03.2023 18:46:33 

108 34,32 7,157 0,16 86,61 27,203 1479,63 74,18 20.03.2023 18:46:35 

109 34,32 7,167 0,19 86,59 27,207 1479,69 75,29 20.03.2023 18:46:37 

110 34,34 7,175 0,17 86,55 27,23 1479,77 76,41 20.03.2023 18:46:39 

111 34,33 7,184 0,14 86,65 27,227 1479,82 77,56 20.03.2023 18:46:41 

112 34,35 7,191 0,17 86,56 27,242 1479,87 78,67 20.03.2023 18:46:43 
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113 34,34 7,198 0,16 86,53 27,24 1479,92 79,74 20.03.2023 18:46:45 

114 34,37 7,205 0,21 86,42 27,264 1479,99 80,8 20.03.2023 18:46:47 

115 34,35 7,215 0,19 86,26 27,259 1480,03 81,88 20.03.2023 18:46:49 

116 34,36 7,229 0,17 86,02 27,268 1480,11 82,95 20.03.2023 18:46:51 

117 34,38 7,247 0,16 85,89 27,282 1480,22 84,01 20.03.2023 18:46:53 

118 34,39 7,266 0,17 85,67 27,294 1480,32 85,08 20.03.2023 18:46:55 

119 34,39 7,289 0,18 85,35 27,295 1480,43 86,28 20.03.2023 18:46:57 

120 34,43 7,327 0,21 85,01 27,326 1480,64 87,69 20.03.2023 18:46:59 

121 34,45 7,344 0,21 84,48 27,35 1480,77 88,83 20.03.2023 18:47:01 

122 34,45 7,348 0,23 84,33 27,351 1480,8 89,94 20.03.2023 18:47:03 

123 34,45 7,352 0,21 84,26 27,36 1480,84 91,04 20.03.2023 18:47:05 

124 34,47 7,359 0,24 84,2 27,375 1480,9 92,14 20.03.2023 18:47:07 

125 34,46 7,364 0,23 84,15 27,375 1480,93 93,22 20.03.2023 18:47:09 

126 34,48 7,368 0,21 83,8 27,393 1480,98 94,32 20.03.2023 18:47:11 

127 34,48 7,371 0,26 83,89 27,395 1481 95,44 20.03.2023 18:47:13 

 

Vedlegg 11 Bilder av sediment 

 
Figur 9-1: Bilde av sedimentet ved C1. Sedimentet besto av grus, silt og leire. Foto: Aqua Kompetanse AS. 
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Figur 9-2: Bilde av sedimentet ved C2. Sedimentet besto av leire, silt og grus. Foto: Aqua Kompetanse AS. 

 

 
Figur 9-3: Bilde av sedimentet ved C3. Sedimentet besto av silt. Foto: Aqua Kompetanse AS. 
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Figur 9-4: Bilde av sedimentet ved C4. Sedimentet besto av leire, silt og grus. Foto: Aqua Kompetanse AS. 
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Figur 9-5: Bilde av sedimentet ved C ref. Sedimentet besto av silt. Foto: Aqua Kompetanse AS. 
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Oppsummering fra prøvetakingen 

 
Tabell 1: Hovedresultater fra B-undersøkelsen etter NS 9410:2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedimenttype 
Dominerende Mindre dominerende Øvrige 

Silt Sand og grus Leire 

Ant. stasjoner: 10 Ant. stasj. med / uten dyr: 6 / 4 

Ant. hugg: 10 Ant. stasj. bløt / hard bunn: 7 / 3 

Antall grabbstasjoner (gruppe II / III) med følgende tilstand: 

Tilstand 1: 9 / 10 Tilstand 2: 0 / 0 Tilstand 3: 0 / 0 Tilstand 4: 0 / 0 

Parametergruppe Indeks Tilstand 

Gr. II pH/Eh 0,00 1 

Gr. III Sensorisk: 0,35 1 

Gr. II + III 0,18 1 

Lokalitetstilstand, iht. NS 9410:2016 1 

Totalindeks illustrert 

1 2 3 4 
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1. Metodikk 
Denne undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norsk Standard NS 9410:2016, og utfyllende beskrivelse 

av metodikken finnes i denne standarden. Standarden beskriver metoder for måling av bunnpåvirkning fra 

marine matfiskanlegg, og gir detaljerte prosedyrer for hvordan miljøpåvirkning fra enkeltanlegg i 

oppdrettsnæringen skal overvåkes. Overvåkningen omfatter to undersøkelser, omtalt som B- og C-

undersøkelser. B-undersøkelsen skal gi en beskrivelse av hvordan bunnen under og i den umiddelbare 

nærheten av et anlegg er påvirket. Undersøkelsen er en serie grabbprøver tatt fra anleggsområdet, hvor 

antall prøver øker med økt MTB (maksimalt tillatt biomasse; Figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalt legges det én stasjon per merd, men dersom det er flere stasjoner enn antall merder, blir de 

resterende stasjonene jevnt fordelt, slik at de best mulig dekker havbunnen under anlegget. Prøvene er 

gjenstand for bunnfauna-undersøkelser, sensoriske registreringer (gassbobler, lukt, farge, konsistens, 

grabbvolum og slamtykkelse) og elektrokjemiske målinger (pH og redoks). B-undersøkelsen gir en 

tilstandsklassifisering av hver enkelt prøvestasjon og en samlet tilstand av hele anleggsområdet. Tilstanden 

på enkeltstasjonene kan variere mye, så hovedvekta må legges på helhetstilstanden for lokaliteten. 

Tilstanden klassifiseres fra 1 til 4 ut ifra indeksverdi, og angis med fargekoder og anbefalinger om 

overvåkningsnivå som vist i Tabell 7. 

 

1.1 Undersøkelsesområde 

Planlagt lokalitet Langstranda ligger i Sørfjorden, som er en fjordarm av Melfjorden. Lokaliteten ligger over 

en bunn som skråner svakt nedover fra vest mot øst. Figur 2 gir en oversikt over lokaliteten i forhold til andre 

anlegg. 

 

Figur 1: Figuren viser antall prøver som skal tas per anlegg per tonn 
MTB etter NS 9410:2016. 
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Figur 2: Oversiktskart med omtrent plassering av det planlagte anlegget (rød firkant) i forhold til andre anlegg. 
Målestokk vises i høyre hjørne. Kilde: Fiskeridirektoratets kartløsning. 

 

1.2 Utstyr 

Prøveinnsamling 

Prøvene ble tatt ved bruk av en 250 cm2 Van Veen grabb, og sedimentet ble skylt over en 1mm sikt. 

Internnummer på utstyr brukt i felt er lagret hos Aqua Kompetanse AS.  

 

Elektrokjemiske målinger 

pH (syre-baselikevekter) og Eh (redokspotensial; reduksjons-oksidasjonslikevekter) ble målt i 

overflatesedimentet (ca. 1 cm ned) ved bruk av HQ40d multimeter og tilhørende pH- og redokselektroder 

(hhv. PHC201 og MTC101). Det ble også målt pH og Eobs i overflatevannet ved lokaliteten.  

 

pH varierer vanligvis mellom 8,0 og 8,1 i atmosfærisk ekvilibrert overflatevann, noe lavere i dypvann, og i 

anoksiske vannmasser og sedimenter kan pH være ned mot 7 (NS9410:2016). I sterkt anoksiske sedimenter 

kan pH falle under 6,5. Samme standard viser at pH lavere enn 6,8 vil gi dårligste resultat (tilstand 4), mens 

pH over 7,1 vil, avhengig av Eh, gi tilstand 1 eller 2. I atmosfærisk ekvilibrert overflatevann ligger Eh på rundt 

400 mV, mens anoksiske vannmasser og sedimenter vil ha Eh ned mot -200 mV. Eh (redokspotensial) 

bestemmes ut fra det observerte hvilepotensialet i prøven (målt verdi; Eobs) og standardpotensialet til 

referanseelektroden (Eref; Tabell 4): 

𝐸ℎ =  𝐸𝑜𝑏𝑠 +  𝐸𝑟𝑒𝑓  

 

Tabell 2: Standardpotensiale til referanseelektrode. Tilpasset fra MTC101 brukermanual (Hach Company, 2014). 

Temperatur (C) Standardpotensiale i mV (Eref) 

0,0 – 4,9 224 

5,0 – 9,9 221 

10,0 – 14,9 217 

15,0 – 19,9 214 
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1.3 Plassering av prøvestasjoner 

Plassering av prøvestasjoner er i henhold til NS 9410:2016. Antall grabbstasjoner velges på bakgrunn av 

lokalitetens MTB (Figur 1). På Langstranda er omsøkt MTB på 3120 tonn. I henhold til Fylkeskommunene i 

Nordland, Troms og Finnmark & Fiskeridirektoratet region Nord og region Nordland (2018) skal det ved 

forundersøkelse tas minst 10 stasjoner, som skal plasseres for å dekke hele området for det planlagte 

anlegget. De 6 første stasjonene ble prøvetatt 28.09.2022. Den gang ble totalt 10 stasjoner prøvetatt. Etter 

dette ble anleggsramma justert, slik at 4 ytterligere stasjoner måtte inkluderes i undersøkelsen for å dekke 

det nye anleggsområdet tilstrekkelig. De 4 siste stasjonene ble prøvetatt 20.03.2023, og erstatter 4 av de 

opprinnelige stasjonene. Totalt antall grabbstasjoner er dermed 10. Det er tatt totalt 10 grabbskudd ved disse 

stasjonene. Spredningsstrømmen beveger seg i nord, nord-nordvest med en returstrøm i sør, sør-sørøst i 

tilnærmet like store mengder. Vannstrømmen er tidevannsdrevet og batymetristyrt (Nergaard, 2022). 

Strømhastighetene er vist i Tabell 3, og retningen på spredningsstrømmen er markert i Figur 3. 

 
Tabell 3: Strømmålinger ved Langstrandgalten. Målingene er fra perioden 27.04.2022-28.07.2022. Overflate og 
dimensjoneringsstrøm (5 og 15 m) ble utført med Nortek 400 kHz profilerende måler, og sprednings- og bunnstrømmen 
(41 og 65 m) ble utført med to Nortek 2000 kHz punktmålere (66°29.920 N, 13°13.386 Ø) (Nergaard, 2022). 

Dyp 5 15 41 65 

Gjennomsnittshastighet (cm/s)  5,4 3,9 2,9 2,8 

Maksimalhastighet (cm/s)  27,0 27,0 15,4 14,4 

Nullstrøm (% mellom 0-1 cm/s)  3,5 6,2 9,8 10,8 

 
 
Posisjonen for stasjonene er merket av i Tabell 4. Alle stasjoner er merket av på Olex-kart (Figur 3-5), slik at 

eventuelle senere prøver kan tas i samme område.  

 

Tabell 4: Posisjonen til hvert enkelt prøvepunkt er gjengitt i tabellen.  

St. nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pos. Nord 66°30.049 30.076 29.773 .801 .822 .844 .893 .948 .994 30.012 

Pos. Øst 13°13.299 13.370 13.453 .536 .404 .446 .423 .390 .364 13.309 

 

 

1.4 Undersøkelsesfrekvens 
Tabell 5: Undersøkelsesfrekvens i forhold til lokalitetstilstand (etter NS 9410:2016). 

Indeksverdi Lokalitetstilstand Undersøkelsesfrekvens 

< 1,1 1 (Meget god) Ved neste maksimale belastning (75 – 90 % av totalt fôr utfôret) 

1,1 - <2,1 2 (God) Før utsett og igjen ved maksimal belastning 

2,1 - <3,1 

3 (Dårlig) Før utsett. Dersom denne undersøkelsen før utsett resulterer i: 

tilstand 1, skal ny undersøkelse gjennomføres ved neste maksimale belastning; 

tilstand 2 eller 3, skal ny undersøkelse gjennomføres ved halv maksimal belastning og 

ved maksimal belastning. Tiltak må planlegges før neste produksjonssyklus (tilstand 3); 

tilstand 4, er lokaliteten overbelastet.  

≥ 3,1 4 (Meget dårlig) Overbelastning. Myndigheter beslutter tiltak. 
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2. Resultater 
Resultatene fra årets undersøkelse er oppsummert i B1 og B2 skjema (Tabell 6 og 7), og Figur 3-5 viser 
stasjonsplassering i anlegget med anleggsramme. Figur 3 viser i tillegg fortøyningsliner og 
spredningsstrømmens hovedretning. 
 
Tabell 6: Oversikt over resultatene basert på fauna, elektrokjemiske målinger og sensoriske registreringer ved 
prøvestasjonene (B.1-skjema). I henhold til NS9410:2016 og samtidig i overensstemmelse med Fiskeridirektoratet blir 
«bunntype» kategorisert som bløtbunn dersom grabben inneholder mineralsk sediment som poengvektes «2» eller mer, 
eller som hardbunn dersom grabben inneholder kun vann eller organisk stoff, eller sediment som poengvektes «1». 
Prøver som inneholder kun vann gis 0 poeng for gruppe II og gruppe III parametere. Prøver som inneholder organisk stoff 
vurderes etter gruppe II og gruppe III parametere, men er det for lite organisk stoff til at gruppe II parameter kan måles 
gis ingen poeng, og prøven vurderes etter gruppe III parameter. Dersom grabben har for lite sediment (men likevel 
kategorisert som bløtbunn) til å måle gruppe II parameter gis heller ingen poeng til denne gruppen, og prøven vurderes 
etter gruppe III parameter. 

 

Indeks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H B B B B H B B B B

I Dyr Ja = 0, Nei = 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

pH Målt verdi - - 7,74 7,66 7,79 - 7,88 7,67 7,52 7,71

Målt verdi - - -113 -83 154 - 135 9 62 140

"+ ref. verdi 108 138 375 356 230 283 361

pH/Eh Poeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ja = 4

Nei = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lys/grå = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brun/sort = 2

Ingen = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noe= 2

Sterk = 4

Fast = 0 0 0 0 0 0

Myk = 2 2 2 2 2 2

Løs = 4

v < ¼ = 0 0 0 0 0

¼ - ¾ = 1 1 1 1 1 1 1

v > ¾ = 2

0 - 2 cm = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 8 cm = 1

> 8 cm = 2

0 0 0 1 3 0 3 3 3 3

0,00 0,00 0,00 0,22 0,66 0,00 0,66 0,66 0,66 0,66 0,35

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,00 0,00 0,00 0,11 0,33 0,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

4,1°C 8,17

4,0°C 82

5,0°C 221

AQUA  KOMPETANSE AS Prøveskjema B.1

II

Eh (mV)

Tilstand prøve

Tilstand gruppe II 1

Gr. Parameter Poeng
Prøvenummer

Bunntype: B (bløt) eller H (hard)

Lokalitet: Langstranda

Feltdato: 28.09.2022 / 20.03.2023Rapportnummer: 2112-3-23B

III

Gassbobler

Farge

Lukt

Konsistens

Grabbvolum

Tykkelse på 

slamlag

SUM

Korrigert sum (x 0,22)

Tilstand prøve

Tilstand gruppe III

> 3,1 4

Sjøtemperatur:

Sedimenttemperatur:

Eobs sjø:< 1,1 1

1,1 - < 2,1 2 Ref. elektrode:

Lokalitetsnummer: Kunde: Mowi Seawater Norway AS

2,1 - < 3,1 3

pH sjø:

pH/Eh Korrigert sum
Tilstand

Indeks Middelverdi Buffertemperatur:

1

Middelverdi gruppe II & III

Tilstand prøve

Lokalitetstilstand 1

Stasjon 1-4 
Feltdato: 20.03.2023 

Buffertemperatur: 4,1°C pH sjø: 8,17 

Sjøtemperatur: 4,0°C Eobs sjø: 82 

Sedimenttemperatur: 5,0°C Ref. elektrode: 221 

Stasjon 5-10 
Feltdato: 28.09.2022 

Buffertemperatur: 12,1°C pH sjø: 8,23 

Sjøtemperatur: 11,5°C Eobs sjø: 144,1 

Sedimenttemperatur: 9.8°C Ref. elektrode: 221 
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Tabell 7: Oversikt over resultatene fra bedømmingen av sedimentet og karakteristika på havbunnen ved 
prøvestasjonene (B.2-skjema). På hver stasjon blir sedimentet bedømt ved å fordele totalt fem poeng per stasjon, fordelt 
på hvilken type sediment som observeres i prøven. Tabellen inkluderer dybdetall og registreringer av ulike dyregrupper, 
samt om det observeres Beggiatoa eller rester av fôr og/eller fekalier.  

 
 
 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

51 58 65 78 63 70 72 69 66 58

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - -

2 1

1 1 2 1 3 3 3

2 1 1 2 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 4 1 1

5 3 1 1

1

>20 3 >10 >30 >20 >20

Prøvenummer

Dyp (m):

Antall forsøk med prøvetaker:

AQUA  KOMPETANSE AS Prøveskjema B.2

Feltdato: 28.09.2022 / 20.03.2023Rapportnummer: 2112-3-23B

Kunde: Mowi Seawater Norway ASLokalitet: Langstranda Lokalitetsnummer: 

Silt

Sand

Grus

Skjellsand

Steinbunn

Fjellbunn

Beggiatoa

Fôr

Bobling ved prøvetaking:

Sedimenttype

Leire

Fauna

Pigghuder

Krepsdyr

Skjell

Børstemark

Andre dyr

Fekalier

Kommentarer

321



 

 

2112-3-23B LANGSTRANDA AQUA KOMPETANSE AS 10 

 
Figur 3: Kartet viser anleggsplassering sammen med B-stasjoner og fortøyningsliner. Lilla pil viser orientering av kart, 
strømrose viser vanntransport (m3/m2/døgn) for hver 15° sektor på 41 meters dyp (spredningsdyp), og gult kryss 
markerer posisjon for strømmålingene i 2022 (66°29.920 N, 13°13.386 Ø; Nergaard, 2022). Målestokk vises øverst i 
bildet. Kilde: Olex. Kartdatum WGS84.  

 
 
Tabell 8: Tegnforklaring til fargekoder for tilstand i kartbildene. 

 

  

Tilstand 1 (beste tilstand) 

 

  

Tilstand 2 

 

  

Tilstand 3 

 

  

Tilstand 4 (dårligste tilstand) 
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Figur 4: Tredimensjonalt isometrisk bunnkart med anleggsomriss og stasjoner. Stasjonene er markert med farge etter 
hva slags tilstand de har jamfør Tabell 10. Målestokk vises øverst i bildet. Kartdatum WGS84. Kilde: Olex. 

 
 

 
Figur 5: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart med anleggsomriss og stasjoner. Kartdatum WGS84. Kilde: Olex.  

 
 
 
 

323



 

 

2112-3-23B LANGSTRANDA AQUA KOMPETANSE AS 12 

3. Oppsummering og konklusjon 
Sedimentet under anlegget består hovedsakelig av silt, sand og grus, og tre stasjoner hadde hardbunn. Det 

ble funnet dyreliv i form av børstemark ved 6 av 10 stasjoner, og det ble funnet ett individ av gruppen 

pigghuder ved stasjon 8.  

 

pH-verdiene på alle målbare stasjoner var mellom 7,52 og 7,88, med Eh-verdier mellom 108 og 375. 

Tilstanden på de elektrokjemiske målingene ble 1, med en indeksverdi på 0,00 poeng. 

 

Sedimentet ved alle målbare stasjoner hadde normal farge, ingen lukt, ingen gassbobler og ikke noe slamlag. 

Fem stasjoner hadde fast konsistens, og resterende fem stasjoner hadde myk konsistens. Grabbvolumet var 

under ¼ ved fire stasjoner, og mellom ¼ og ¾ ved resten av stasjonene. Tilstanden på de sensoriske 

registreringene ble 1, med en indeksverdi på 0,35. 

 

3.1 Bæreevne   

Denne B-undersøkelsen er en forundersøkelse som dokumenterer tilstanden på sedimentet under det 

planlagte anlegget før produksjonsstart. Totalt sett viser prøvene et bunnmiljø som er upåvirket. Først etter 

en eventuell produksjonssyklus og en ny B-undersøkelse blir det mulig å si noe om anleggets påvirkning på 

sedimentet og lokalitetens bæreevne. Totaltilstanden ble 1 – meget god, med en indeksverdi på 0,18. Neste 

B-undersøkelse skal utføres ved neste maksimale belastning jamfør Tabell 5. 
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4. Bilder av sediment på hver prøvestasjon før og etter siling 
 

 
Figur 6: Bilde som viser grabbinnholdet fra stasjon 1. Det var hardbunn ved stasjonen. Foto: Aqua Kompetanse AS. 

 

 
Figur 7: Bilder som viser grabbinnholdet fra stasjon 2 før og etter siling. Sedimentet besto av sand på fjellbunn. Foto: 
Aqua Kompetanse AS. 

 

 
Figur 8: Bilder som viser sedimentet fra stasjon 3 før og etter siling. Sedimentet besto av leire og silt på stein og fjellbunn. 
Foto: Aqua Kompetanse AS. 
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Figur 9: Bilder som viser sedimentet fra stasjon 4 før og etter siling. Sedimentet besto av leire, silt og grus på stein og 
fjellbunn. Foto: Aqua Kompetanse AS. 

 

 
Figur 10: Bilder som viser sedimentet fra stasjon 5 før og etter siling. Sedimentet besto av silt, sand og grus på steinbunn. 
Foto: Aqua Kompetanse AS. 

 

 
Figur 11: Bilde som viser grabbinnhold fra stasjon 6. Sedimentet besto av sand på steinbunn. Foto: Aqua Kompetanse 
AS. 

 

326



 

 

2112-3-23B LANGSTRANDA AQUA KOMPETANSE AS 15 

 
Figur 12: Bilder som viser sedimentet fra stasjon 7 før og etter siling. Sedimentet besto av silt, sand og grus på steinbunn. 
Foto: Aqua Kompetanse AS. 

 

 
Figur 13: Bilder som viser sedimentet fra stasjon 8 før og etter siling. Sedimentet besto av silt, sand og grus. Foto: Aqua 
Kompetanse AS. 

 

 
Figur 14: Bilder som viser sedimentet fra stasjon 9 før og etter siling. Sedimentet besto av silt og grus på steinbunn. Foto: 
Aqua Kompetanse AS. 
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Figur 15: Bilder som viser sedimentet fra stasjon 10 før og etter siling. Sedimentet besto av silt, sand og grus. Foto: Aqua 
Kompetanse AS.  
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1388-7-22S LANGSTRANDGALTEN AQUA KOMPETANSE AS 3 

Innledning 
Aqua Kompetanse AS har på oppdrag fra MOWI ASA utført strømundersøkelser ved Langstrandgalten i Rødøy 

kommune (Figur 1 og 2). Aqua Kompetanse har stått for instrumentutsett, kvalitetssikring av data samt 

rapportering. Rapporten presenterer en oppsummering av resultatene fra strømmålingene, og er bygd på 

forutsetningen om at leseren studerer følgende data og figurer nøye. Strømmålingene ble foretatt i perioden 

27.04.–28.07.2022. Rådata finnes oppbevart hos Aqua Kompetanse AS, og er tilgjengelig ved forespørsel. 

 
Figur 1: Oversiktskart over deler av Rødøy kommune, samt deler av Lurøy kommune. Innrammet kartutsnitt i rødt viser 
undersøkelsesområdet ved Langstrandgalten. Målestokk vises øverst i figuren. Kartkilde: Olex. 

 
Figur 2: Undersøkelsesområdet ved Langstrandgalten. Posisjon for plassering av strømrigg er markert med grønt kryss. 
Målestokk vises øverst i figuren. Kartkilde: Olex. 
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1388-7-22S LANGSTRANDGALTEN AQUA KOMPETANSE AS 4 

Materiale og metode 
Strømmålingene ved Langstrandgalten er gjennomført i henhold til NS 9425-1:1999 og NS 9425-2:2003. For 

å måle vannstrøm er det benyttet tre akustiske strømmålere produsert av Nortek AS; én 400 kHz profilerende 

måler og to 2000 kHz punktmålere. Akustiske strømmålere bruker dopplerskift for å beregne strømhastighet 

og -retning, og refereres ofte til som dopplermålere. Instrumentene er montert pekende oppover i en 

bunnforankret rigg (se Vedlegg A for riggtegning), der den profilerende måleren er montert på 25 meters 

dyp, og punktmålerne er montert på 41 og 65 meters dyp. Riggtegningen inkluderer en oksygenlogger 

montert på 5 meters dyp, men data fra denne er ikke inkludert i denne rapporten. Den profilerende måleren 

har et instrumentoppsett på 25 celler × 2 meter som gir en rekkevidde på 50 meter. Punktmålerne måler i 

monteringsdypet. Det er omtrent 66 meter dypt på målestedet. Instrumentene registrerer i 1 minutt og 30 

sekunder sammenhengende og hviler i 8 minutter og 30 sekunder.  

Tabell 1: Informasjon om oppsett, instrument-ID og måletidspunkt. 
Parametere AQK02 AQK50 AQK62 

Målertype Aquadopp Profiler Aquadopp Current Meter Aquadopp Current Meter 

Målernummer AQK02 AQK50 AQK62 
Hode-ID / Kort-ID AQP 4291 / AQD 8725 AQD 11217 / AQD16588 AQD 11392 / AQD 16770 

Frekvens (kHz) 400 2000 2000 

Måleretning Opp Opp Opp 

Måleintervall (s) 600 600 600 

Midlingsperiode (s) 90 90 90 

Målebelastning (%) 100 35 35 

Antall celler (#) 25 - - 

Cellestørrelse (m) 2 - - 

Blindsone (m) 1.0 0.35 0.35 

Instrumentdyp (m) 25.1 40.7 64.9 

Tidsrom for gyldige 
registreringer 

27.04.2022 12.20 - 
28.07.2022 15.30 

27.04.2022 14.12 - 
28.07.2022 15.12 

27.04.2022 14.14 - 
28.07.2022 15.14 

Lengde måleperiode 
(dager) 

92.0 91.9 91.9 

 

I denne måleserien er det tatt utgangspunkt i et merddyp på 20 meter, og dybden på målestedet er omtrent 

66 meter. Vannutskiftningsstrøm skal måles i halve dypet av planlagt merddyp, altså 10 meters dyp i dette 

tilfellet. I denne rapporten presenteres overflatestrøm på 5 meters dyp og dimensjoneringsstrøm på 15 

meters dyp, som anses å representere vannutskiftningsstrømmen tilstrekkelig. 

Spredningsstrømmen skal måles midt mellom merdbunnen og sjøbunnen (maksimalt 50 meter under 

notbunn), og vil i dette tilfellet være på 43 meters dyp. Spredningsstrømmen er i dette tilfellet hentet fra 41 

meters dyp, vel innenfor avviksgrensen på 10 % av totaldypet. Bunnstrømmen skal måles 1 meter over 

bunnen (maksimalt 100 meter under notbunn), og skal i dette tilfellet være fra 65 meters dyp. Strømdata for 

bunnstrømmen er i dette tilfellet hentet ut for dette dypet. 

Det er foretatt en manuell og automatisk kvalitetskontroll av datasettene med programvarene SeaReport og 

Storm. Datasettene er av god kvalitet, men 4 og 13 situasjoner med korrupt data er manuelt fjernet fra 

måleseriene på henholdsvis 5 og 15 meters dyp, og 2 situasjoner er manuelt fjernet fra måleserien på 65 

meters dyp (Tabell 2). 
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1388-7-22S LANGSTRANDGALTEN AQUA KOMPETANSE AS 5 

Tabell 2: Data manuelt fjernet i vannstrømmålingen ved Langstrandgalten. 
Start Slutt Kommentarer 

06.05.2022 02:28:36 06.05.2022 02:42:45 Korrupt måling, 5 og 15 meters dyp 

22.05.2022 18:58:24 22.05.2022 19:22:11 Korrupt måling, 5 og 15 meters dyp 

20.06.2022 13:57:09 20.06.2022 14:12:28 Korrupt måling, 5 meters dyp 

28.07.2022 05:59:48 28.07.2022 06:13:54 Korrupt måling, 5 meters dyp 

27.05.2022 17:44:24 27.05.2022 18:32:20 Korrupt måling, 15 meters dyp 

27.05.2022 19:18:08 27.05.2022 19:34:37 Korrupt måling, 15 meters dyp 

28.05.2022 06:48:49 28.05.2022 07:00:47 Korrupt måling, 15 meters dyp 

29.05.2022 01:56:49 29.05.2022 02:13:21 Korrupt måling, 15 meters dyp 

29.05.2022 05:19:52 29.05.2022 06:03:44 Korrupt måling, 15 meters dyp 

01.06.2022 07:26:44 01.06.2022 07:45:54 Korrupt måling, 15 meters dyp 

01.06.2022 16:08:50 01.06.2022 16:21:52 Korrupt måling, 15 meters dyp 

03.06.2022 09:09:24 03.06.2022 09:24:02 Korrupt måling, 15 meters dyp 

10.06.2022 15:38:42 10.06.2022 15:53:54 Korrupt måling, 15 meters dyp 

13.06.2022 19:18:03 13.06.2022 19:31:56 Korrupt måling, 15 meters dyp 

19.07.2022 04:17:36 19.07.2022 04:33:29 Korrupt måling, 15 meters dyp 

03.05.2022 09:02:08 03.05.2022 09:18:42 Korrupt måling, 65 meters dyp 

05.05.2022 18:33:04 05.05.2022 18:47:00 Korrupt måling, 65 meters dyp 
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1388-7-22S LANGSTRANDGALTEN AQUA KOMPETANSE AS 6 

Kort vurdering 
Vannstrømmen ved Langstrandgalten er tidevannsdrevet og batymetristyrt. Størst vanntransport er på 5, 15, 

41 og 65 meters dyp rettet mot henholdsvis nordvest, nord-nordvest, sør og sørøst.  

Resultater 
I denne måleserien fra Langstrandgalten er gjennomsnittlig vannstrøm 5.4, 3.9, 2.9 og 2.8 cm/s på 5, 15, 41 

og 65 meters dyp, og maksimalhastigheten er henholdsvis 27.0, 27.0, 15.4 og 14.4 cm/s. 

Planlagt lokalitet Langstrandgalten befinner seg i Sørfjorden, som er en fjordarm av Melfjorden. 

Måleposisjonen ligger over svakt skrånende bunn på vestlig side av det største bassenget i Sørfjorden, like 

innenfor innløpet til fjorden. Bassenger er hovedsakelig formet som en gryte, med lokale variasjoner, men 

batymetrien er i undersøkelsesområdet nord-sør orientert. Vannstrømmen er tidevannsdrevet og følger den 

lokale batymetrien i målepunktet.  

Størst vanntransport er på 5 og 15 meters dyp rettet mot nordvest og nord-nordvest, med mindre 

sekundærkomponenter rettet mot sør-sørvest. På 41 meters dyp er størst vanntransport rettet mot sør, med 

en sekundærkomponent rettet mot nord. For vannstrømmen på 65 meters dyp er størst vanntransport rettet 

mot sørøst, med en mindre sekundærkomponent rettet mot nord.  

Nedenfor presenteres tabeller og figurer med statistikk og resultater. 

Tabell 3: Statistikk 
Parametere 5 meter 15 meter 41 meter 65 meter 

Gyldige målinger/totalt 
(#) 

13249/13268 13225/13268 13232/13255 13228/13255 

Gjennomsnittsstrøm 
(cm/s) 

5.4 3.9 2.9 2.8 

Maksimalstrøm (cm/s) 27.0 27.0 15.4 14.4 

Minimumstrøm (cm/s) 0.1 0.0 0.0 0.0 

Strømstyrke 0-1 cm/s (%) 3.5 6.2 9.8 10.8 

Strømstyrke 1-3 cm/s (%) 21.8 35.0 49.2 51.3 

Neumann-parameter 0.40 0.26 0.13 0.52 

Standardavvik (cm/s) 3.4 2.4 1.7 1.7 

Varians (cm2/s2) 11.7 5.8 3.0 2.9 

Signifikant maksimum 
strømhastighet (cm/s) 

9.2 6.6 4.8 4.7 

Signifikant minimum 
strømhastighet (cm/s) 

2.2 1.6 1.3 1.2 

10 års returstrøm (cm/s) 44.5 44.6 - - 

50 års returstrøm (cm/s) 49.9 50.0 - - 

De 4 hyppigst 
forekommende 
strømretningsgruppene 
(°) 

315 - 330 
330 - 345 
300 - 315 
345 - 360 

345 - 360 
330 - 345 
315 - 330 
300 - 315 

180 - 195 
165 - 180 
150 - 165 
195 - 210 

135 - 150 
120 - 135 
90 - 105 

150 - 165 

De 4 hyppigst 
forekommende 
strømhastighetsgruppene 
(cm/s) 

3 - 5 
1 - 3 
5 - 7 
7 - 9 

1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
0 - 1 

1 - 3 
3 - 5 
0 - 1 
5 - 7 

1 - 3 
3 - 5 
0 - 1 
5 - 7 

Mest vannutskiftning / 
retning / 15° sektor 

618 m3/m2 per dag 
ved 315 - 330 

282 m3/m2 per dag 
ved 330 - 345 

203 m3/m2 per 
dag ved 180 - 195 

336 m3/m2 per dag 
ved 135 - 150 

Minst vannutskiftning / 
retning / 15° sektor 

47 m3/m2 per dag 
ved 90 - 105 

55 m3/m2 per dag 
ved 60 - 75 

36 m3/m2 per dag 
ved 75 - 90 

5 m3/m2 per dag 
ved 255 - 270 
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1388-7-22S LANGSTRANDGALTEN AQUA KOMPETANSE AS 7 

Tidsserie - strømhastighet 

 

Figur 3: Vannstrømhastighet (cm/s) på 5 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 

 

 

Figur 4: Vannstrømhastighet (cm/s) på 15 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 
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1388-7-22S LANGSTRANDGALTEN AQUA KOMPETANSE AS 8 

 

Figur 5: Vannstrømhastighet (cm/s) på 41 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 

 

 

Figur 6: Vannstrømhastighet (cm/s) på 65 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 
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1388-7-22S LANGSTRANDGALTEN AQUA KOMPETANSE AS 9 

Tidsserie - strømretning 

 

Figur 7: Vannstrømretning (°) på 5 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. Oppgis som 
retningen vannstrømmen beveger seg mot. 

 

 

Figur 8: Vannstrømretning (°) på 15 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. Oppgis som 
retningen vannstrømmen beveger seg mot. 
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1388-7-22S LANGSTRANDGALTEN AQUA KOMPETANSE AS 10 

 

Figur 9: Vannstrømretning (°) på 41 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. Oppgis som 
retningen vannstrømmen beveger seg mot. 

 

 

Figur 10: Vannstrømretning (°) på 65 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. Oppgis som 
retningen vannstrømmen beveger seg mot. 
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Strømrose - gjennomsnittlig strømhastighet 

 

Figur 11: Gjennomsnittlig vannstrømhastighet (cm/s) for hver 15° sektor på 5 meters dyp ved Langstrandgalten i 
perioden 27.04.–28.07.2022. 

 

 

Figur 12: Gjennomsnittlig vannstrømhastighet (cm/s) for hver 15° sektor på 15 meters dyp ved Langstrandgalten i 
perioden 27.04.–28.07.2022. 
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Figur 13: Gjennomsnittlig vannstrømhastighet (cm/s) for hver 15° sektor på 41 meters dyp ved Langstrandgalten i 
perioden 27.04.–28.07.2022. 

 

 

Figur 14: Gjennomsnittlig vannstrømhastighet (cm/s) for hver 15° sektor på 65 meters dyp ved Langstrandgalten i 
perioden 27.04.–28.07.2022. 
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Strømrose - maksimal strømhastighet 

 

Figur 15: Maksimal vannstrømhastighet (cm/s) for hver 15° sektor på 5 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 
27.04.–28.07.2022. 

 

 

Figur 16: Maksimal vannstrømhastighet (cm/s) for hver 15° sektor på 15 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 
27.04.–28.07.2022. 
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1388-7-22S LANGSTRANDGALTEN AQUA KOMPETANSE AS 14 

 

Figur 17: Maksimal vannstrømhastighet (cm/s) for hver 15° sektor på 41 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 
27.04.–28.07.2022. 

 

 

Figur 18: Maksimal vannstrømhastighet (cm/s) for hver 15° sektor på 65 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 
27.04.–28.07.2022. 
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Histogram - strømhastighet 

 

Figur 19: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 5 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 

 

 

Figur 20: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 15 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–
28.07.2022. 
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1388-7-22S LANGSTRANDGALTEN AQUA KOMPETANSE AS 16 

 

Figur 21: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 41 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–
28.07.2022. 

 

 

Figur 22: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 65 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–
28.07.2022. 
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Histogram - strømretning 

 

Figur 23: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 5 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 
27.04.–28.07.2022. Oppgis som retningen vannstrømmen beveger seg mot. 

 

 

Figur 24: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 15 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 
27.04.–28.07.2022. Oppgis som retningen vannstrømmen beveger seg mot. 
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Figur 25: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 41 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 
27.04.–28.07.2022. Oppgis som retningen vannstrømmen beveger seg mot. 

 

 

Figur 26: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 65 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 
27.04.–28.07.2022. Oppgis som retningen vannstrømmen beveger seg mot. 
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1388-7-22S LANGSTRANDGALTEN AQUA KOMPETANSE AS 19 

Spredningsdiagram - strømretning og -hastighet 

 

Figur 27: Spredningsdiagram som viser vannstrømhastighet (cm/s) plottet mot vannstrømretning (°) på 5 meters dyp 
ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 

 

 

Figur 28: Spredningsdiagram som viser vannstrømhastighet (cm/s) plottet mot vannstrømretning (°) på 15 meters dyp 
ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 
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Figur 29: Spredningsdiagram som viser vannstrømhastighet (cm/s) plottet mot vannstrømretning (°) på 41 meters dyp 
ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 

 

 

Figur 30: Spredningsdiagram som viser vannstrømhastighet (cm/s) plottet mot vannstrømretning (°) på 65 meters dyp 
ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 
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Strømrose - vanntransport (fluks) 

 

Figur 31: Vanntransport (m³/m²/dag) for hver 15° sektor på 5 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–
28.07.2022. 

 

 

Figur 32: Vanntransport (m³/m²/dag) for hver 15° sektor på 15 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–
28.07.2022. 

 

351



1388-7-22S LANGSTRANDGALTEN AQUA KOMPETANSE AS 22 

 

Figur 33: Vanntransport (m³/m²/dag) for hver 15° sektor på 41 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–
28.07.2022. 

 

 

Figur 34: Vanntransport (m³/m²/dag) for hver 15° sektor på 65 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–
28.07.2022. 
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Vektor - progressiv vektor 

 

Figur 35: Progressiv vektor på 5 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 

 

 

Figur 36: Progressiv vektor på 15 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 
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1388-7-22S LANGSTRANDGALTEN AQUA KOMPETANSE AS 24 

 

Figur 37: Progressiv vektor på 41 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 

 

 

Figur 38: Progressiv vektor på 65 meters dyp ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 
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Sensorer - trykk registrert av instrument 

 

Figur 39: Trykk (dBar) i instrumentdypet ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 

 

 

Figur 40: Trykk (dBar) i instrumentdypet ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 
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Figur 41: Trykk (dBar) i instrumentdypet ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 
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Sensorer - instrumenthelning (tilt) 

 

Figur 42: Instrumenthelning (°) på Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 

 

 

Figur 43: Instrumenthelning (°) på Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 
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Figur 44: Instrumenthelning (°) på Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 
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Sensorer - sjøtemperatur 

 

Figur 45: Temperatur i instrumentdypet ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 

 

 

Figur 46: Temperatur i instrumentdypet ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 
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1388-7-22S LANGSTRANDGALTEN AQUA KOMPETANSE AS 30 

 

Figur 47: Temperatur i instrumentdypet ved Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. 
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Tabell - retning med returperiode 

Tabell 4: Retning med returperiode for vannstrøm på 5 meters dyp. Strømhastighetene er oppgitt i m/s. Retningsgrupper 
som definert i NS 9415. 

Retning Gjennomsnitt Maksimal Snitt 10 år Maks 10 år Snitt 50 år Maks 50 år 

nord 0.059 0.216 0.097 0.356 0.109 0.399 

nordøst 0.039 0.204 0.065 0.336 0.073 0.377 

øst 0.035 0.156 0.058 0.257 0.065 0.288 

sørøst 0.041 0.154 0.068 0.254 0.076 0.285 

sør 0.055 0.262 0.091 0.432 0.102 0.484 

sørvest 0.051 0.245 0.084 0.405 0.095 0.454 

vest 0.047 0.162 0.077 0.268 0.086 0.300 

nordvest 0.066 0.270 0.109 0.445 0.122 0.499 

Tabell 5: Retning med returperiode for vannstrøm på 15 meters dyp. Strømhastighetene er oppgitt i m/s. 
Retningsgrupper som definert i NS 9415. 

Retning Gjennomsnitt Maksimal Snitt 10 år Maks 10 år Snitt 50 år Maks 50 år 

nord 0.044 0.185 0.073 0.305 0.082 0.342 

nordøst 0.034 0.162 0.057 0.267 0.064 0.299 

øst 0.030 0.117 0.049 0.194 0.055 0.217 

sørøst 0.034 0.130 0.056 0.214 0.063 0.240 

sør 0.039 0.147 0.065 0.243 0.073 0.272 

sørvest 0.037 0.136 0.061 0.224 0.069 0.251 

vest 0.036 0.126 0.059 0.208 0.066 0.234 

nordvest 0.044 0.270 0.073 0.446 0.082 0.500 
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Tabell - matrise med retnings- og hastighetsgrupper 

Tabell 6: Fordeling av antall strømregistreringer i hastighetsgrupper for hver 15° sektor på 5 meters dyp ved 
Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. Antall målinger og prosent av antall målinger, samt fluks (m3/m2/døgn) 
og prosentvis fluks for hver 15° sektor er presentert. 

5 meter antall målinger fluks 

 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 50 75 100 # % m3/m2/døgn % 

0 18 47 78 97 104 76 118 60 55 9 0 0 0 0 662 5 237.8 5.09 

15 20 47 64 65 65 39 73 31 23 3 1 0 0 0 431 3.25 134.6 2.88 

30 20 41 47 47 42 30 26 14 9 1 0 0 0 0 277 2.09 73.4 1.57 

45 11 49 62 35 38 13 20 3 8 0 0 0 0 0 239 1.8 55.7 1.19 

60 20 43 29 45 26 20 14 6 5 0 0 0 0 0 208 1.57 48.6 1.04 

75 12 43 46 34 25 26 16 8 3 0 0 0 0 0 213 1.61 50 1.07 

90 15 46 39 30 30 14 19 8 1 1 0 0 0 0 203 1.53 46.9 1 

105 26 33 41 44 35 21 17 6 0 0 0 0 0 0 223 1.68 49.5 1.06 

120 20 50 39 34 39 29 24 10 9 0 0 0 0 0 254 1.92 64.9 1.39 

135 17 58 43 73 44 32 56 14 6 1 0 0 0 0 344 2.6 93.3 2 

150 24 40 62 57 52 50 70 27 25 2 0 0 0 0 409 3.09 129.3 2.77 

165 14 47 70 69 66 59 89 39 38 7 1 0 0 0 499 3.77 174.7 3.74 

180 20 44 83 76 76 65 67 55 51 15 3 0 0 0 555 4.19 204.3 4.37 

195 27 56 66 86 81 71 99 46 48 17 9 2 0 0 608 4.59 230.9 4.94 

210 14 48 86 90 84 76 94 32 49 14 1 0 0 0 588 4.44 207.9 4.45 

225 20 61 59 76 77 56 82 41 17 2 0 0 0 0 491 3.71 151.3 3.24 

240 23 63 84 91 86 55 66 37 12 0 0 0 0 0 517 3.9 146.4 3.13 

255 16 54 83 95 95 64 83 32 8 0 0 0 0 0 530 4 153.2 3.28 

270 16 63 93 92 98 82 103 38 15 1 0 0 0 0 601 4.54 182.1 3.9 

285 20 56 101 144 116 97 162 80 71 8 1 0 0 0 856 6.46 307.7 6.58 

300 26 64 104 144 142 138 183 159 124 19 5 1 0 0 1109 8.37 449 9.61 

315 23 56 91 125 146 162 278 213 192 41 13 3 0 0 1343 10.14 617.8 13.22 

330 21 59 89 131 129 156 210 168 167 26 4 1 0 0 1161 8.76 502.7 10.76 

345 24 63 95 112 113 115 186 115 82 22 1 0 0 0 928 7 361.3 7.73 

SUM (#) 467 1231 1654 1892 1809 1546 2155 1242 1018 189 39 7 0 0 13249 100 4673.3 100 

SUM (%) 3.52 9.29 12.48 14.28 13.65 11.67 16.27 9.37 7.68 1.43 0.29 0.05 0 0 100 
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Tabell 7: Fordeling av antall strømregistreringer i hastighetsgrupper for hver 15° sektor på 15 meters dyp ved 
Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. Antall målinger og prosent av antall målinger, samt fluks (m3/m2/døgn) 
og prosentvis fluks for hver 15° sektor er presentert. 

15 meter antall målinger fluks 

 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 50 75 100 # % m3/m2/døgn % 

0 42 110 117 130 108 87 97 39 26 2 0 0 0 0 758 5.73 212.6 6.35 

15 33 91 109 112 89 57 70 33 19 0 0 0 0 0 613 4.64 165.1 4.93 

30 38 68 102 87 60 49 29 11 6 1 0 0 0 0 451 3.41 104.2 3.11 

45 33 81 86 63 44 25 23 4 2 1 0 0 0 0 362 2.74 74.3 2.22 

60 30 62 80 57 27 15 13 0 4 0 0 0 0 0 288 2.18 54.8 1.64 

75 31 72 79 50 34 14 12 4 0 0 0 0 0 0 296 2.24 55 1.64 

90 31 74 62 54 32 33 15 2 0 0 0 0 0 0 303 2.29 60.3 1.8 

105 29 68 70 64 35 25 15 3 2 0 0 0 0 0 311 2.35 62.7 1.87 

120 39 57 84 74 41 35 27 10 1 0 0 0 0 0 368 2.78 81.4 2.43 

135 31 83 74 60 51 32 30 11 5 0 0 0 0 0 377 2.85 84.8 2.53 

150 27 78 82 94 69 41 37 13 8 0 0 0 0 0 449 3.4 108 3.22 

165 35 90 89 101 77 49 69 17 7 0 0 0 0 0 534 4.04 132.7 3.96 

180 37 66 99 96 94 67 58 20 17 0 0 0 0 0 554 4.19 147.5 4.4 

195 29 94 121 78 82 66 63 24 11 0 0 0 0 0 568 4.29 145.1 4.33 

210 37 89 122 114 81 50 64 20 11 0 0 0 0 0 588 4.45 145.9 4.35 

225 23 100 102 114 52 49 38 18 4 0 0 0 0 0 500 3.78 115.8 3.46 

240 29 97 99 97 58 42 46 13 5 0 0 0 0 0 486 3.67 112.2 3.35 

255 34 100 117 123 82 54 48 11 5 0 0 0 0 0 574 4.34 132.3 3.95 

270 47 108 137 117 101 59 50 13 2 0 0 0 0 0 634 4.79 143 4.27 

285 36 103 132 127 118 93 83 18 8 0 0 0 0 0 718 5.43 182.5 5.45 

300 43 95 136 167 115 97 98 30 14 11 0 1 0 0 807 6.1 224.3 6.7 

315 33 97 148 148 129 110 120 51 32 9 1 0 0 0 878 6.64 267.1 7.97 

330 37 85 142 150 133 103 144 46 51 8 0 0 0 0 899 6.8 282.3 8.43 

345 33 113 162 171 129 106 117 52 26 0 0 0 0 0 909 6.87 256.1 7.64 

SUM (#) 817 2081 2551 2448 1841 1358 1366 463 266 32 1 1 0 0 13225 100 3350 100 

SUM (%) 6.18 15.74 19.29 18.51 13.92 10.27 10.33 3.5 2.01 0.24 0.01 0.01 0 0 100 
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Tabell 8: Fordeling av antall strømregistreringer i hastighetsgrupper for hver 15° sektor på 41 meters dyp ved 
Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. Antall målinger og prosent av antall målinger, samt fluks (m3/m2/døgn) 
og prosentvis fluks for hver 15° sektor er presentert. 

41 meter antall målinger fluks 

 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 50 75 100 # % m3/m2/døgn % 

0 85 123 154 133 79 49 44 21 18 0 0 0 0 0 706 5.34 154.9 6.19 

15 42 100 87 82 40 23 24 8 5 0 0 0 0 0 411 3.11 82.8 3.31 

30 30 93 103 52 26 4 9 3 2 0 0 0 0 0 322 2.43 54.5 2.18 

45 74 93 120 49 14 5 0 3 0 0 0 0 0 0 358 2.71 49.8 1.99 

60 54 109 105 60 28 4 1 0 2 0 0 0 0 0 363 2.74 54.2 2.16 

75 25 88 109 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 1.95 35.7 1.42 

90 97 171 140 54 22 8 2 0 0 0 0 0 0 0 494 3.73 64.1 2.56 

105 42 110 127 77 29 10 5 0 0 0 0 0 0 0 400 3.02 64.5 2.58 

120 37 115 152 91 58 16 11 0 0 0 0 0 0 0 480 3.63 85.4 3.41 

135 67 144 153 134 98 40 28 4 0 0 0 0 0 0 668 5.05 130.6 5.21 

150 52 142 146 149 101 43 66 27 1 0 0 0 0 0 727 5.49 162.8 6.5 

165 34 113 176 155 111 78 65 15 3 0 0 0 0 0 750 5.67 174.9 6.98 

180 110 208 226 171 126 75 72 13 1 0 0 0 0 0 1002 7.57 202.6 8.09 

195 56 115 167 174 95 63 26 8 2 0 0 0 0 0 706 5.34 147.5 5.89 

210 30 134 173 140 67 29 18 3 0 0 0 0 0 0 594 4.49 114.4 4.57 

225 68 147 156 107 46 28 5 0 0 0 0 0 0 0 557 4.21 92.9 3.71 

240 53 139 150 117 39 12 9 0 0 0 0 0 0 0 519 3.92 85.5 3.42 

255 26 128 148 85 32 19 3 3 0 0 0 0 0 0 444 3.36 75.4 3.01 

270 92 189 191 109 31 16 6 1 0 0 0 0 0 0 635 4.8 94.3 3.77 

285 49 135 148 103 42 13 5 1 0 0 0 0 0 0 496 3.75 81.5 3.26 

300 34 106 135 117 64 21 3 0 0 0 0 0 0 0 480 3.63 87.8 3.51 

315 65 136 137 134 89 44 19 3 4 0 0 0 0 0 631 4.77 123.7 4.94 

330 45 98 142 140 86 58 37 3 7 0 0 0 0 0 616 4.66 135.1 5.4 

345 22 109 119 114 91 70 49 18 10 1 0 0 0 0 603 4.56 148.8 5.94 

SUM (#) 1289 3045 3464 2576 1421 728 507 134 55 1 0 0 0 0 13220 100 2503.7 100 

SUM (%) 9.74 23.01 26.18 19.47 10.74 5.5 3.83 1.01 0.42 0.01 0 0 0 0 100 

  

364



1388-7-22S LANGSTRANDGALTEN AQUA KOMPETANSE AS 35 

Tabell 9: Fordeling av antall strømregistreringer i hastighetsgrupper for hver 15° sektor på 65 meters dyp ved 
Langstrandgalten i perioden 27.04.–28.07.2022. Antall målinger og prosent av antall målinger, samt fluks (m3/m2/døgn) 
og prosentvis fluks for hver 15° sektor er presentert. 

65 meter antall målinger fluks 

 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 50 75 100 # % m3/m2/døgn % 

0 112 237 221 162 80 36 11 1 0 0 0 0 0 0 860 6.5 139.3 5.81 

15 70 204 194 132 48 12 8 1 0 0 0 0 0 0 669 5.06 106.2 4.43 

30 50 204 187 78 32 9 8 1 0 0 0 0 0 0 569 4.3 86.8 3.62 

45 104 233 234 98 24 4 0 3 2 0 0 0 0 0 702 5.31 98.5 4.11 

60 75 256 217 94 19 8 11 6 1 0 0 0 0 0 687 5.19 102.3 4.26 

75 45 222 214 102 34 10 8 1 1 0 0 0 0 0 637 4.82 98.4 4.1 

90 192 364 336 180 62 32 8 9 4 0 0 0 0 0 1187 8.97 174.9 7.29 

105 80 247 285 243 100 57 37 12 11 0 0 0 0 0 1072 8.1 209.4 8.73 

120 60 206 285 269 180 123 78 24 8 0 0 0 0 0 1233 9.32 280.7 11.7 

135 90 205 336 282 209 134 140 30 6 0 0 0 0 0 1432 10.83 335.9 14 

150 58 160 243 282 179 78 83 28 6 0 0 0 0 0 1117 8.44 260.1 10.84 

165 32 135 175 175 90 55 36 7 1 0 0 0 0 0 706 5.34 148.6 6.2 

180 103 160 115 85 33 13 7 0 0 0 0 0 0 0 516 3.9 73.5 3.06 

195 31 64 39 32 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 172 1.3 22.7 0.95 

210 19 46 17 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 92 0.7 10.5 0.44 

225 28 38 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0.71 9.5 0.4 

240 27 22 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0.45 5 0.21 

255 18 23 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0.39 4.8 0.2 

270 51 33 10 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0.76 8 0.34 

285 29 23 14 11 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 83 0.63 9.6 0.4 

300 21 33 14 20 11 5 3 2 0 0 0 0 0 0 109 0.82 17.8 0.74 

315 43 49 46 38 17 21 12 0 0 0 0 0 0 0 226 1.71 39.9 1.67 

330 46 82 85 73 39 29 18 0 0 0 0 0 0 0 372 2.81 69.9 2.91 

345 36 103 138 94 54 25 14 1 0 0 0 0 0 0 465 3.52 86.6 3.61 

SUM (#) 1420 3349 3443 2471 1225 655 484 126 40 0 0 0 0 0 13213 100 2398.9 100 

SUM (%) 10.73 25.32 26.03 18.68 9.26 4.95 3.66 0.95 0.3 0 0 0 0 0 100 
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Overflate (0 meter): 

Blåse 

 

 

 

Ca. 5 meters dyp: 

Oksygenlogger SN_676738 

 

 

Ca. 5 meter over instrument:  

3 x oppdriftskule 

 

 

 

 

 

 

 

Ca. 25 meters dyp:  

Aquadopp Profiler AQK02 

 

Ca. 5 meter over instrument: 

1 x oppdriftskule 

 

 

 

 

Ca. 41 meters dyp:  

Aquadopp Current Meter AQK50 

 

 

 

Ca. 5 meter over instrument: 

1 x oppdriftskule 

 

 

 

Ca. 65 meters dyp:  

Aquadopp Current Meter AQK62 

 

Bunn (ca. 66 meter):  

Anker/lodd 

Vedlegg A - riggtegning 
 Figur A.1: Veiledende riggtegning for 

instrumentriggen brukt ved Langstrandgalten. 

Avvik kan forekomme. 
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Forord 
På oppdrag av MOWI ASA har Aqua Kompetanse AS utført en forundersøkelse ved Langstranda. En 

forundersøkelse av lokalitetens anleggsområde og anleggets overgangssone blir gjennomført før anlegget 

plasseres, og før vesentlige anleggsutvidelser. Forundersøkelsen skal gi en tilstandsbeskrivelse av 

miljøforholdene, og fungere som en referanse for utviklingen av miljøforholdene etter at produksjonen har 

startet ved lokaliteten. I tillegg blir havbunnen i nærområdet til lokaliteten kartlagt, og vannstrømmen blir 

målt i flere dyp. Dette gir et grunnlag for anleggsplassering, samt vanngjennomstrømming og 

spredningspotensiale for lokaliteten. 

 

Aqua Kompetanse AS har utført havbunnskartlegging, vannstrømmålinger, akkreditert B-undersøkelse og 

akkreditert C-undersøkelse ved den planlagte lokaliteten. Standarder og veiledere som er benyttet til 

innsamling av data og prøvemateriale til denne forundersøkelsen er listet i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Standarder og veiledere benyttet til innsamling av data og prøvemateriale til denne forundersøkelsen. 

Undersøkelse Standard/veileder Tittel 

B-, C- og forundersøkelse NS 9410: 2016 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine 
akvakulturanlegg 

C-undersøkelse 

NS-EN ISO 16665: 2013 Vannundersøkelse – Retningslinjer for kvantitativ 
prøvetaking og prøvebehandling av marin 
bløtbunnsfauna. 

NS-EN ISO 5667-19: 2004 Vannundersøkelse – Prøvetaking – Del 19: Veiledning i 
sedimentprøvetaking i marine områder. 

Hydrografi Veileder 02: 2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann 

Vannstrømmåling 
NS 9425-1: 1999 Oseanografi – Del 1: Strømmålinger i faste punkter. 

NS 9425-2: 2003 Oseanografi – Del 2: Strømmålinger ved hjelp av ADCP. 
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1. Materiale og metode 
1.1 Undersøkelsesområde 

Langstranda ligger i Rødøy i Nordland, langs vestsiden av Sørfjorden, som er en fjordarm av Melfjorden (Figur 

1). Anlegget er planlagt plassert over en jevnt skrånende bunn. Dybden under det planlagte anlegget varierer 

fra 45 meter på det grunneste til 85 meter på det dypeste, og sedimentet består hovedsakelig av silt, sand 

og grus. 

 
Figur 1: Oversiktskart som viser planlagt anleggsplassering (rød firkant) i forhold til andre anlegg. Geografisk 
senterpunkt for det planlagte anlegget ved Langstranda er 66°29.918N 13°13.368Ø. Målestokk 1:160 000. Kilde: 
Fiskeridirektoratets karttjeneste.  

 
1.2 Havbunnskartlegging 

Målingene er utført med Olex WASSP1 multistråle-ekkolodd. Posisjoneringssystemet er av typen Trimble 

BX982 GPS2 / GLONASS3 cpos-korrigeringstjeneste (med nøyaktighet på ca. 1 meter). Bevegelsesjustering på 

båten utføres av Kongsberg MRU4. Ekkoloddet har en varierende rekkevidde, avhengig av bunntopografi og 

vannkvalitet, på ca. 200-300 meters dybde. På dypere vann enn 200-300 meter kan det presenteres data fra 

mobilt enkeltstråle-ekkolodd og/eller data fra Olex standard. Bunnhardhet viser til havbunnens evne til å 

reflektere signaler, hvor bløtere sediment gir svakere refleksjon enn hardere sediment. Hardhet visualiseres 

med en relativ fargeskala fra blått til rødt, henholdsvis bløtere og hardere sediment. 

 

Ved opplodding av havbunnen er det mange faktorer som påvirker kvaliteten til resultatene. Dybdeverdier 

som lager avvikende formasjoner i bunnkartet betraktes vanligvis som målefeil, og vises som topper, hull, 

eller langsgående arr i kartet. Avvikende målinger identifiseres gjennom en kombinasjon av manuelle og 

automatiske metoder og vurderinger. De avvikende målingene slettes og bunnkartet kalkuleres på nytt.  

 

Havbunnen ved Langstranda ble opploddet med 0,46 meters oppløsning, og bunndata med 0,46 meters 

oppløsning er vurdert. Havbunnen ble kartlagt 28.09.2022. For original rapport se Fallet (2022). 
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1.3 Vannstrømmålinger 

Strømmålingene ble foretatt i perioden 27.04.-28.07.2022 i en rigg utplassert på 66°29.920N, 13°13.386Ø 

(Figur 6), og ble gjennomført i henhold til NS 9425-1:1999 NS 9425-2:2003. Det ble benyttet én 400 kHz 

profilerende måler og to 2000 kHz punktmålere produsert av Nortek AS, oppsatt på 25 celler x 2 meter som 

gir en rekkevidde på 50 meter. Måleren registrerte i 1 minutt og 30 sekunder sammenhengende og hvilte i 8 

minutter og 30 sekunder. For original rapport med utfyllende informasjon om oppsett og instrument se 

Nergaard (2022). 

 

1.4 B-undersøkelse 

Aqua Kompetanse AS har gjennomført en akkreditert B-undersøkelse i henhold til NS 9410:2016 ved 

Langstranda den 28.09.2022 og 20.03.2023. B-undersøkelsen skal gi en beskrivelse av hvordan bunnen under 

og i den umiddelbare nærheten av et anlegg er påvirket, og gjennomføres ved en serie grabbprøver tatt fra 

anleggsområdet. Det blir gjort vurdering av bunnfauna og sensoriske registreringer av sedimentet 

(elektrokjemiske målinger (pH og redoks; gruppe II) samt gassdannelse, lukt, farge, konsistens, grabbvolum 

og slamlag; gruppe III). B-undersøkelsen gir en tilstandsklassifisering av hver enkelt prøvestasjon og en samlet 

tilstand av hele anleggsområdet. Tilstanden på enkeltstasjonene kan variere mye, så hovedvekta må legges 

på helhetstilstanden for lokaliteten. Tilstanden klassifiseres fra 1 til 4 etter NS9410:2016 (Tabell 2), og angis 

med fargekoder. 

 

Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av en 250 cm2 Van Veen grabb, og sedimentet skylt over en 1mm 

sikt. På Langstranda er omsøkt MTB på 3120 tonn. I henhold til Fylkeskommunene i Nordland, Troms og 

Finnmark & Fiskeridirektoratet region Nord og region Nordland (2018) skal det ved forundersøkelse tas minst 

10 stasjoner, som skal plasseres for å dekke hele området for det planlagte anlegget. Antall prøvestasjoner 

er derfor 10. Prøvestasjonene er plassert innenfor planlagt anleggsområde for å dekke så godt som mulig, og 

er merket av i Figur 5 med tilstand markert med farger etter Tabell 2. For original rapport med utfyllende 

informasjon om undersøkelsen, se Sandnes (2023).  

 
Tabell 2: Tilstandsklassifisering basert på indeksverdi gitt ut fra B1-skjema ved B-undersøkelse (etter NS9410:2016), og 
tegnforklaring til fargekoder for tilstand på B-undersøkelsens prøvestasjoner. 

 Tilstand 

1 
Meget god 

2 
God 

3 
Dårlig 

4 
Meget dårlig 

Indeksverdi < 1,1 1,1 – < 2,1 2,1 - < 3,1 ≥ 3,1 
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1.5 C-undersøkelse 

Aqua Kompetanse har gjennomført akkreditert feltarbeid for å innhente prøvemateriale i henhold til NS 

9410:2016 den 28.09.2022 og 20.03.2023. Her er analyser av total organisk materiale (TOM), total organisk 

karbon (TOC), total nitrogen (TN), kornstørrelse, kobber, hydrografi, og makrofauna presentert, og gir en 

beskrivelse av miljøtilstanden i nærområdet til oppdrettslokaliteten før anlegget starter sin produksjon.  

 

Prøvematerialet ble innhentet ved bruk av en 0.1 m2 Van Veen grabb, og på hver prøvestasjon ble det foretatt 

tre hugg med prøvegrabben. Makrofaunaprøver ble tatt ut av to av huggene, og 100-300 ml geologi- og 

kjemiprøver ble tatt ut av ett. Ved hver stasjon ble det også foretatt elektrokjemiske målinger av sedimentet. 

 
Lokaliteten er vurdert etter en C-undersøkelse i henhold til NS 9410:2016 hvor økende MTB gir økende antall 

prøvestasjoner, og med en omsøkt MTB på 3120 tonn ved Langstranda er veiledende antall prøvestasjoner 

4. I tillegg skal det tas en referansestasjon minst 1 km unna det planlagte anlegget, i et område med 

tilsvarende dybde og bunntype som øvrige stasjoner. Fremherskende strømretning og bunntype ligger til 

grunn for plassering av prøvetakingsstasjonene (Figur 6). Anleggssonestasjon C1 ble lagt i overgangen mellom 

anleggssonen og overgangssonen ved den planlagte anleggsrammen på sørsiden av anlegget. C2 er lagt 400 

meter sør-sørøst for det planlagte anlegget, iht. veiledende avstand ifølge NS9410:2016 og dominerende 

strømretning i spredningsdypet. C3 ble planlagt plassert 160 meter øst for det planlagte anlegget, i et 

dypområde. C4 ble lagt 170 meter nord for det planlagte anlegget, i retningen til den sekundære 

komponenten i spredningsstrømmen. Referansestasjonen ble plassert omtrent 1,2 km fra anlegget mot nord-

nordøst, i et område med lignende bunntype og dybde som i undersøkelsesområdet. For original rapport se 

Sandnes (2023). 

 

1.5.1 Hydrografi 

Hydrografi angår de kjemiske og fysiske havforholdene, slik som salinitet (saltinnhold), temperatur, 

sirkulasjon og løste gasser. Det ble utført målinger av salinitet, temperatur og oksygen ved den dypeste 

prøvestasjonen i undersøkelsesområdet ved Langstranda, stasjon C3 sørøst for lokaliteten (Figur 6). 

Målingene ble utført med en CTD av typen SAIV SD204 påmontert en Rinko III optisk oksygensensor. 

Instrumentet målte annethvert sekund ned og opp igjennom vannsøylen. Registrerte data ble bearbeidet ved 

bruk av SAIV AS sitt eget dataprogram for instrumentet, MiniSoft SD200W. Oksygenkonsentrasjonen i 

dypvann er viktig for den helhetlige tilstanden i et område, og klassifisering av dypvannet er gjort etter 

Veileder 02:2018 (Tabell 3). 

 
Tabell 3: Klassifisering av tilstand for oksygen i dypvannet ved salinitet over 20‰ (gjengitt etter Veileder 02:2018) 

 Tilstandsklasser 

I 
Svært god 

II 
God 

III 
Moderat 

IV 
Dårlig 

V 
Svært dårlig 

Dypvann 
Oksygenkonsentrasjon (ml O2/l) > 4,5 4,5 – 3,5 3,5 – 2,5 2,5 – 1,5 < 1,5 

Oksygenmetning (%)* > 65 65 – 50 50 – 35 35 – 20 < 20 
*Oksygenmetningen er beregnet for saltholdighet 33 og temperatur 6°C. 
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2. Resultat 
2.1 Havbunnskartlegging 

Kartleggingen viser at planlagt anlegg ligger over en skråning som skrår ned mot øst. Dybder i anleggssonen 

går fra 45 meter til 85 meter, og viser at det er middels hard bunn med spredte innslag av bløtbunn. Ellers er 

det middels hardbunn vest i kartleggingsområdet og bløtbunn mot dypere deler i øst. Dypeste punkt er på 

rundt 120 meter øst i kartleggingsområdet. For tredimensjonal fremstilling av havbunnen se Vedlegg A. 

 

 
Figur 2: Oversiktskart over batymetri ved Langstranda med dybdekoter på 5 meter. Blåtoner fra lyst til mørkt markerer 
økende dybde. Planlagt anlegg og flåte er inntegnet. Målestokk vises øverst i figuren. Kartkilde: Olex. 

 

 
Figur 3: Oversiktskart over batymetri ved Langstranda med dybdekoter på 5 meter og hardhet. Hardhet er markert med 
fargetoner fra blått (bløtbunn) til rødt (hardbunn). Planlagt anlegg og flåte er inntegnet. Målestokk vises øverst i figuren. 
Kartkilde: Olex. 
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2.2 Vannstrømmålinger 

Måleposisjonen ligger over svakt skrånende bunn på vestlig side av det største bassenget i Sørfjorden, like 

innenfor innløpet til fjorden. Bassenger er hovedsakelig formet som en gryte, med lokale variasjoner, men 

batymetrien er i undersøkelsesområdet nord-sør orientert. Vannstrømmen er tidevannsdrevet og følger den 

lokale batymetrien i målepunktet. Størst vanntransport er på 5 og 15 meters dyp rettet mot nordvest og 

nord-nordvest, med mindre sekundærkomponenter rettet mot sør-sørvest. På 41 meters dyp er størst 

vanntransport rettet mot sør, med en sekundærkomponent rettet mot nord. For vannstrømmen på 65 

meters dyp er størst vanntransport rettet mot sørøst, med en mindre sekundærkomponent rettet mot nord.   

 

Tabell 4 viser hovedresultatene fra vannstrømmålingene ved Langstranda, og Figur 4 viser vanntransporten 

(fluksen) for alle tre dyp. Figur 6 viser plassering av strømrigg i forhold til planlagt anleggsplassering. For 

tidsserier over strømhastighet (Figur B-1; B-4) og -retning (Figur B-5; B-8), frekvensfordeling av 

strømhastighet (Figur B-9; B-12) og frekvensfordeling av strømretning (Figur B-13; B-16) se Vedlegg B.  

 
Tabell 4: Hovedresultater fra vannstrømmålingene ved Langstranda. 

Parametere 5 meter 15 meter 41 meter 65 meter 

Gyldige målinger/totalt 
(#) 

13249/13268 13225/13268 13232/13255 13228/13255 

Gjennomsnittsstrøm 
(cm/s) 

5.4 3.9 2.9 2.8 

Maksimalstrøm (cm/s) 27.0 27.0 15.4 14.4 

Minimumstrøm (cm/s) 0.1 0.0 0.0 0.0 

Strømstyrke 0-1 cm/s (%) 3.5 6.2 9.8 10.8 

Strømstyrke 1-3 cm/s (%) 21.8 35.0 49.2 51.3 

Neumann-parameter 0.40 0.26 0.13 0.52 

Standardavvik (cm/s) 3.4 2.4 1.7 1.7 

Varians (cm2/s2) 11.7 5.8 3.0 2.9 

Signifikant maksimum 
strømhastighet (cm/s) 

9.2 6.6 4.8 4.7 

Signifikant minimum 
strømhastighet (cm/s) 

2.2 1.6 1.3 1.2 

10 års returstrøm (cm/s) 44.5 44.6 - - 

50 års returstrøm (cm/s) 49.9 50.0 - - 

De 4 hyppigst 
forekommende 
strømretningsgruppene 
(°) 

315 - 330 
330 - 345 
300 - 315 
345 - 360 

345 - 360 
330 - 345 
315 - 330 
300 - 315 

180 - 195 
165 - 180 
150 - 165 
195 - 210 

135 - 150 
120 - 135 
90 - 105 

150 - 165 

De 4 hyppigst 
forekommende 
strømhastighetsgruppene 
(cm/s) 

3 - 5 
1 - 3 
5 - 7 
7 - 9 

1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
0 - 1 

1 - 3 
3 - 5 
0 - 1 
5 - 7 

1 - 3 
3 - 5 
0 - 1 
5 - 7 

Mest vannutskiftning / 
retning / 15° sektor 

618 m3/m2 per dag 
ved 315 - 330 

282 m3/m2 per dag 
ved 330 - 345 

203 m3/m2 per 
dag ved 180 - 195 

336 m3/m2 per dag 
ved 135 - 150 

Minst vannutskiftning / 
retning / 15° sektor 

47 m3/m2 per dag 
ved 90 - 105 

55 m3/m2 per dag 
ved 60 - 75 

36 m3/m2 per dag 
ved 75 - 90 

5 m3/m2 per dag 
ved 255 - 270 
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Figur 4: Vanntransport (m3/m2/dag) for hver 15° sektor på 5, 15, 41 og 65 meters dyp ved Langstranda i perioden 
27.04.–28.07.2022. 
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2.3 B-undersøkelse 

Antall prøvestasjoner ved Langstranda var 10, og det ble tatt 10 grabbskudd fordelt på disse. Sedimentet 

under anlegget består hovedsakelig av silt, sand og grus. Det ble registrert hardbunn ved tre av stasjonene. 

Det ble funnet dyreliv i form av børstemark ved seks av ti stasjoner, og det ble funnet ett individ av gruppen 

pigghuder ved stasjon 8. pH-verdiene på alle målbare stasjoner var mellom 7,52 og 7,88, med Eh-verdier 

mellom 108 og 375. Tilstanden på de elektrokjemiske målingene ble 1, med en indeksverdi på 0,00 poeng. 

Sedimentet ved alle målbare stasjoner hadde normal farge og ingen lukt. Grabbvolumet var og under ¼ ved 

fire stasjoner og mellom ¼ og ¾ ved de resterende stasjonene. Tilstanden på de sensoriske registreringene 

ble 1, med en indeksverdi på 0,35. 

 

Totalt sett viser prøvene et upåvirket bunnmiljø. Først etter en eventuell produksjonssyklus og en ny B-

undersøkelse blir det mulig å si noe om anleggets påvirkning på sedimentet og lokalitetens bæreevne. Tabell 

5 oppsummerer hovedresultatene fra B-undersøkelsen, og for original rapport med utfyllende informasjon 

om hver stasjon se Sandnes (2023). 

 

Totaltilstand for Langstranda blir 1, med en indeksverdi på 0,18. 

 
Tabell 5: Hovedresultater fra B-undersøkelsen ved Langstranda utført 28.09.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedimenttype 
Dominerende Mindre dominerende Øvrige 

Silt Sand og grus leire 

Ant. stasjoner: 10 Ant. stasj. med / uten dyr: 6 / 4 

Ant. hugg: 10 Ant. stasj. bløt / hard bunn: 7 / 3 

Antall grabbstasjoner (gruppe II / III) med følgende tilstand: 

Tilstand 1: 9 / 10 Tilstand 2: 0 / 0 Tilstand 3: 0 / 0 Tilstand 4: 0 / 0 

Parametergruppe Indeks Tilstand 

Gr. II pH/Eh 0,00 1 

Gr. III Sensorisk: 0,35 1 

Gr. II + III 0,18 1 

Lokalitetstilstand, iht. NS 9410:2016 1 

Totalindeks illustrert 

1 2 3 4 
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2.4 C-undersøkelse 

 
2.4.1 Bløtbunnsfauna 
Stasjonene i overgangssonen hadde god og moderat økologisk tilstand ut fra nEQR, ytterkanten av 

overgangssonen hadde moderat tilstand, mens referansestasjonen hadde god tilstand. Artsantallet varierte 

fra 36 til 58, og individantallet varierte fra rundt 483 til rundt 1074. 

 

Ved C1 ble det registrert 483 individer fordelt på 58 arter. Blant de ti vanligste artene var det overvekt av 

opportunistiske arter, men også fire sensitive arter var blant disse 10. Den opportunistiske arten 

Heteromastus filiformis var den vanligste, med 53% av individantallet. Stasjonen klassifiseres til miljøtilstand 

1 ut fra NS9410:2016. 

 

Ved C2 ble det registrert 1074 individer fordelt på 45 arter. Alle de økologiske gruppene var representert 

blant de 10 vanligste artene, og den opportunistiske arten Heteromastus filiformis var den vanligste, med 

45% av individantallet. Faunaindeksene ES100 og ISI2012 fikk god tilstand, mens resterende indekser fikk 

moderat tilstand. Stasjonen ble klassifisert til moderat tilstand ut fra veileder 02:2018. 

 

Ved C3 ble det registrert 977 individer fordelt på 36 arter. Den opportunistiske arten Heteromastus filiformis 

var den vanligste ved stasjonen, med 64% av individtallet. Alle faunaindeksene utenom ISI2021 hadde moderat 

tilstand, mens ISI2021 hadde god tilstand. Stasjonen ble klassifisert til moderat tilstand ut fra veileder 02:2018. 

 

Ved C4 ble det registrert 654 individer fordelt på 50 arter. Den opportunistiske arten Heteromastus filiformis 

var den vanligste, med 44% av individantallet. Grabbprøve 2 hadde flere arter fordelt på færre individer, og 

scoret én tilstandsklasse bedre enn grabbprøve 1 på samtlige faunaindekser. Stasjonen ble klassifisert til god 

tilstand ut fra veileder 02:2018. 

 

Ved Cref ble det registrert 538 individer fordelt på 57 arter. Den opportunistiske arten Pseudopolydora 

paucibranchiata var den vanligste ved stasjonen, med 18% av individtallet. Faunaindeksene ved stasjonen 

hadde god eller svært god tilstand. Stasjonen ble klassifisert til god tilstand ut fra veileder 02:2018. 

 

2.4.2 Sensoriske registreringer og elektrokjemiske målinger 
Alle stasjonene viste gode pH og Eh-målinger, med pH målinger fra 7,50 til 7,83 og Eh målinger fra 181-331,5 

mV. Ved C1, C2, C4 og Cref var grabbfyllingen relativt lav for typen sediment, men den var innenfor 

kvalitetskrav ved alle stasjoner. Ved C2 ble det observert noe lukt og en død fisk ved det ene hugget. Det ble 

ellers ikke observert noen tegn til akkumulering av organisk materiale.  

 

2.4.3 Geologisk analyser 
Kornfordelingen viser at den største fraksjonen ved alle stasjonene unntatt C4 er den for silt og leire (pelitt). 

Ved C4 er den største fraksjonen den for fin sand (0,063-0,125 mm). Pelittandelen ved C3 indikerer at 

sedimentet ved denne stasjonen er finkornet, ved C1 er sedimentet moderat finkornet, og ved resterende 

stasjoner er sedimentet moderat grovkornet. 

 

2.4.4 Kjemiske analyser 
Andelen organisk materiale (TOM) var lavest ved C4 med 1,1% og høyest ved C3 med 3,1%. Tilstanden av 
normalisert organisk karbon (nTOC) var svært god (tilstand I) ved alle stasjoner unntatt C2 og C4, hvor den 
var god (tilstand II).  Mengden nitrogen var lavt ved alle stasjonene, og varierte fra 0,5 til 1,2 g/kg. C:N 
forholdet var høyest ved C3 og C4, med henholdsvis 10,5 og 10. Det ble målt kobber ved C1 og C ref, og 
kobbernivåene ved begge stasjonene lå i tilstandsklasse I (svært god). 
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Tabell 6: Hovedresultater fra C-undersøkelsen. Aqua Kompetanse AS har stått for akkreditert prøvetaking og akkreditert 

faglig vurdering og fortolkning av analyseresultatene. Videre har Aqua Kompetanse AS utført uakkreditert hydrografisk 

profil av vannsøylen ved lokaliteten. Pelagia Nature & Environment AB har utført akkreditert analyse av makrofauna, og 

Eurofins Environment Testing Norway AS har utført akkrediterte analyser av TOC og kobber. Aqua Kompetanse AS har 

utført uakkreditert tilstandsklassifisering av oksygentilstand og organisk karbon etter Veileder 02:2018, mens kobber er 

klassifisert etter M-608 (2016). Aqua Kompetanse AS har stått for tilstandsklassifisering av faunaindekser. Farger 

indikerer tilstandsklasser ut fra nevnte veiledere. For veileder 02:2018 er disse fargene som følger: Blå = svært god, grønn 

= god, gul = moderat, oransje = dårlig og rød=svært dårlig. Miljøtilstand i anleggssonen er klassifisert og farget ut  fra 

NS9410:2016. 

 Anleggssone Ytterst Overgangssone Referanse 

 
Stasjon 

C1 
Stasjon 

C2 
Stasjon 

C3 
Stasjon 

C4 
Stasjon 

C ref  

Avstand til anlegg (m) 0 400 160 165 1175 

Dyp (m) 83 95 120 63 78 

GPS koordinater 
 
 

66°29.765N 
13°13.532Ø 

66°29.575N 
13°13.797Ø 

66°29.754’ N 
13°13.783’ Ø 

66°30.172N 
13°13.480Ø 

66°30.662’ N 
13°14.083’ Ø 

B
u

n
n

fau
n

a 

(V
e

ile
d

e
r 0

2
:2

0
1

8
) 

Ant. individer 483 1074 977 654 538 

Ant. arter 58 45 36 50 57 

H' 3,120 2,807 2,092 3,213 4,291 

nEQR verdi 
tilstand 

0,715 
0,600 

III 
0,558 

III 
0,678 

II 
0,795 

II 

Gj.snitt nEQR 
overgangssone 

  0,618  

Oksygen i bunnvann 
(ml O2/l) 

 5,87 5,44   

Organisk stoff 
nTOC (mg/g) 

12,3 24,2 15,4 23,0 14,1 

Cu (mg/kg TS) 4,0    3,7 

Tilstand for C1 1     

Tidspunkt for neste undersøkelse: Første produksjonssyklus 

 

Tabell 7: Tabell som viser fargekoder for de ulike tilstandsklassifiseringene vist i Tabell 6, hvor tilstand I er best. Etter 

Veileder 02:2018. 

I II III IV V 
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Figur 5: Sjøkart som viser Langstranda, planlagt anleggsplassering og fortøyningsliner sammen med prøvestasjoner fra 
B-undersøkelsen (tilstand markert med farger etter Tabell 2) og C-undersøkelsens innerste stasjoner (grønne kryss). Lilla 
pil viser orientering av kart.  

 
 
Tabell 8: Posisjon for prøvestasjonene ved B-undersøkelsen. 

St. nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pos. Nord 66°30.049 30.076 29.773 .801 .822 .844 .893 .948 .994 30.012 

Pos. Øst 13°13.299 13.370 13.453 .536 .404 .446 .423 .390 .364 .309 
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Figur 6: Sjøkart som viser planlagt anleggsplassering sammen med C-stasjoner (grønne kryss), posisjon for 
vannstrømmålinger (rødt flagg) og fortøyningsliner. Lilla pil viser orientering av kart, strømrose viser vanntransport 
(m3/m2/døgn; fluks) for hver 15° sektor på 41 meters dyp (spredningsdyp). 
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2.4.5 Hydrografi 
Saltholdighet, temperatur, tetthet og oksygeninnhold ble målt fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) i 

dypområdet ved Langstranda (C3; Figur 6). Resultatene fra denne undersøkelsen presenteres i Figur 7 og 8. 

I tillegg ble det foretatt målinger ved C2 da de nye stasjonene ble prøvetatt. Resultatene fra denne målingen 

presenteres i Figur 9 og Figur 10.  

 

 
Figur 7: Sjøtemperatur (°C ; rød), salinitet (blå) og tetthet (-1000 kg/m3; sort) fra overflaten og ned til bunnen (down-
cast) på 117 meters dyp ved stasjon C3 den 20.10.2022. 

 
Sjøtemperaturen var stabil på omtrent 9,5°C de øverste 15 meterne, før den økte raskt rundt 16 meters dyp. 

Derfra sank temperaturen mot bunnen, med noe variasjon. Saliniteten var også relativt stabil i de øverste 15 

meterne, før den økte brått rundt 16 meters dyp. Deretter økte saliniteten jevnt ned mot bunnen. Tettheten 

fulgte samme trend som saliniteten. 
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Figur 8: Oksygenmetning (%; rød) og oksygenkonsentrasjon (ml/l; blå) fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) på 
117 meters dyp ved stasjon C3 den 20.10.2022. 

 
Ved overflaten og ned til 15 meters dyp var oksygenkonsentrasjonen høy og nokså stabil, før en brå nedgang 

rundt 16 meters dyp. Fra 16 meters dyp til bunnen sank oksygenmetningen nokså jevnt. Bunnvannet holdt 

en oksygenkonsentrasjon på 5,44 ml O2/l (78,74%), og tilsvarte derfor tilstandsklasse I - svært god iht. 

Veileder 02:2018. 
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Figur 9: Sjøtemperatur (°C ; rød), salinitet (blå) og tetthet (-1000 kg/m3; sort) fra overflaten og ned til bunnen (down-
cast) på 99 meters dyp ved stasjon C2 den 20.03.2023. 
 

Overflatetemperaturen var omtrent 4,2°C. Temperaturen steg jevnt nedover i vannsøylen til bunnvannet 

som målte 7,4°C. Tettheten og saliniteten hadde samme tendens, og steg jevnt fra overflaten til bunnen. 
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Figur 10: Oksygenmetning (%; rød) og oksygenkonsentrasjon (ml/l; blå) fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) på 
99 meters dyp ved stasjon C2 den 20.03.2023. 

 
Oksygenkonsentrasjonen var høy i hele vannsøylen, og sank relativt jevnt fra overflatevannet som hadde 

100% oksygenkonsentrasjon. Bunnvannet holdt en oksygenkonsentrasjon på 5,87 ml O2/l (83,88%), og 

tilsvarte derfor tilstandsklasse I - svært god iht. Veileder 02:2018. 
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3. Oppsummering 
 

Kartleggingen viser at planlagt anlegg ligger over en skråning som skrår ned mot øst. Dybder i anleggssonen 

går fra 45 meter til 85 meter, og viser at det er middels hard bunn med spredte innslag av bløtbunn. Ellers er 

det middels hardbunn vest i kartleggingsområdet og bløtbunn mot dypere deler i øst. Dypeste punkt er på 

rundt 120 meter øst i kartleggingsområdet. 

 

Vannstrømmen ved Langstranda er tidevannsdrevet og batymetristyrt, og størst vanntransport er på 41 og 

65 meters dyp rettet mot henholdsvis sør og sørøst, med sekundærkomponent rettet mot nord. 

 

Ved B-undersøkelsen viser resultatene et friskt bunnmiljø som er upåvirket. Først etter en eventuell 

produksjonssyklus og en ny B-undersøkelse blir det mulig å si noe om anleggets påvirkning på sedimentet og 

lokalitetens bæreevne. Totaltilstanden ble 1 – meget god, med en indeksverdi på 0,18.  

 

Totalt sett er miljøforholdene i det planlagte området for Langstranda i grensesjiktet mellom moderate og 

gode. Stasjon C2 og C3 oppnådde moderat økologisk tilstand, og disse områdene kan være noe sårbare for 

organisk belastning. De resterende stasjoner har gode faunaforhold. De kjemiske støtteparametere viste 

normale forhold, og oksygenmetning ved bunnen var høy. Oppfølgende undersøkelser etter en eventuell 

produksjonssyklus ved lokaliteten vil gi en bedre indikasjon på lokalitetens bæreevne. 

 

Hydrografiprofilene tatt ved C2 og C3 viste høy oksygenmetning i hele vannsøylen, med bunnvann som 

tilsvarte beste tilstand ut fra Veileder 02:2018. De målte kobbernivåene ved C1 og referansestasjonen ga 

svært god tilstand (tilstand I). 

 
3.1 Bæreevne 

Langstranda ser totalt sett ut til å ha sunt bunnmiljø med grovt sediment flere steder som kan bidra til god 

spredning av organisk materiale. I dypområdet øst og sørøst for anlegget var det moderat økologisk tilstand, 

og dette området kan være sårbart for påvirkning fra organisk nedfall. Oppfølgende undersøkelser etter en 

eventuell produksjonssyklus ved lokaliteten vil gi en bedre indikasjon på lokalitetens bæreevne.  
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Vedlegg A – Havbunnskartlegging 
 

 
Figur A-1: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart fra Langstranda sett fra nord. 

 

 
Figur A-2: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart fra Langstranda sett fra nord. 
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Figur A-3: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart fra Langstranda sett fra nord med planlagt anleggsramme inntegnet. 

 

 
Figur A-4: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart fra Langstranda sett fra nord med hardhet og planlagt anleggsramme 
inntegnet. 
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Vedlegg B – Vannstrømmålinger 

 

Figur B-1: Vannstrømhastighet (cm/s) på 5 meters dyp ved Langstranda i perioden 27.04.–28.07.2022. 

 

 

Figur B-2: Vannstrømhastighet (cm/s) på 15 meters dyp ved Langstranda i perioden 27.04.–28.07.2022. 
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Figur B-3: Vannstrømhastighet (cm/s) på 41 meters dyp ved Langstranda i perioden 27.04.–28.07.2022. 

 

Figur B-4: Vannstrømhastighet (cm/s) på 65 meters dyp ved Langstranda i perioden 27.04.–28.07.2022. 
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Figur B-5: Vannstrømretning (°) på 5 meters dyp ved Langstranda i perioden 27.04.–28.07.2022. Oppgis som retningen 
vannstrømmen beveger seg mot. 

 

 

Figur B-6: Vannstrømretning (°) på 15 meters dyp ved Langstranda i perioden 27.04.–28.07.2022. Oppgis som retningen 
vannstrømmen beveger seg mot. 
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Figur B-7: Vannstrømretning (°) på 41 meters dyp ved Langstranda i perioden 27.04.–28.07.2022. Oppgis som retningen 
vannstrømmen beveger seg mot. 

 

 

Figur B-8: Vannstrømretning (°) på 65 meters dyp ved Langstranda i perioden 27.04.–28.07.2022. Oppgis som retningen 
vannstrømmen beveger seg mot. 
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Figur B-9: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 5 meters dyp ved Langstranda i perioden 27.04.–28.07.2022. 

 

 

Figur B-10: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 15 meters dyp ved Langstranda i perioden 27.04.–28.07.2022. 
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Figur B-11: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 41 meters dyp ved Langstranda i perioden 27.04.–28.07.2022. 

 

 

Figur B-12: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet på 65 meters dyp ved Langstranda i perioden 27.04.–28.07.2022. 
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Figur B-13: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 5 meters dyp ved Langstranda i perioden 
27.04.–28.07.2022. Oppgis som retningen vannstrømmen beveger seg mot. 

 

 

Figur B-14: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 15 meters dyp ved Langstranda i perioden 
27.04.–28.07.2022. Oppgis som retningen vannstrømmen beveger seg mot. 
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Figur B-15: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 41 meters dyp ved Langstranda i perioden 
27.04.–28.07.2022. Oppgis som retningen vannstrømmen beveger seg mot. 

 

 

Figur B-16: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor på 65 meters dyp ved Langstranda i perioden 
27.04.–28.07.2022. Oppgis som retningen vannstrømmen beveger seg mot. 
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Vedlegg C - B1 og B2 skjema 
 
Tabell C- 1: Oversikt over resultatene basert på fauna, elektrokjemiske målinger og sensoriske registreringer ved 
prøvestasjonene (B.1-skjema). I henhold til NS9410:2016 og samtidig i overensstemmelse med Fiskeridirektoratet blir 
«bunntype» kategorisert som bløtbunn dersom grabben inneholder mineralsk sediment som poengvektes «2» eller mer, 
eller som hardbunn dersom grabben inneholder kun vann eller organisk stoff, eller sediment som poengvektes «1». 
Prøver som inneholder kun vann gis 0 poeng for gruppe II og gruppe III parametere. Prøver som inneholder organisk stoff 
vurderes etter gruppe II og gruppe III parametere, men er det for lite organisk stoff til at gruppe II parameter kan måles 
gis ingen poeng, og prøven vurderes etter gruppe III parameter. Dersom grabben har for lite sediment (men likevel 
kategorisert som bløtbunn) til å måle gruppe II parameter gis heller ingen poeng til denne gruppen, og prøven vurderes 
etter gruppe III parameter. 
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Tabell C-2: Oversikt over resultatene fra bedømmingen av sedimentet og karakteristika på havbunnen ved 
prøvestasjonene (B.2-skjema). På hver stasjon blir sedimentet bedømt ved å fordele totalt fem poeng per stasjon, fordelt 
på hvilken type sediment som observeres i prøven. Tabellen inkluderer dybdetall og registreringer av ulike dyregrupper, 
samt om det observeres Beggiatoa eller rester av fôr og/eller fekalier.  
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Trafikk og påvirkning Langstranda 

Det skal beskrives hvilken trafikk anlegget normalt genererer gjennom 

året i ordinær drift, og hvordan den omsøkte endringen vil påvirke 

trafikkmønsteret i det aktuelle farvannet. 

 

Daglig vil det være trafikk fra landbase til lokalitet med personell båt og 

arbeidsbåt. Landbase er på dette tidspunkt ikke avklart. Ruten som 

legges opp vil risikovurderes på lokalt nivå av driftsteam for momenter 

som vedrører risiko som kryssing av leier, annen trafikk og værforhold.  

 

Levering av fôr fra fôrbåter skjer gjennomsnittlig en gang i uken. 

Levering av diesel skjer gjennomsnittlig en gang i måneden, den 

trafikken dieselbåter skaper skjer uavhengig av vår aktivitet. 

 

Første år av produksjonssyklus i sjø er det gjennomsnittlig levering av 

smolt i 2 til 3 runder med brønnbåt, og det kreves sannsynligvis en 

avlusningsoperasjon. Første år av produksjonssyklus i sjø kreves det 

gjennomsnittlig levering av ensilasje kvartalsvis og notvask ved bruk av 

servicebåter kvartalsvis – dette er igjen avhengig av når utsett av smolt 

skjer. Dette er ikke avklart på følgende tidspunkt som følger av at det 

må avklares koordinert brakklegging med nærliggende aktører.  

 

Andre år av produksjonssyklusen i sjø er det gjennomsnittlig levering av 

ensilasje månedlig, og notvask ved bruk av servicebåt skjer månedlig. 

Gjennomsnittlig skjer det avlusningsoperasjoner kvartalsvis. Levering av 

slakt til brønnbåt eller bløggebåt gjøre generelt over en periode på 3 

måneder med levering cirka 2 ganger i uken.  

 

Forhold som avlusning, notvask, bruk av servicebåter, levering og 

tømming med brønnbåt eller bløggebåt er operasjoner som generelt 

ligger stille inntil anlegget. Avlusningsoperasjoner er den operasjonen 
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som generer mest trafikk innenfor en kort periode, men båtene ligger i 

all hovedsak til anlegget og over en lengre periode. 

 

AIS class A 

 

AIS class B 
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Plankart Langstranda 
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Anleggsskisse Langstranda 
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Uttalelse fra Øresvik Lokalforening    Øresvik 02.03.23 

 

Uttalelse i forbindelse med oppdrettsanlegg ved Langstrandgalten etter allmannamøte på Øresvik 
skole. Her kommer listen av argumenter som kom frem under møtet for hvorfor vi vil beholde 
fjorden fri for oppdrett.  

Dette anlegget vil påvirker hele fjorden. 

Fjorden er en viktig gyteplass for kysttorsken. 

Det er 3 terskler i fjorden som medfører dårlig utskifting av vannet, slik at den ikke egner seg til 
oppdrett. 

Tidligere anlegg har blitt flyttet fra fjorden fordi lokaliteten ikke var egnet til oppdrett. 

Støy fra anlegget vil redusere livskvaliteten til de som bor langs stranda.  

Det ligger en utfartsplass i Ågdalan som blir mye brukt av hele bygda. Lag og foreninger i bygda har 
kjøpt inn mange benker og bålpanne slik at dette skal være til bruk for hele bygda, også til felles 
samling på St. hans aften. Blir også brukt til badeplass. 

Innerst i Gjervalfjorden ligger Gjervalelva, som er et lakseførende vassdrag. 

Sørfjorden er eneste bebodde fjord i Rødøy uten oppdrett, og bør beholdes slik den er i dag. Rett og 
slett vernes mot utsett av oppdrettsanlegg. En del arbeidsplasser i bygda er knyttet til 
turistnæringen, og utsett av anlegg vil forringe deres virksomhet. 

Reketrålfeltet er aktivt i bruk og dette anlegget kommer altfor nært.  

Der anlegget skal legges, så er det fiskeplasser for både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Disse er spesielt 
aktivt brukt vinterstid etter torsken.  

Det er laksesett i Ågdalan og Jansvika som kommer i direkte konflikt med dette anlegget. 

Stemningen på to avholdte folkemøter tilsier at det er stor motstand i bygda mot å få 
oppdrettsanlegg i fjorden.  

Dette arealet bør fjernes fra arealplanen som oppdretts areal. Dette er et areal som har stor 
nytteverdi for lokale fiskere, og er ett godt brukt fritidsområde, her kan vi ikke tillate at det blir 
ødelagt av oppdrettsanlegg. 

 

For Øresvik Lokalforening 

 

Kristian Stensland 
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Kilbognesodden hytteforening 
v/Yngve Davidsen 
Svenskveien 126A 
8610 MO I RANA 
 
Til Rødøy kommune 
postmottak@rodoy.kommune.no 
 
Høringsuttalelse vedrørende Mowis søknad om oppdrettsanlegg for laks 

ved Langstranda. 
 
Kilbognesodden hytteforening ser at det planlegges et oppdrettsanlegg nær 

Kilbognesodden. Kilbognesodden er regulert for hyttebebyggelse. Mowi søker 

om tillatelse til å bygge et stort oppdrettsanlegg for 2340 tonn biomasse og en 

planlagt syklisk produksjon på 3000 tonn. Fôr-forbruket skal være 3450 tonn 

med fôring på inntil 350 tonn pr. måned. Vi ser av søknaden at enkelte forhold 

ved oppdrettsanlegget er utredet. Konsekvenser som imidlertid kan ha stor 

betydning for oss i hyttefeltet og trolig også kan berøre fastboende, er ikke 

utredet. 
 
Hytteforeningen savner konsekvensutredning knyttet til det framtidige 

oppdrettsanleggets utslipp av kloakk, slam, avfall og fôr-rester. Et så stort anlegg 

vil ha et urenset kloakkutslipp tilsvarende en by på ca. 20000 innbyggere – 

ifølge Naturvernforbundet. Vi ønsker å vite hva et slikt utslipp vil bety for 

nærmiljøet. Vi er spesielt engstelig for kvalitet på fisk som oppsøker og beiter på 

kloakk, fôr-rester og avfall fra oppdrettsanlegget. Søknaden fra Mowi sier lite 

om framtidig utslipp fra anlegget. Vi ønsker at omfang og konsekvenser av 

framtidig utslipp av tungmetaller og gift blir utredet. Spesielt er utslipp av arsen, 

kadmium, kvikksølv og bly av interesse, men også omfang av nitrogen og 

fosfor-sammensetninger. Manglende kvantifisering av disse forholdene bør tilsi 

at Rødøy kommune avviser Mowis søknad som mangelfull. Tidsskrift for den 

norske legeforening (11. august 2022) advarer mot høyt innhold av tungmetaller 

i krabber i omgivelser med fiskeoppdrett. Artikkelen dokumenterer at fiskefor 

som brukes i oppdrett inneholder arsen, kadmium, kvikksølv og bly. Vi ser også 

av søknaden at det kvartalsvis skal avluses fisk i anlegget, og undres over hvilke 

konsekvenser dette vil ha for miljøet og annet liv i havet. Konsekvensene av 

regelmessig notvask for fisk og vekster i nærmiljøet bør utredes. 
 
Hytteforeningen er også bekymret for lokaliseringen av anlegget. Det foreslåtte 

anlegget ligger ca. 6,5 km fra oppdrettsanlegget i Linesvika. Mattilsynet har av 

smittehensyn satt ei minimumsgrense på 5 km mellom oppdrettsanlegg. 

Søknaden fra Mowi inkluderer enkelte undersøkelser av nåværende bunn- og 

vannforhold samt vanngjennomstrømning. Vi ønsker at Mowi også utreder 
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hvilke konsekvenser framtidig utslipp fra oppdrettsanlegget har for nærmiljøet. 

Tidligere lå det et annet lakseoppdrettsanlegg i samme område. Dette er ikke 

nevnt i Mowis søknad. Det burde vært gjort evalueringer av hvilke påvirkninger 

dette anlegget hadde på nærmiljø samt fisk som beita på kloakk og avfall. 

Enkelte av oss husker anlegget og minnes at fisk som blei fiska fra land og nært 

anlegget, hadde til dels ekkelt utseende og lukt. 
 
Det foreslåtte anlegget med forankring – så vidt vi kan lese ut av kartskissa, 

dekker hele Langstrand-området fra Jansvikodden opp mot Hilstad. På vestsiden 

av anlegget, tett inn mot land, er det plassert sju anker på en dybde på rundt ti 

meter. Vi mener Rødøy kommune bør vurdere hvordan dette forholder seg til 

100-metersbeltet med byggeforbud i strandsonen. Forankringen mot sør er rett 

utenfor fergeleiet i Kilboghamn, og nært hytteområdet på Kilbognesodden. 

Fergeleiet på Kilboghamn er et stopp for Riksvei 17 – Kystriksvei og nasjonal 

turistvei. Her stopper turister og andre reisende. Allerede i dag benyttes området 

på begge sider av fergeleiet som tur-, rekreasjons- og stangfiskeområde. 

Anlegget - slik det er beskrevet i søknaden, vil også føre med seg lys, lyd og 

trafikk som svekker opplevelsen av natur. Vi mener at det foreslåtte 

oppdrettsanlegget er i konflikt med en framtidig satsing på fiske og turisme. Det 

vil kunne medføre negativ innvirkning på utvikling av hytteområder i nærheten 

av anlegget. Kilbognesodden hytteforening mener disse forholdene må 

konsekvensutredes før tillatelse til det beskrevne anlegget blir gitt. Vi mener 

også at Rødøy kommune bør påvirke Mowi til å investere i lukkede anlegg. 
  

Kilbognesodden 6/10 - 23 
 
Med vennlig hilsen 
Kilbognesodden hytteforening 
v/Yngve Davidsen 
e-post: yngdav@me.com 
Tlf.: 46282884 
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Postboks 6050 Langnes, NO-9037 Tromsø /  + 47 77 64 40 00 /  postmottak@uit.no /  uit.no /  organisasjonsnummer 970 422 528 

 Universitetsmuseet 
Deres ref.: 23/14924-2  23/106207 
Vår ref.: 2023/60961 
Dato: 12.10.2023 
 
 

Nordland fylkeskommune 
Fylkeshuset 
8048 BODØ 
 
Rødøy kommune 
 
  

 

Marinarkeologisk vurdering: Oversendelse av søknad om ny lokalitet for 
matfiskproduksjon av laks - ørret og regnbueørret - Langstranda i 
Rødøy kommune 

Vi viser til ovennevnte oversendt Norges arktiske universitetsmuseum (UM) for vurdering angående 
kulturminner under vann. Etter kulturminnelovens § 14 er UM rette myndighet for forvaltning av 
kulturminner under vann i sjø og vassdrag i Nord-Norge nord for Rana kommune. 

Søknaden gjelder etablering av ny oppdrettslokalitet Langstranda i Rødøy kommune. Det finnes ingen 
registrerte marine kulturminner i gjeldende sjøarealet og eventuelle inngrep i sjøbunnen knyttet til 
endringen vil være begrenset i omfang. Sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under 
vann vurderes som liten og vi ser ikke behov for KU når det gjelder marine kulturminner. UM har ingen 
merknader til søknaden. 

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete 
kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og UM varsles jfr. 
kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 
forsker 
– 
stephen.wickler@uit.no 
77 64 50 81 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Kopi: Kulturminner i Nordland, Nordland fylkeskommune 
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Rødøy kommune 

Vågaveien 100 

8185 Vågaholmen 

        Kilboghavn, 15 oktober 2023 

 

Høringssvar angående  Mowi Region Nords planer om å etablere 
fiskeoppdrett i området Kilbogodden – Hilstad. 

Vi, beboere som bor/har fritidseiendom i området Kilboghavn fergeleie – Steinslandholmen,  
er sterkt imot etablering av et slikt anlegg og krever at våre innsigelser i dette høringssvaret 
vil bli sterkt vektlagt. Vår begrunnelse følger nedenfor. 

 

Historikk 

Det har tidligere vært et anlegg utenfor Langstrand på 2000-tallet. Erfaringen fra denne tida, 
er ikke god. Stranda (Langstrand) ble gjødslet av for-rester med den konsekvens at uønskede 
grønne alger/vekster etablerte seg. Avhengig av vindretning, ble vi plaget av lukten fra 
anlegget. Til de mest utsatte, ble vinduer tilgriset av for-rester ved «riktig» vindretning. Nå, 
etter mange år, er stranda blitt ganske bra. I området mellom Kopparberget og  Stenslandveien 
111, er det etablert fritidsområde med bålplass, bord og benker, mulighet for bading og sosiale 
sammenkomster. Denne utviklingen ønsker vi skal fortsette og vil absolutt ikke at noen 
beboere/hytteeiere og tilreisende i nevnte område skal måtte oppleve det samme igjen ved at 
det etableres industri i området. 

 

Konsekvenser 

Så langt vi kan se, er det ikke foretatt en konsekvensutredning (bla dybdeforholdene langs 
Langstranda)  

Å anlegge et slikt anlegg rett utenfor stuevinduene til bygdas beboere er rett og slett uhørt og 
vil bli en sterk visuell forurensning 24/7. 

Anlegget vil forurense både vann og strender (foret) og luft (lukt), se også avsnittet Historikk.  

Støyen fra foringsautomater er tydelig hørbar i et område som ellers ikke er belemret med 
mye støy. 

Området vil bli sterkt begrenset når det gjelder mulighetene for bruk av fjorden både til 
fritids- og yrkesfiske. 
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Bygda har en campingplass, Polar Camp, som lever av fisketurister. Langstranda er en av 
primærfiskeplassene.  

 

Tidligere vedtak 

Viser til Kvarøy Fiskeoppdrett AS’s søknad av 01.07.21 og Rådmannens innstilling av 
20.oktober 2021 angående søknad om etablering av fiskeoppdrett i området vestre til østre 
Sørfjord.  Her frarådes en slik etablering og det er seinere gjort et enstemmig vedtak i 
kommunen som er i tråd med innstillingen. Når nå Mowi søker om etablering på vår side av 
fjorden, er det vanskelig å se for seg at vedtaket ikke enda skal gjelde.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Harry Stensland       Grunneier 

Frank Ove og Margunn Engseth     Fastboende 

Engseth Sameie       Fastboende 

Sigrid Helene Pedersen      Fastboende 

Morten og Kristin Karlsen      Fastboende 

Geir Skog Olsen og Randi Erlandsen    Fritidseiendom 

Trond Jamtli og Janne Rundmo     Fritidseiendom 

Torstein Pedersen og Ester Leknes     Fritidseiendom 

Truls og Eva Skårvik       Fritidseiendom 

Anbjørn og Selma Rognhaug      Fritidseiendom 
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Rødøy Kommune 
postmottak@rodoy.kommune.no 
 
Deres ref.  Vår ref.  Saksbehandler Dato 
  Karoline Hasti Rutle, 94250093

  
18.10.2023 

  

Nord Fiskarlag sin uttalelse til søknad om ny lokalitet Langstranda i Rødøy 
kommune. 

 

Nord Fiskarlag viser til høring av Mowi Seawater Norway AS sin søknad om ny 
lokalitet Langstranda i Rødøy kommune for matfisk produksjon av laks, ørret og 
regnbueørret. Det søkes om en biomasse på 2340 tonn MTB 

 

1. Fiskeriinteresse i området 

Ifølge Fiskeridirektoratets kartverktøy er det kartlagt flere bruks- og 
ressursområder som er viktige for fiskeriinteressene i omsøkt området (se Figur 1.). 
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Figur 1 er hentet fra Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil og inneholder 
registrerte fiskeriinteresser.  
 

Ifølge fiskeridirektoratet sitt kartverktøy (Yggdrasil) er det kartlagt fiskeområdet for 
passive redskaper etter sei og kveite i omsøkt området. Det er videre kartlagt et 
viktig rekefelt i svært nær tilknytning til omsøkt lokalitet. Rekefangst i dette 
området har bidratt til gode fangster og dermed svært viktig å hensynta. Det er i 
tillegg kartlagt flere låssettingsplasser for sild i Sørfjorden. Innerst i Sørfjorden, i 
Gjervalen, har Fiskeridirektoratet kartlagt gyteområde for torsk og hyse, i tillegg til 
fiskeplass med passive redskap. 

Sørfjorden er i dag ikke påvirket av oppdrettsaktivitet, og Nord Fiskarlag viser til at 
dette er en av svært få gjenværende fjordsystemer som ikke er berørt av 
oppdrettsaktivitet i Rødøy og nærliggende kommuner.  

 

2. Miljørisiko på fiskeribestander ved etablering av akvakulturanlegg.  
 

2.1 Risiko for miljøpåvirkning som følge av tiltrekning av fisk til oppdrettsmerder  
 
Forskning viser at åpne oppdrettsmerder tiltrekker seg villfisk. I oktober 2022, ble 
det publisert en forskningsartikkel hvor det ble funnet over 100 merket torsk 
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(Gadus morhua) ved oppdrettsanlegg1. Samme forskning viste også at villfisken 
beveger seg mellom oppdrett og dermed gjentagende tiltrekning til 
oppdrettsmerder. I forskningen legges det spesielt vekt på at villfisk kan fungere 
som en vektor for sykdomsspredning mellom oppdrett. I skrivende stund har vi 
ikke nok kunnskap knyttet til aggregering av villfisk rundt oppdrettsmerder og 
hvilke effekter dette kan ha på vilt bestander. 

Gytesuksess er avgjørende for å sikre neste års rekruttering inn til fiskebestander, 
faktorer som endret adferd og vandringsmønster som for eksempel ved tiltrekning 
av fisk til oppdrettsmerder kan potensielt ha innvirkning på gytesuksess.  

 

2.2 Risiko for miljøpåvirkning som følge av fôr som slippes ut i sjøarealet  
 
Våren 2023 ble det publisert forskning som viser til funn av terrestriske fettsyrer 
som stammer fra fôr i oppdrett av salmonider i lever, gonader og muskler i vill 
atlantisk torsk2. Ifølge forskningen kan opptak av terrestriske fettsyrer ha effekt på 
«fitness» til fisk, noe som også kan påvirke fiskens gytesuksess; mulighet til 
reprodusering og levedyktigheten til avkommet. Det beskrives i 
forskningsrapporten at det er uvisst i hvilket omfang vill atlantisk torsk får i seg 
terrestrisk fettsyre, og at det er nødvendig med videre forskning for å kartlegge 
effekten. 

 

2.3 Risiko for miljøpåvirkning som følge av avlusningsmidler 

Miljøeffekten av avlusningsmidler er spesielt viktig å ta hensyn til i områder der det 
er kartlagt rekefelt i nærheten av omsøkt akvakulturanlegg. Dette som følge av at 
reker tilhører samme dyregruppe som lakselus (krepsdyr) og utslipp av 
avlusningsmiddel vil ha effekt på rekebestanden i området.  

Nyere forskning viser at avlusningsmidler kan skade eller ta livet av reker og andre 
krepsdyr opptil 39 km unna utslippsstedet3. Nyere effektstudier (gjennomført i 
laboratorium) av legemidler som benyttes til avlusning har vist at non-target arter 
påvirkes av langt lavere konsentrasjoner av legemidlene enn det som brukes i 
selve lusebehandlingen. Krepsdyr og plankton er generelt mer følsom for 
legemiddel enn fisk. Dødelig dose for reker og andre krepsdyr er 1000 til 4000 
ganger lavere enn det som behøves for å drepe lakselus. Alternativt kan 

 
1 https://www.int-res.com/articles/aei2022/14/q014p229.pdf 
2 https://academic.oup.com/icesjms/article/80/4/1143/7097698 
3 https://doi.org/10.1021/acs.est.2c07459 
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oppdrettsfisk bli behandlet via fôr tilsatt lusemiddel. Restfôr som inneholder 
legemidler synker til bunns og spres i miljøet. 

 

2.4 Risiko for miljøpåvirkning på bunnforhold ved nærliggende låssettingsplass 

I Sørfjorden er det kartlagt flere låssettingsplasser. Selv om omsøkt lokalitet ikke er 
i direkte konflikt med kartlagt låssettingsplass, sammenfaller ofte 
låssettingsplasser med de områder der bunnforhold er av god kvalitet for optimal 
lagring av fisk. Låssettingsplass er derfor svært sensitiv for endring i lokale 
bunnforhold. Nord Fiskarlag er derfor bekymret for hvilket konsekvenser omsøkt 
lokalitet kan ha på de kartlagte låssettingsplassene i området.  

 

2.5 oppsummering miljørisiko 

Hvert av de ovennevnte risikomomenter kan, dersom risikopotensialet 
aktualiseres, påføre naturmangfoldet herunder rekebestanden og 
fiskebestandene i området store konsekvenser. Dersom flere av de ovennevnte 
risikomomenter aktualiseres samtidig kan konsekvensene bli ubotelige. 

I det kartlagte gyteområdet for hyse og torsk, innerst i Sørfjorden er definert som 
området der det opptrer gytemoden fisk. Bevaring av gyteområdet er viktig for å 
bevare marint biologisk mangfold. Samtidig er anleggsrammen til omsøkt 
akvakulturanlegg under 1 km fra et kartlagt rekefelt med gode fangster. Som nevnt 
kan aktuelle avlusningsmidler skade marine krepsdyr relativt langt unna 
utslippspunktet og skadelige konsentrasjoner kan spres flere kilometer fra 
utslippspunktet. 

 

3 Fiskeriaktivitet i området 

Ifølge Fiskeridirektoratets kartverktøy er kartlagt fiskeriaktivitet i området hvor det 
søkes om ny lokalitet (se Figur 2.). Arealbruken til anlegg for akvakultur inkluderer 
ankerpunkt og fortøyninger, men i tillegg til dette må det også tas høyde for 
fiskeforbudet på 100 meter fra akvakulturanlegg jf. akvakulturdriftsforskriften § 18. 
Mulighetene til å utøve fiske i nærheten av akvakulturlokaliteten er dermed 
redusert til området utenfor fiskeforbudssonen.   

Det må tas i betraktning at rekefartøy har et flere hundre meter langt slep 
hengende bak (trålwire pluss trålpose). Av sikkerhetsmessige hensyn kreves også 
tilstrekkelige avstander for at ikke trålposen skal hekte seg fast i ankrene til 
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anleggsfortøyningene, i tillegg til at det kreves tilstrekkelig areal for å kunne vende 
fartøyet. På samme tid vil konsekvenser av miljøpåvirkning fra anlegg på reke- og 
fiskeribestander ha store konsekvenser for fiskeriinteresse i området. Det er derfor 
av Nord Fiskarlag sin vurdering at omsøkt lokalitet vil medføre ubotelige 
konsekvenser på fiskeri i området. 

 

Figur 2.  viser sporingsdata fra området. 
 

Nord Fiskarlag vil i midlertidig påpeke at de kartlagte fiskeriaktivitetene ikke gir en 
fullstendig beskrivelse av den totale fiskerivirksomheten i området, da fartøy under 
11- 15 meter ikke har hatt sporings- og rapporteringsplikt hittil. Data knyttet til 
sporing og rapportering kan derfor inntil videre gi en viss forståelse av fiskeri- og 
fangstaktivitet i et område, men kan ikke anses å vise et fullstendig bilde av 
aktiviteten som foregår. Merknader fra lokale fiskere er derfor vesentlig å ta 
hensyn til. 

 

4 Merknader fra lokale Fiskarlag 

Nord Fiskarlag har sendt høringen videre til lokale Fiskarlag, og det er av felles 
enighet om at det ikke kan tillates oppdrettsvirksomhet i omsøkt området. Dette 
skyldes et svært viktig rekefelt i omsøkt området, samt viktig gytefelt for torsk og 

421



 

 
 

hyse lengre inn i Sørfjorden. Det påpekes fra lokallag at Sørfjorden er det eneste 
gjenværende området hvor det ikke har blitt etablert oppdrettsvirksomhet i Rødøy 
kommune. Det har tidligere blitt søkt om etablering av akvakulturlokalitet i nær 
tilknytning til omsøkt lokalitet i Sørfjorden og som ble frarådet av Fiskeridirektoratet 
i sin høringsuttalelse, datert 29.11.2021 (se vedlegg 1).  

 

5 Avsluttende merknad fra Nord Fiskarlag 

Nord Fiskarlag mener at føre-var-prinsippet jf. naturmangfoldsloven § 9 må 
vektlegges når endelig vedtak skal besluttes. Det mangler kunnskap om hvilken 
effekt ansamling av villfisk rundt oppdrettsmerder har for fiskebestandene og 
økosystemet i området. I tillegg mangler vi kunnskap om effekten inntak av fôr fra 
akvakulturanlegg får på ville fiskebestander ref. funn av terrestriske fettsyrer fra fôr 
i villfisk som stammer fra akvakultur4.   

Omsøkt lokalitet ligger under 1 km fra kartlagt rekefelt, hvor nyeste forskning viser 
at rekebestand påvirkes av langt lavere konsentrasjoner av det som brukes for 
avlusning, hvor en skadepåvirkning er vist å kunne være hele 39 kilometer fra 
lokalitet.  

Nord Fiskarlag kan ikke se at det er fremlagt dokumentasjon som på betryggende 
måte godtgjør, beviser eller sannsynliggjør at tiltaket ikke kan medføre skade på 
rekebestander, fiskebestandene eller økosystemet som bestandene er avhengig 
av.  

Mange fiskeplasser, både for passive og aktive redskap, er allerede båndlagt av 
akvakulturnæringen. Det er avgjørende at viktige fiskeplasser som er tilgjengelig 
blir ivaretatt slik at det fortsatt er driftsgrunnlag for fiskerne som driver sitt virke i 
område. Ikke minst er det viktig for fortsatt rekruttering til den minste fiskeflåten. 
Sørfjorden er som tidligere nevnt, en fjord som i dag er uberørt av 
oppdrettsvirksomhet.  
 
Ny akvakulturlokalitet som søkt i Sørfjorden overlapper med viktige fiskeplasser og 
Nord Fiskarlag ber om at søknaden som foreligger avslås. Nord Fiskarlag ber 
videre om at det opprettes dialog med aktuelle lokale Fiskarlag og Nord Fiskarlag 
når det planlegges etablert nye lokaliteter. Det må etter vårt syn sikres at nye 
lokaliteter for akvakultur ikke går på bekostning av viktige fiskeplasser og 
driftsgrunnlaget for fiskerne. 

  
 

4 https://academic.oup.com/icesjms/article/80/4/1143/7097698 
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Vennlig hilsen  

Daglig leder                                                            

Hanne Fagertun  

Karoline Hasti Rutle 

Rådgiver  

 

 

 

Dette dokumentet er godkjent og sendes uten underskrift. 

 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 - Kvarøy Fiskeoppdrett AS 947672134 - Ny lokalitet Sørfjorden i Rødøy 
kommune. Fiskeridirektoratets fraråding. 

 

Kopi til: 

Fiskeridirektoratet 

Rødøy Fiskarlag 
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Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Kvarøy Fiskeoppdrett AS 947672134 - Ny lokalitet Sørfjorden i Rødøy 

kommune. Fiskeridirektoratets fraråding.  

Fiskeridirektoratet region Nordland viser til brev av 10.11.2021 fra Nordland 

Fylkeskommune hvor søknad om ny lokalitet Sørfjorden i Rødøy kommune søkes klarert 

for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Lokaliteten søkes klarert for en maksimal 

tillatt biomasse på 3120 tonn. 

 

Fiskeridirektoratets mål, rolle og arbeidsoppgaver 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre 

eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer - fiskeri og akvakultur - herunder 

å ta vare på marint biologisk mangfold. Dette oppnås best ved å tilstrebe en balansert og 

bærekraftig utnyttelse av kystsonen. 

 

Plansituasjon 

Den omsøkte lokaliteten ligger i flerbruksområde for fiske-, ferdsel-, frilufts-, natur- og 

akvakulturformål (FFFNA) i Rødøy kommunes arealplan fra 2001. Tre av fortøyningene 

sør og sørvest for anlegget strekker seg inn i område avsatt til akvakultur (A18). 

 

I bestemmelsene til arealformål FFFNA heter det at:  

«Dette er områder med verdi for flere brukstyper, men hvor disse generelt likestilles i 

forhold til hverandre. Ny akvakultur tillates, dersom det dokumenteres at ingen av de 

andre formålene blir skadelidende.» 

 

I retningslinjene heter det: 

«[…] Hensynet til fiskerinæringen skal generelt (også i uplanlagte områder) tillegges stor 

vekt i konflikttilfeller.» 

 

 

 

 Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Nordland     

Saksbehandler: Silje Svendsen 

Telefon: 91125622 

Vår referanse: 21/12672 

Deres referanse:21/17959-10  

Dato: 29.11.2021 

 

 

Nordland fylkeskommune 

Att: Caroline Frantzen  

Postboks 1485 Fylkeshuset 

8048 BODØ 
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Vår referanse: 21/12672 

Side: 2/5 

Fiskeriinteresser i området 

Fiske- og ressursområdene i Rødøy kommune er kartlagt av Fiskeridirektoratet i 

samarbeid med lokale fiskere. Kartleggingsmetoden som er benyttet er intervju av 

yrkesfiskere. Dataene vi har for området rundt lokaliteten er innhentet i 2015. 

Fiskeridataene er lagt inn i Fiskeridirektoratets kartdatabase og er tilgjengelig på 

Fiskeridirektoratets nettsider: https://kart.fiskeridir.no/fiskeri.  

 

Anleggets flytende del overlapper delvis i det nordøstlige hjørnet med en kartlagt 

fiskeplass for passive redskap hvor det drives et blandingsfiske etter flere arter hele året, 

med mest aktivitet om høsten (figur 1).  Det er kartlagt et tilsvarende felt omtrent 1,3 

kilometer nordvest for anlegget. Omtrent 430 meter nord for anleggsrammen er det 

kartlagt et rekefelt og to av fortøyningene strekker seg innenfor dette feltet. Dette 

området er kartlagt som et felt som tåler mye drift og gir gode fangster. Det er kartlagt 

flere låssettingsplasser i Sørfjorden hvor de nærmeste ligger omtrent 1,2 og 1,5 

kilometer unna anleggets midtpunkt, henholdsvis sørvest og nordøst  for anlegget. Alle 

låssettingsplassene brukes til sild og sei. 

 

Innerst i Sørfjorden, i Gjervalen, er det kartlagt et gyteområde for hyse og torsk som også 

overlappes av en fiskeplass for passive redskap. Gyteområdene kartlagt av 

Fiskeridirektoratet er kartlagt gjennom intervjuer med fiskere og definert som områder 

der fiskere erfarer at det opptrer gytemoden fisk. Bevaring av gyteområder er et viktig 

tiltak for å bevare marint biologisk mangfold. Gyteområdene er ofte også beiteområder 

og vandringsruter som medfører økt fiskekonsentrasjon og dermed bedre 

fangstmuligheter enn andre sjøområder, og utmerker seg i fangstsammenheng. 

 

 
Figur 1. Kystnære fiskeridata i området rundt den omsøkte lokaliteten. Lokaliteten er inntegnet som blå figur og røde 

punkter er utvalgte ankerpunkter til anlegget. 
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Vår referanse: 21/12672 

Side: 3/5 

Sporing og sluttseddeldata 

Sporing og sluttseddeldata fra området viser at det er svært høy fiskeriaktivitet 

overlappende med det kartlagte rekefeltet. Det pågår reketråling her gjennom hele året. 

Det er også noe spor av garnfiske rundt det omsøkte arealet, men ut fra dataene er det 

mer aktivitet lengre sør i fjorden. Det er per i dag ikke pålagt for fartøy under 15 meter å 

ha AIS. Størsteparten av fiskeflåten er under 15 meter, og det er ikke usannsynlig at det 

er mer fiskeriaktivitet i området enn det som fremkommer av sporingsdataene. 

 

Vi er ikke kjent med andre særskilte forhold knyttet til marint biologisk mangfold i 

området. 

 

Miljøpåvirkning 

Miljøpåvirkning i form av utslipp av organisk materiale (for eksempel fôr- og 

fekalierester) fra omsøkte akvakultur skal overvåkes etter kravene i 

akvakulturdriftsforskriften § 35 og NS 9410:2016. Utslipp av og konsentrasjon av ulike 

stoffer fra akvakulturnæringen overvåkes gjennom miljøundersøkelser (B- og C 

undersøkelser). Tiltak må igangsettes dersom påvirkningen på det ytre miljøet gir en 

uakseptabel miljøtilstand. 

 

B-undersøkelsen gjennomført av Aqua Kompetanse AS i juli 2018 gav lokaliteten en 

indeksverdi på 0,01 og tilstandsklasse 1 (meget god). Bunnen under anlegget består 

hovedsakelig av stein og fjell. Av ti prøvestasjoner var en hardbunn og samtlige stasjoner 

fikk tilstand 1 (meget god). Lokaliteten er vurdert til å være godt egnet for 

matfiskproduksjon på bakgrunn av bunntype og stømbildet. Dersom det viser seg at 

miljøpåvirkningen er uakseptabel kan tiltaket reverseres, nedskaleres eller pålegges 

avbøtende tiltak, i henhold til gjeldende forvaltningsregime. 

 

Akvakulturanlegget i Sørfjorden vil omfattes av bestemmelsene i 

akvakulturdriftsforskriften §§ 15, 15a og 15b. Dette innebærer blant annet at 

badebehandling mot lakselus må foregå i brønnbåt, og at behandlingsvannet må fraktes 

bort fra oppdrettsanlegget, samt et forbud mot bruk av kitinsyntesehemmere. Dette for å 

hindre påvirkning på rekefeltet fra medikamentell behandling av lakselus. 

 

Innspill fra kommunal høring 

Gjennom den kommunale høringen har det kommet inn innspill til den omsøkte 

lokaliteten. Det er flere forhold som berører Fiskeridirektoratets ansvarsområder. 

 

Nordland fylkes fiskarlag (NFF) ber om at søknaden avslås i brev av 12.10.2021 blant 

annet på bakgrunn av fortrengelse av de kartlagte fiskeriinteressene i området. NFF har 

hørt de lokale fiskarlagene i området. Aldra- og Rødøy fiskarlag bemerker at 

ankerpunktene er lagt inn i rekefeltet som er i aktivt bruk og at strømforholdene vil føre 

til forringelse av feltet. De opplyser også om at Fiskeridirektoratets kartlegging av 

gyteområder er mangelfull i området og at der er flere gyteområder i nærheten av 

anlegget som ikke fremkommer i vår kartlegging.  
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Vår referanse: 21/12672 

Side: 4/5 

Rødøy kommune fraråder etablering av lokaliteten på bakgrunn av retningslinjene til 

kommuneplanens arealdel, om at fiskeriinteresser skal tillegges stor vekt ved konflikt i 

areal avsatt til FFFNA. 

 

Vurdering 

Det omsøkte anlegget overlapper delvis med fiskefeltet for passive redskap, og ligger 

nært og med fortøyninger inn i det kartlagte rekefeltet som vi av sporing- og 

sluttseddeldata ser er mye brukt. Akvakultur og fiske med aktive redskaper som reketrål 

lar seg ikke kombinere. Akvakultur er på grunn av sin form ekskluderende for annen 

bruk av området. Det er forbud for ferdsel og forbud mot fiske, henholdsvis 20 og 100 

meter fra ethvert akvakulturanlegg jf. Akvakulturdriftforskriften § 18. Dette vil føre til 

fortrengelse av fiskeriaktiviteten i området rundt lokaliteten. 

 

I bestemmelsene til arealformål FFFNA i kommunens arealplan fremkommer det at 

akvakultur tillates dersom ingen av de andre formålene blir skadelidende, og i 

retningslinjene heter det at fiskerinæringen skal tillegges stor vekt i konflikttilfeller. I 

foreliggende sak er vi av den oppfatning at den omsøkte lokaliteten, vil medføre 

vesentlige konsekvenser for aktører som driver fiskeri i området. Etter vår vurdering 

oppfyller dermed ikke tiltaket bestemmelsene for arealformålet FFFNA.  

 

Med bakgrunn i søknaden, innkomne merknader og vår egen vurdering sett opp mot de 

interesser vi er satt til å ivareta, finner vi etter en samlet vurdering å måtte fraråde at 

søknad om etablering av ny lokalitet på Sørfjorden innvilges. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Håvard Dekkerhus 

seksjonssjef 

 

Silje Svendsen 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Vår referanse: 21/12672 

Side: 5/5 

Mottakerliste: 

Nordland fylkeskommune Postboks 1485 

Fylkeshuset 

8048 BODØ 

 

 

Kopi til: 

Kvarøy Fiskeoppdrett A S  8743 INDRE KVARØY 

Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Mattilsynet Felles postmottak 

Postboks 383 

2381 BRUMUNDDAL 

Nordland Fylkes Fiskarlag Konrad Klausens vei 

4D 

8003 BODØ 

Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG 

Rødøy kommune Rådhuset 8185 VÅGAHOLMEN 

Statsforvalteren i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

 

 

 

 

428



 

 1 

                    
v/Frode Solbakken, leder 
Baklandsveien 152 
8946 Korgen 
e-post: frodesolbakken@hotmail.com 
 
Dag Johansen, styremedlem og saksbehandler 
Skogveien 36 
8613 Mo i Rana 
e-post: dag.johansen@helgelandssykehuset.no                                                            19.10.2023 
 
 
 
Rødøy kommune 
8185 Vågaholmen 
e-post: postmottak@rodoy.kommune.no 
 
 
Kopi:  
Nordland Fylkeskommune  
Fylkeshuset 
8048 Bodø 
e-post: post@nfk.no  
 
Statsforvalteren i Nordland 
Postboks 1405 
8002 Bodø 
e-post: sfnopost@statsforvalteren.no 
 
Høringsuttalelse vedr. søknad fra MOWI AS om etablering av oppdrettsanlegg 
for laks, ørret og regnbueørret i åpen sjø ved Langstranda i Rødøy kommune  
Høringsfrist: 19.10.2023  
 
MOWI AS, verdens største oppdrettsfirma, søker om å etablere et oppdrettsanlegg for laks, ørret og 
regnbueørret i åpen sjø lokalisert i Sørfjorden ved Langstranda i Rødøy kommune, ca. 700 meter 
nord for Kilboghavn fergeleie. Sørfjorden er en sidearm av Melfjorden med et laksevassdrag, 
Gjervalvassdraget innerst i østenden, et vassdrag som p.t. står oppført med en begrenset 
laksestamme, men med svært god genetisk integritet ifølge Vitenskaplig råd for lakseforvaltning, 
vassdrag 159.21Z. Omsøkt størrelse på oppdrettsanlegget er i utgangspunktet 2340 tonn MTB 
(maksimal tillatt biomasse) med produksjonsvolum 3000 tonn fisk pr. produksjonsyklus og 
forventet förforbruk 3450 tonn pr. generasjon.  
 
Innledningsvis vil Naturvernforbundet påpeke at konsesjonssøknaden fra MOWI AS er 
oppsiktsvekkende mangelfull ved at det i de dokumentene som er lagt ved søknaden, ikke finnes 
opplysninger om hvilke utslipp og mengde utslipp som kan forventes fra dette åpne 
oppdrettsanlegget. Høringsparter og forvaltningen har derved lite konkret faktagrunnlag å bygge på. 
Videre, ifølge tiltakshavers overordnede søknad i vedlegg 2, «Akvakultursøknad SP-2023-000364 – 
Mowi Seawater Norway AS» på sidene 7 – 8 skal det foreligge et dokument 230818 «Vurdering av 
behov for konsekvensutredning Langstranda.pdf», men dette lar seg ikke søke opp. Siden det ellers 
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ikke finnes noen konsekvensvurdering av tiltaket i de utsendte dokumentene fra Rødøy kommune, 
så må vi gå utfra at tiltakshaver har konkludert med at tiltaket ikke skal underlegges 
konsekvensutredning. Disse åpenbare manglene ved MOWI AS sin oppdrettssøknad alene er i strid 
med Forskrift om konsekvensutredninger §§10 og 19 og tilsier etter Naturvernforbundets vurdering 
at den må avvises av forvaltningsmyndighetene. Pga. store mangler ved MOWI AS sin søknad vil 
vår høringsuttalelse i fortsettelsen i stor grad måtte bygge på erfaringer med andre oppdrettssaker. 
 
 
1. Utslipp av slam/avføring/fôr-rester tilsvarende urenset kloakk fra en by med minst 21500 
innbyggere – men ingen konkrete opplysninger om type og mengde organisk avfall i MOWI 
sin konsesjonssøknad. 
Hvis vi konservativt sett regner gjennomsnittlig halve MTB-mengden laks i de åpne mærene 
gjennom første produksjonssyklus i et evt. oppdrettsanlegg ved Langstranda og regner 10 
mennesker på tonnet (i realiteten er det nok nærmere 15 enn 10 personer pr. tonn) så vil det årlige 
utslippet av slam, faeces og fôr-rester fra anlegget tilsvare urenset kloakkutslipp fra en kystby på 
minst 2340/2 x 10 = 11 700 innb. Ifølge gjeldende avløpsdirektiv i EØS-avtalen skal alle kystbyer 
over 10 000 innbyggere ha renseanlegg, og nylig foreligger et nytt avløpsdirektiv fra EU, som 
venter på innlemmelse i EØS-avtalen, som vil kreve renseanlegg for alle tettsteder over 1250 
innbyggere (1). Ingen norsk kystby ville m.a.o. fått tillatelse til utslipp av tilsvarende mengde 
urenset kloakk som MOWI her søker om.  
 
Men konkret hvor mange tonn fosfor og nitrogen, faste partikler og oppløst slam fra fiskefaeces og 
fôrrester dette utslippet vil medføre gjennom et år, får vi altså ikke vite i MOWI AS sin søknad. 
Hvis vi da går til en ganske nylig oppdrettssøknad fra SalmoNor AS på 5960 tonn MTB ved 
Lisshjelmen i Bindal kommune, så angis det der et årlig fosforutslipp på 33 tonn og nitrogenutslipp 
på 262 tonn. Oppdrettsanlegget som MOWI søker om ved Langstranda er altså ca. 40% av dette så 
vi kan anta at fosforutslippet kan bli rundt 13 tonn og nitrogenutslippet rundt 105 tonn i året. 
Sammen med andre næringsstoffer i slam og fôr-rester vil disse utslippene, særlig nitrogen, medføre 
gjengroing, eutrofiering og oksygenreduksjon på bunnen under og rundt det evt. oppdrettsanlegget 
og dermed redusert biologisk produksjon. I den vedlagte C-undersøkelsen i MOWI sin 
konsesjonssøknad beskrives det nettopp en forsenkning på bunnen svarende til prøvestasjonene C2 
og C3, hhv. 400 meter sør for og 160 meter sør-øst for det omsøkte oppdrettsanlegget der 
miljøforholdene allerede nå er redusert til moderat tilstand med oppsamling av organiske partikler. 
Siden spredningsstrømmen (størst vanntransport) på 41 og 65 meters dyp har hovedretning sør og 
sør-øst, jf. «Forundersøkelse ved Langstranda i Rødøy kommune, 2023» av Aqua Kompeanse AS, 
så konkluderer firmaet i sin C-undersøkelse side 26, sitat: «Denne forsenkningen kan bli et naturlig 
oppsamlingsområde for organisk nedfall fra anlegget ved framtidig drift.» M.a.o. er Langstranda i 
utgangspunktet en dårlig egnet lokalitet for fiskeoppdrett i åpne anlegg. 
 
De langsiktige konsekvensene av oppdrettsregimet i Norge med åpne anlegg er kanskje enda mer 
alvorlige og viser seg på Miljødirektoratet/Norsk institutt for vannforskning sin siste statistikk (2). I 
rapporten «Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2020 – tabeller, 
figurer og kart» på side 14 og 15 går det fram at fosforutslippene fra norsk oppdrett har mer enn 
sjudoblet seg fra 1990 til 2020, fra 1559 tonn/år til 11836 tonn/år, mens utslippene fra jordbruk, 
kommunal kloakk og industri stort sett har holdt seg på samme nivå i samme tidsrom slik at 
fosforutslippene fra oppdrettsnæringen nå er mer enn 5 – fem – ganger større enn fra jordbruk, 
kommunekloakk og industri tilsammen (11836 tonn/år mot 2314 tonn/år i 2020). Samtidig vet vi at 
grunnstoffet fosfor er avgjørende viktig i matproduksjonen i verden. Men fosfortap til havet kan 
aldri gjenvinnes, og vi vet at verden er på vei inn i en fosformangelkrise (3).  
 
 
 

430



 

 3 

 
2. Ingen opplysninger eller analyse av tungmetallutslipp fra fôr-rester, fiskefaeces og 
oppdrettsnøter i MOWI AS sin søknad 
 
I offentligheten er det i det siste satt søkelys på utslipp av tungmetaller fra oppdrettsindustrien. I en 
bred fagfelleartikkel med åtte forfattere i Tidsskrift for den norske legeforening den 11. august 2022 
med tittelen «Høyt nivå av tungmetaller i krabbe» dokumenteres det innhold av arsen, kadmium, 
kvikksølv og bly i fiskefôret som brukes i norsk oppdrett (4). Gjennomsnittsverdier i fiskefullfôr var 
i 2018 (5): 
 
Arsen            2,4   mg/kg 
Kadmium.     0,16 mg/kg 
Kvikkksølv   0,03 mg/kg 
Bly                0,04 mg/kg 
 
Tungmetallutslippet fra planlagt anvendt fôr er heller ikke opplyst om i MOWI AS sin 
oppdrettssøknad. Men hvis vi tar utgangspunkt i gjennomsnittsverdiene i fullfiskefôr fra 2018 og 
ganger opp med planlagt anvendt fôrmengde i kg i første produksjonssyklus så får vi:  
 
 
Arsen          0,0024   x 3400 000  =   8160 kg = 8,16 tonn 
Kadmium    0,00016 x 3400 000 =     544 kg =   0,54 tonn 
Kvikksølv   0,00003 x 3400 000 =      102 kg 
Bly              0,00004 x 3400 000 =      136 kg   
 
I og med at svært lite av tungmetallet tas opp i oppdrettsfiskekjøttet (bl.a. pga. korte 
produksjonsykluser) så vil det aller meste ende opp i miljøet via fiskefaeces, men noe også i 
fiskesloet. Med de mengdene fôr som brukes i stadig større oppdrettsanlegg (standardkonsesjoner 
for noen år siden var 780 tonn MTB), og år etter år, blir tungmetallutslippene av betydning fordi 
dette er grunnstoffer (på avveie) som ikke forsvinner fra miljøet. Som artikkelforfatterne i den 
nevnte Legetidsskriftartikkelen skriver, sitat: «Utslippene fra uspist fôr og fiskefaeces spres eller 
akkumuleres avhengig av lokale strømforhold og vil i varierende grad påvirke forholdene rundt 
anlegget.» (vår kursivering) De påviser at det de siste årene har vært en betydelig økning av 
toksiske tungmetaller i krabber fanget i nærområder til oppdrettsanlegg opptil 1000 meter fra 
anlegg. Andre kilder til tungmetalløkningen rundt anleggene var ikke aktuelle. I noen 
oppdrettsområder har tungmetallene i krabber nådd nivåer som gjør at Mattilsynet fraråder å spise 
de. Andre dyrearter i havet vil også med tiden få i seg tungmetallene. Artikkelforfatterne 
konkluderte derfor slik, sitat: «Hvis denne utviklingen får fortsette, vil all sjømat i fjordene bli 
helsefarlig og uspiselig.» Og de etterlyser tiltak for å få slutt på disse uakseptable 
tungmetallutslippene fra oppdrettsnæringen. 
 
 
 
3. Ingen opplysninger om materialvalget i fôringsrørene 
Vi kan i søknaden til MOWI AS heller ikke finne opplysninger om hvilket materiale som er tenkt 
brukt i fôringsrørene. Vi vet imidlertid at plast er materialet som vanligvis brukes i fôringsrørene i 
norske oppdrettsanlegg og at dette slipes vekk som mikroplast under fôringsprosessene. En 
undersøkelse fra Nordlandsforskning fra 2019 basert på 1000 simuleringer av fôring gjennom 
enkeltslanger av plast konkluderte med utslipp av rundt 30 tonn mikroplast i året fra norsk 
oppdrettsnæring (6). Dette kan ikke fortsette. Fôringsrør må være laget av rustfrie metaller. 
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Samlet sett er søknaden fra MOWI AS betydelig mangelfull på beskrivelse og analyse av utslipp i 
det hele tatt og tilfredsstiller dermed ikke Forskrift om konsekvensutredninger kapittel 4 
(Utarbeidelse og høring av planprogram....), § 19 første ledd punkt c der det står, sitat:  
«Beskrivelse av planen eller tiltaket:  

a. – 
b. – 
c. et anslag over typen og mengden avfall, reststoffer, utslipp og forurensning som vil 

produseres i bygge og driftsfasen» 
 
 
 
4. Stor risiko for lusesmitte av den sårbare, men genetisk intakte laksestammen i 
Gjervalvassdraget.  
Som nevnt innledingsvis har laksevassdraget Gjervalen utløp innerst i Sørfjorden. Dette er et 
relativt lite vassdrag med en begrenset stamme villaks som imidlertid er verdifull fordi stammen har 
svært god genetisk integritet. MOWI skriver i dokumentet «Trafikk og påvirkning Langstranda» 
som følger konsesjonssøknaden at, sitat: «Første år av produksjonssyklus i sjø er det 
gjennomsnittlig levering av smolt i 2 til 3 runder med brønnbåt, og det kreves sannsynligvis en 
avlusningsoperasjon.....Gjennomsnittlig skjer det avlusningsoperasjoner kvartalsvis.» M.a.o. vil et 
evt. åpent lakseoppdrettsanlegg ved Langstranda i Sørfjorden utgjøre en betydelig risiko for 
lusesmitte av den verdifulle og svært sårbare villaksstammen i Gjervalvassdraget. Vi minner om at 
Norge har et spesielt forvalteransvar for Atlanterhavslaksen som nå er på rødlista, NT (nær truet). 
Sørfjorden er derfor en uegnet lokalitet for oppdrett i åpent anlegg. 
 
 
 
5. Kartlegging av sårbare arter og naturtyper trekker ingen konsekvens av 
hydrokorallforekomstene og er fraværende for villaksestammen i Gjervalvassdraget 
Aqua kompetanse AS har på oppdrag og finansiering fra MOWI AS gjort en «Kartlegging av 
sårbare marine arter og naturtyper ved Langstranda i Rødøy kommune, april 2023.» Det som 
karakteriserer denne delundersøkelsen, er at den ser ut til å ha gjort en faglig forsvarlig kartlegging 
av bunnfaunaen på og ved Langstranda med videoundersøkelse den 12.04.2023 og 18.04.2023 av 
15 såkalte transekter innenfor et område på 1000 meter nord og sør samt 250 meter øst og vest for 
omsøkt anleggsramme i tråd med metodikk fra Havforskningsinstituttet. I dette området ble det 
imidlertid i 10 av transektene avdekket ansamlinger av hydrokoraller (Stylaster sp.) som er rødlistet 
(NT), uten at Aqua kompetanse eller MOWI AS trekker noen konsekvenser av disse funnene. 
Funnet tilsier jo at Langstranda er viktig lokalitet for denne truede rødlistearten og burde i seg selv 
tilsi avslag på MOWI sin konsesjonssøknad.  
 
Men det som Aqua kompetanse AS ikke har gjort, er en kartlegging og vurdering av Langstranda og 
Sørfjorden som transittfjord for smolt og laks fra Gjervalvassdraget. Atlanterhavslaksen i 
Gjervalvassdragset som svømmer inn og ut Sørfjorden er i høyeste grad en sårbar art og angår 
MOWIs konsesjonssøknad. I den oppdaterte artsdatabanken fra 2021 står det i konklusjonen om 
villaks (7), sitat: «Lakselus og rømt oppdrettslaks er vurdert som ikke stabiliserte bestandstrusler 
(Anon. 2020, Forseth mfl. 2017), mens de andre bestandstruslene er vurdert som mer stabiliserte....» 
Naturvernforbundet mener fraværet av kartlegging og vurdering av Sørfjorden som transittfjord for 
villaksestammen i Gjervalvassdraget også er en vesentlig mangel ved MOWI sin konsesjonssøknad 
hvilket tilsier at den må avvises. 
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6. Arealplanen for Sørfjorden i Rødøy kommune er ca. 20 år gammel og skal opp til revisjon 
neste år 
MOWI begrunner konsesjonssøknaden med at Langstranda er avsatt til oppdrett i Rødøy kommunes 
arealplan. Denne arealplanen er imidlertid ca. 20 år gammel og laget i en tid da bl.a. villaksen ikke 
sto på rødlista. Vi har ved å ta direkte kontakt med Rødøy kommune fått vite at kommunen starter 
opp arbeidet med å lage en ny arealplan for sjø på nyåret 2024. (8)  
 
 
 
7. MOWI AS sin oppdrettssøknad ved Langstranda skulle uansett vært konsekvensutredet i 
henhold til Forskrift om konsekvensutredninger §10 
Som nevnt innledningsvis foreligger ingen konsekvensutredning, sannsynligvis fordi MOWI selv 
har vurdert at dette ikke er nødvendig. Naturvernforbundet mener at forvaltningsmyndighetene ikke 
kan godta tiltakshavers egenvurdering om at KU-plikt ikke foreligger. Vi siterer fra §10 i Forskrift 
om konsekvensutredning:  
 
«I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal 
det ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, jf. annet ledd og planen eller tiltakets 
lokalisering og påvirkning av omgivelsene, jf. tredje ledd. Det skal også i nødvendig grad ses hen til 
egenskaper ved virkninger i fjerde ledd.»  
 
Andre ledd: «Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter:  

a. størrelse, planområde og utforming 
b. bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske 

ressurser 
c. avfallsproduksjon og utslipp 
d. risiko for alvorlige ulykker» 

 
Vår kommentar til §10 annet ledd: Selve det beslaglagte arealet ved tiltaket er ikke så veldig 
omfattende ved Langstranda, men produksjonsvolumet er det og dermed bruken av biologiske 
ressurser (fiskefôr) og tilhørende avfallsproduksjon og utslipp, jf. det som er skrevet over under 
punktene 1, 2 og 3. §10 annet ledd tilsier alene plikt til konsekvensutredning. 
 
Så til tredje ledd: «Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen 
eller tiltaket kan medføre eller komme i konflikt med: 

a. verneområder eller naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven §11, utvalgte 
naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter (vår understrekning), vernede 
vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet 
eller kulturminneloven 

b. - 
c. -  
d. -  
e. -  
f. konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning 
g. vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 
h. – 

 
Vår kommentar til §10 tredje ledd: Som drøftet over vil MOWI AS sitt omsøkte oppdrettsanlegg 
ved Langstranda både medføre trussel mot den sårbare og genetisk intakte villaksestammen i 
Gjervalvassdraget (NT) og mot hydrokorallforekomstene (NT) ved Langstranda samt uakseptable 
og vesentlige utslipp og forurensning av tungmetaller som ikke forsvinner og som på sikt kan få 
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konsekvenser for befolkningens helse. Forskrift om konsekvensutredninger §10 tredje ledd punkt 
a), f) og g) tilsier dermed også plikt til konsekvensutredning. 
 
Og i §10 fjerde ledd står det: «I vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger 
og følgelig skal konsekvensutredes, skal det ses hen til virkningenes intensitet og 
kompleksitet,.......,samt samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre eksisterende, 
godkjente eller planlagte tiltak.» (vår understrekning) Vi er kjent med at det allerede er tre 
eksisterende lakseoppdrett i åpen sjø i Melfjorden, hhv. Linnesvika, Strompan og ved Nattmoråga. I 
tillegg er det åpne oppdrettsanlegg ved Telnes og ved Renga, altså fem åpne opprettsanlegg 
innenfor samme vannsystemet i og ved utløpet av Melfjorden. Vi har ikke oversikt over antall tonn 
maksimal tillatt biomasse ved hvert av disse fem anleggene. Men §10 fjerde ledd i forskrift om 
konsekvensutredninger tilsier klart plikt til konsekvensutredning for å vurdere samlet 
utslippsbelastning i vannsystemet i Melfjorden dersom evt. konsesjon til MOWI ved Langstranda 
med tanke på grad av eutrofiering og redusert oksygenering i de dypere vannmassene, reduksjon av 
beite- og oppvekstforholdene for villfisk som torsk, sei, kveite, hyse, lange, brosme m.m.  
 
Endelig vil naturmangfoldloven måtte gjelde. Naturmangfoldlovens §7 sier at §§8-12 i denne skal 
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. I naturmangfoldlovens $10 
(økosystemtilnærming og samlet belastning) står det, sitat: «En påvirkning av ett økosystem skal 
vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.» 
 
 
Konklusjon: 
 
MOWI AS sin søknad om oppdrettsanlegg i åpen sjø ved Langstranda i Rødøy kommune vil 
få en omfattende produksjon med utgangspunkt i 2340 tonn MTB med tilhørende omfattende 
utslipp som ikke er beskrevet, anslått eller analysert i søknaden, jf. over. Søknaden bryter 
dermed med forskrift om konsekvensutredninger §19 (Beskrivelse av planen eller tiltaket). 
Forekomst av hydrokoraller (NT) i tiltaksområdet samt totalt fravær av kartlegging og 
vurdering av den sårbare, men genetisk verdifulle villaksestammen i Gjervalvassdraget tilsier 
også avslag på konsesjonssøknaden. MOWI AS sin oppdrettssøknad skulle dessuten ha vært 
konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger §10 annet, tredje og 
fjerde ledd samt naturmangfoldlovens §10. Forvaltningsmyndighetene må på denne 
bakgrunn avvise MOWI AS sin oppdrettssøknad ved Langstranda i Sørfjorden i Rødøy 
kommune. 
 
 
Med hilsen Naturvernforbundet i Nordland  
 
v/Frode Solbakken, leder 
 
og Dag Johansen, styremedlem og saksbehandler              
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